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ANçLISIS ESTADêSTICO EN LA PRODUCCIîN DE 
PETRîLEO EN EL ESTADO DE TABASCO  

 

Dr. Francisco Alberto Hern‡ndez De La Rosa1* 

Dra. Mar’a Teresa Fern‡ndez Mena2 

M.I.C.R. Manuel Antonio Rodr’guez Fern‡ndez3 

RESUMEN 

Actualmente la Secretar’a de Energ’a tiene el interŽs por estimar la cantidad de 

producci—n de petr—leo porque le permite realizar una toma de decisiones 

eficiente ante escenarios con incertidumbre. Se realiza un an‡lisis estad’stico 

aplicando el mŽtodo de descomposici—n para pronosticar la producci—n de 

petr—leo crudo correspondiente al segundo cuatrimestre 2017 en el estado de 

Tabasco, para tal fin se rec olect— una serie de tiempo de la producci—n de 

petr—leo que consiste de 34 periodos cuatrimestrales registrados por el Banco 

de Informaci—n Estad’stica del INEGI desde 2006 al 2017. Los resultados 

obtenidos por el software estad’stico MINITAB indican que l os ’ndices 

estacionales ajustados (cuatrimestrales) para la producci—n de petr—leo son: 

0.98, 1.01 y 0.99 y la ecuaci—n de tendencia que se obtiene es de: T_t=T(t)= 

43,380+1,221*t-51.12*t^2. Finalmente, para el segundo cuatrimestre de 2017 se 

pronostican 2 8,839,759 barriles de petr—leo crudo a producir en el estado de 

Tabasco.  

                                            
 
. 
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INTRODUCCIîN  

Actualmente la Secretar’a de Energ’a tiene el interŽs por estimar la cantidad de 

producci—n de petr—leo porque le permite realizar una toma de decisiones 

eficiente ante escenarios con incertidumbre. Se realiza un an‡lisis estad’stico 

aplicando el mŽtodo de descomposici—n para pronosticar la producci—n de 

petr—leo crudo correspondiente al segundo cuatrimestre 2017 en el estado de 

Tabasco, para tal fin se rec olect— una serie de tiempo de la producci—n de 

petr—leo que consiste de 34 periodos cuatrimestrales registrados por el Banco 

de Informaci—n Estad’stica del INEGI desde 2006 al 2017. Los resultados 

obtenidos por el software estad’stico MINITAB indican que l os ’ndices 

estacionales ajustados (cuatrimestrales) para la producci—n de petr—leo son: 

0.98, 1.01 y 0.99 y la ecuaci—n de tendencia que se obtiene es de: T_t=T(t)= 

43,380+1,221*t-51.12*t^2. Finalmente, para el segundo cuatrimestre de 2017 se 

pronostican 2 8,839,759 barriles de petr—leo crudo a producir en el estado de 

Tabasco.  

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un an‡lisis estad’stico aplicando el mŽtodo de descomposici—n para 

pronosticar la producci—n de petr—leo crudo correspondiente al segundo 

cuatrimestre 2017 e n el estado de Tabasco.  

MATERIALES Y MƒTODO  
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Los mŽtodos de predicci—n est‡n basados en la idea de que cuando existe un 

patr—n subyacente en una serie de datos, tal patr—n se puede aislar de lo 

aleatorio si se suavizan (promedian) los valores de los datos. El efecto de este 

suavizamiento consiste en eliminar lo aleatorio, de tal manera que el patr—n se 

pueda proyectar al futuro y se utilice para pronosticar. En el patr—n subyacente 

de la serie de tiempo se puede integrar con uno o m‡s subpatrones 

denominado:  estacional, tendencial y c’clico. As’, el modelo para este principio 

se escribe como:    

Datos=patr—n+error                                                  (1)  

donde el error (o estocasticidad) es la diferencia entre el efecto combinado de 

los tres subpa trones de la serie y los datos reales.  

Definici—n. Sup—ngase que {X_t } es una serie de tiempo. Entonces la 

representaci—n matem‡tica general del enfoque de la descomposici—n es:  

X_t=f(S_t,T_t,C_t,I_t )                                                   (2 ) 

Donde:  

X_t= Valor observado (dato real) de la serie para el periodo t (t=1,2,É,N).  

S_t= Componente estacional (’ndice) en el periodo t. Se refiere a fluctuaciones 

peri—dicas de longitud constante y profundidad proporcional, que son 

provocadas por circunstancias tales como la temperatura,  mes  del  a–o, entre 

otros.  

T_t= Componente de tendencia en el periodo t. Representa el comportamiento 

de largo plazo de los datos, puede aumentar, disminuir o permanecer sin 

cambio.  
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C_t= Componente c’clico en el periodo t. Representa las altas y bajas de la serie 

causadas  por condiciones espec’ficas.  

I_t=  Componente aleatorio (o error) en el periodo t. Representa la variabilidad 

debida al azar que se observa despuŽs de retirar los otros componentes.  

El mŽtodo de  descomposici—n considera dos formas de relaci—n funcional:  

Modelo Aditivo. Consiste en que los componentes de la serie de tiempo se 

expresa como:  

X_t=f(S_t,T_t,C_t,I_t )= S_t+T_t+C_t  �� + I� _t    (3) 

Modelo Multiplicativo. Consiste en que los componentes de la serie de tiempo 

se expresa como:  

X_t=f(S_t,T_t,C_t,I_t )= S_t*T_t*C_t  �� * I� _t    (4) 

Definici—n. Promedio M—vil (PM). Se refiere a la media aritmŽtica de una 

submuestra de tama–o n de la serie de tiempo de N periodos en total; y 

despuŽs se utiliza p ara pronosticar el siguiente periodo [2]. La f—rmula est‡ 

dada por:  

F_(t+1)=�� VS� _t=1/n ! _(i=t -n+1)^t ! X_i       (5) 

Donde  

F_(t+1)= Pron—stico en el tiempo t+1  

�� VS� _t= Valor suavizado en el tiempo t  

X_i= Valor actual en el tiempo i  

n= Nœmero de valores incluidos en el promedio  



 

  11 

A continuaci—n se describen, en general, los pasos del mŽtodo de 

descomposici—n de predicci—n bajo el modelo multiplicativo (Makridakis y 

Wheelwrigth, 2009):  

Paso 1. Calcular promedio m—vil centrado. Con los datos reales de la seri e de 

tiempo se calculan los promedios m—viles centrados con longitud igual a la 

longitud del ciclo estacional; con el fin de aislar los componentes estacional e 

irregular. Cabe mencionar que en el primero y œltimo periodo de la serie no 

tienen  asociados p romedios m—viles.  

Paso 2. Determinar el componente estacional. Consiste en calcular los ’ndices 

estacionales al dividir cada dato real de la serie de tiempo por el promedio 

m—vil centrado correspondiente. Makridakis y Wheelwrigth (2009) recomiendan 

ajustar  los ’ndices estacionales correspondientes a cada a–o de tal manera que 

los promedios obtenidos sean igual a uno. Luego, se procede con cada dato real, 

dividirlo por el ’ndice estacional ajustado correspondiente al periodo, a este 

proceso se le conoce como  desestacionalizar la serie de tiempo de los datos 

reales.  

Paso 3. Determinar los factores de tendencia. Consiste en ajustar una curva de 

tendencia a los datos desestacionalizados. Si se supone una tendencia lineal, 

entonces se puede usar el mŽtodo estad’ stico de regresi—n lineal simple, la cual 

utiliza el mŽtodo de m’nimos cuadrados para estimar los par‡metros de la 

l’nea recta. La ecuaci—n de regresi—n lineal para el componente de tendencia de 

la serie de tiempo desestacionalizada est‡ dada por:  

T_t=T(t )= *  !_0+*  !_1 t      (6) 

Donde  

T_t="Valor de predicci—n de tendencia de la variable desestacionalizada " X_t    

t= "Valor del periodo seleccionado"   
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*  !_0= "Valor de la tendencia cuando " t=0  

*  !_1= "Valor de la tendencia (incremento o disminuci —n)"   

Los par‡metros estimados se obtienen de las siguientes f—rmulas:  

*  !_1=(! _(t=1)^n ! �� tX_t � -(! _(t=1)^n ! t)(! _(t=1)^n ! X_t )Ún)/( ! _(t=1)^n ! t^2 -

(! _(t=1)^n ! t)^2 Ún)           "y        " *  !_0=X !-*  !_0 t !   (7) 

Paso 4. Determinar los factores c’clicos. Por medio de los promedios m—viles se 

eliminan el patr—n estacional y la aleatoriedad, y luego lo que resulta 

representan los valores de la serie con la componente mezclada: tendencia y 

ciclo. Por tanto, se pueden determinar los factores c’clicos al dividir ca da valor 

de la componente mezclada por el valor del promedio m—vil correspondiente al 

periodo.  

Paso 5. Preparar un pron—stico para el per’odo de tiempo deseado. Se empieza 

con el periodo que se pronosticar‡. Para esto se considera lo siguiente: (1) 

identif icar el factor estacional ajustado para ese periodo de tiempo particular, 

(2) determinar la tendencia al introducir el periodo deseado en la ecuaci—n de 

tendencia (regresi—n lineal estimada), y (3) el factor c’clico para el periodo 

deseado se puede estimar  a partir del œltimo c’clico estimado de la serie 

obtenido del paso 4. Entonces, el pron—stico se calcula como:  

F=pron—stico=estacional " tendencial " c’clico   

RESULTADOS 

A continuaci—n, se muestran los resultados del an‡lisis estad’stico 

aplicado a los da tos de producci—n de petr—leo crudo en el estado de Tabasco. 

Para este an‡lisis se utiliz— el software de estad’stica MINITAB versi—n 16 para 

realizar los c‡lculos requeridos por el mŽtodo de descomposici—n de serie de 

tiempo (MINITAB Inc., 2017). En la Ta bla 1 se presentan los 34 (N) periodos 



 

  13 

cuatrimestrales registrados por el Banco de Informaci—n Estad’stica del 

Instituto Nacional de Estad’stica, Geograf’a e Inform‡tica (INEGI) desde el 

primer cuatrimestre de 2006 al primer cuatrimestre de 2017 (INEGI, 20 17). 

 

Tabla 1. Producci—n de petr—leo crudo en Tabasco (2006 -2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gr‡fica 1 se muestra la serie de tiempo de los datos de producci—n 

obtenida por MINITAB, en la cual se muestra cierta evidencia de tendencia, 

estacionalidad y no se observan fluctuaciones (oscilaciones a largo plazo) 

significativas para el factor c’c lico. Por lo tanto, el modelo multiplicativo se 

reduce como:                                      ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!                                                                                               

 

 

 

 

 

Periodo  
t 

Cuatrimestr
e 

Producci—
n 

(miles de 
barriles)  

Periodo  
t 

Cuatrimestr
e 

Producci—n 
(miles de 
barriles)  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 

55665.718 
56410.815 
53829.627 
52608.649 
52835.063 
50943.575 
49687.612 
51714.635 
52106.570 
52606.784 
55429.522 
56288.748 
55494.890 
57980.102 
57950.498 
56926.458 
57128.970 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 

55100.456 
54181.877 
52287.453 
52145.771 
49567.901 
47550.574 
48778.964 
47557.105 
47552.479 
42255.660 
39409.370 
40530.424 
39512.585 
38299.944 
36035.191 
32313.807 
28710.105 
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                           Gr‡fica 1. Serie de tiempo de producci—n de petr—leo  crudo . 

En la Gr‡fica 2 se muestran los datos suavizados de producci—n calculando los 

promedios m—viles de longitud de 3 cuatrimestres para la serie de tiempo de la 

Tabla 1. Para ejemplificar, considere e l promedio m—vil correspondiente a los 

tres periodos cuatrimestrales del a–o 2006:  

                                                        !" !
!

!
! !

!
! ! ! !

!"# !!"# !!"

!
! !! !!"# !!"#   (10) 

Este valor suavizado no incluye estacionalidad pero s’ una cantidad m’nima de 

aleatoriedad. Por tanto, el promedio de m—vil s—lo incluye tendencia y ciclo, y 

se expresa como: 

!" ! ! ! !  

  

 

 

 

 

 

Gr‡fica 2. Serie de tiempo suavizada (o ajustada) de  producci—n de petr—leo crudo.  

Para separar el componente de estacionalidad se aplica la siguiente f—rmula: 
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! !

!"
!

! ! ! ! ! ! !

! ! !
! ! ! !  

En la Tabla 2 se muestran los ’ndices de estacionalidad ajustado obtenidos por 

MINITAB: 

Tabla 2. êndices estacionales ajustados . 

Cuatrimestre  êndice de 

estacionalidad 

ajustado  

1 

2 

3 

0.98988 

1.01217 

0.99795 

En la Tabla 3 se muestra la serie de tiempo de valores desestacionalizados 

obtenidos por MINITAB:  

Tabla 3. Serie de tiempo de la producci—n de petr—leo desestacionalizado 

 

Periodo  Cuatrimestre  Valores 
desestaciona - 

lizados  

Periodo  Cuatrimestre  Valores 
desestaciona - 

lizados  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 

* 
55302.1 
54283.0 
53091.1 
52129.1 
51155.4 
50781.9 
51169.6 
52142.7 
53381.0 
54775.0 
55737.7 
56587.9 
57141.8 
57619.0 
57335.3 
56385.3 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 

55470.4 
53856.6 
52871.7 
51333.7 
49754.7 
48632.5 
47962.2 
47962.8 
45788.4 
43072.5 
40731.8 
39817.5 
39447.7 
37949.2 
35549.6 
32353.0 

* 
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Por tanto, el mŽtodo de m’nimos cuadrados aplicado a la serie de tiempo de la 

Tabla 3 permite obtener la ecuaci—n de tendencia ajustada (suavizada):  

! ! ! ! ! ! !!" !!"# ! ! !!!" ! ! ! !" !!" ! ! !    (13) 

En la Gr‡fica 3 se muestra la curva de tendencia ajustada obtenida por 

MINITAB: 

Gr‡fica 3. Recta de tendencia suavizada de producci—n de petr—leo. 

 

DISCUSIîN  

Se realiz— un an‡lisis estad’stico a los datos de producci—n de petr—leo crudo en 

el estado de Tabasco aplicando el mŽtodo de descomposici—n. Al graficar los 

datos de la serie de tiempo de producci—n se observ— que hay evidencia de los 

componentes estacional y de tendencia, en cambio el componente c’clico no 

resulta significativo y por consecuencia el modelo multiplicativo se simplifica. 

Una vez que en la serie de tiempo de producci—n se ha estimado los ’ndices 

estacionales ajustados y la ecuaci—n de tendencia se procede a calcular el 

pron—stico de la producci—n de petr—leo por medio de la f—rmula: 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

 

 

Los pasos para el calcular F_t   son:  

1. Para el segundo cuatrim estre de 2017 (t=35), el pron—stico de tendencia 

es: !

! !" ! ! !" ! !!" !!"# ! ! !!!" ! !" ! !" !!" ! !" ! ! !" !!"#  

2. El ’ndice estacional ajustado para el segundo cuatrimestre es 1.01217. 

3. Finalmente, el pron—stico para t=35, se calcula como: 

! !" ! ! ! !" ! ! !" ! !" !!"# !! ! ! !!"#"$ ! !" !!"# !!"#  

Entonces para el segundo cuatrimestre de 2017 se pronostica 28,839,759 

barriles de petr—leo crudo en el estado de Tabasco. 

CONCLUSIONES  

Los directivos de organismos petroleros se enfrentan con la problem‡tica de 

pretender predecir el comportamiento de serie de tiempo relacionados con las 

actividades petroleras. El ejercicio de pronosticar la producci—n de campos 

petroleros es una tarea importante para lograr confiabilidad en la planeaci—n y 

en el presupuesto; ya que existen una variedad de eventos inciertos que 

pueden afectar la producci—n petrolera. De ah’ la necesidad de aplicar la 

tŽcnica cuantitativa denominada MŽtodo de Descomposici—n. En el caso 

particular se pronostic— 28,839.759 miles de barriles de petr—leo para el 

segundo cuatrimestre. 
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ANçLISIS DE LOS EVENTOS SêSMICOS EN EL çREA ARTESA MUNDO -NUEVO 
UTILIZANDO DESCOMPOSICIîN ESPECTRAL DE FRECUENCIAS, PARA LA 

DELIMITACIîN DE RASGOS ESTRATIGRçFICOS.  
Fernando Alvarez San Rom‡n 1 

Vsevolod Yutsis 2 

RESUMEN 

La descomposici—n espectral es una tŽcnica particularmente œtil para analizar 

capas de roca delgadas y delimitar caracter’sticas sedimentarias asociadas a 

ambientes de dep—sito, tales como canales, esta descompone la se–al s’smica 

en sus componente s de frecuencias y permite ver la amplitud y la fase ajustada 

a longitudes de onda espec’ficas. Dado que la estratigraf’a resuena a longitudes 

de onda dependientes del espesor de capa, no s—lo se pueden definir 

variaciones y discontinuidades sutiles, sino tambiŽn predecir con precisi—n el 

espesor de las capas de roca de forma cuantitativa. Adem‡s, como la respuesta 

de alta frecuencia de un reflector puede ser atenuada por la presencia de 

fluidos, la descomposici—n espectral puede ayudar a la detecci—n direc ta de 

hidrocarburos. Para este estudio se aplic— este mŽtodo para transformar los 

datos s’smicos del ‡rea Artesa -Mundo Nuevo, del dominio del tiempo al 

dominio de la frecuencia a travŽs de mŽtodos matem‡ticos como 

Transformada Discreta de Fourier, Transfor mada -S, Transformada de Ond’cula 

Continua Tiempo -Frecuencia y Transformada de ond’cula continua. Los 

resultados de cada mŽtodo incluyen gathers de frecuencia que muestran la 

separaci—n de eventos a distintas frecuencias y mapas de amplitud en sinton’a, 

que  manifiestan caracter’sticas estructurales/estratigr‡ficas como canales, 

reflexiones de capa delgada y fallas.  

 

 



 Divisi—n Academica de Ciencias B‡sicas  

20 

 

INTRODUCCIîN  

La Descomposici—n Espectral es una tŽcnica que comœnmente se utiliza para 

generar un volumen continuo de atributos espectrales i nstant‡neos a partir de 

datos s’smicos de anchos de banda completos. El objetivo es proporcionar 

informaci—n œtil acerca de la caracterizaci—n de un ‡rea, as’ como la detecci—n 

directa de hidrocarburos (Partyka, et. al., 1999; Castagna, et al., 2003; Liu y  

Marfurt, 2007).  

Un levantamiento s’smico completamente procesado contiene todas las 

frecuencias que son capaces de ser registradas por los ge—fonos/hidr—fonos 

usados en el levantamiento s’smico (esto se conoce como el rango din‡mico). 

DespuŽs de que la f uente s’smica ha sido disparada la energ’a se propaga hacia 

abajo atravesando el subsuelo y sus l’mites geol—gicos (discordancias, capas, 

etc); la energ’a s’smica es reflejada, refractada y absorbida.  

As’ como el frente de onda continua propag‡ndose en la s capas de sedimentos, 

esta se atenœa, provocando que el contenido de frecuencia disminuya con la 

profundidad, es por esto que las frecuencias altas se preservan en la parte 

superior de la secci—n. Debido a esta atenuaci—n, las frecuencias m‡s altas en 

las partes profundas del levantamiento son absorbidas por las frecuencias 

bajas m‡s dominantes. El prop—sito de la Descomposici—n Espectral es observar 

la respuesta s’smica a diferentes intervalos de frecuencias discretas, de esta 

forma las frecuencias m‡s al tas generar‡n una imagen de las capas delgadas 

mientras que las frecuencias m‡s bajas generaran una imagen de las capas 

gruesas.  

El concepto de la Descomposici—n Espectral consiste en que la reflexi—n s’smica 

de una capa delgada tiene caracter’sticas particulares que se expresan en el 

dominio de la frecuencia como un indicativo de su espesor en el tiempo. Por 
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ejemplo, una capa delga da sencilla y homogŽnea contiene una secuencia 

predecible y peri—dica de muescas en el espectro de amplitud de la reflexi—n. 

Sin embargo, generalmente una ond’cula s’smica contiene la informaci—n de 

mœltiples capas en el subsuelo y no solo el de una capa s encilla. La respuesta 

s’smica combinada de estas capas mœltiples en el subsuelo generalmente 

resulta en una compleja reflexi—n sintonizada la cual tiene una expresi—n œnica 

en el dominio de la frecuencia, con el objetivo de resolver la sinton’a de estas 

capas delgadas es que se usa la descomposici—n espectral, utilizando mŽtodos 

matem‡ticos a manera de algoritmos programados dentro de las aplicaciones 

tŽcnicas o software dedicados a estos fines.  

OBJETIVO GENERAL 

Definir las caracter’sticas estratigr‡ficas y  sedimentol—gicas de la secuencia 

terciaria del ‡rea Artesa - Mundo Nuevo en base la aplicaci—n de la tŽcnica de 

descomposici—n espectral de frecuencias.  

Definir el algoritmo matem‡tico que brinde los mejores resultados al ser 

aplicado sobre datos s’smicos  de reflexi—n.  

MATERIALES Y MƒTODO  

Esta secci—n describe las diferencias entre cuatro mŽtodos y las ventajas y 

desventajas de cada tŽcnica, utilizando un horizonte s’smico que se obtuvo 

realizando un picado fino a lo largo de cada diez l’neas en la direcci —n norte-

sur y este -oeste (Marfurt et al. 2001). La descomposici—n espectral se refiere a la 

transformaci—n de los datos s’smicos de reflexi—n en sus componentes 

individuales de frecuencia, dentro de un ancho de banda s’smico (Guo H. et al. 

2009). La utili zaci—n de los distintos mŽtodos de descomposici—n espectral 

ayuda a visualizar diferentes aspectos de la morfolog’a de un ‡rea de estudio y 

dependiendo de la elecci—n del mŽtodo puede llegar a mejorar enormemente la 

comprensi—n del potencial de yacimientos  petroleros asociados a la presencia 
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de rasgos estratigr‡ficos como canales, desbordes de canal o Sabanas de arena 

que puedan ser definidos por algunas de las tŽcnicas de descomposici—n 

espectral.  

 La selecci—n de alguno de los mŽtodos tales como, Transfor mada Discreta de 

Fourier, Transformada de Ond’cula Continua, Transformada de Ond’cula 

Continœa Tiempo -Frecuencia y Transformada ÐS, depender‡ en gran medida 

del problema que se requiera resolver y de la capacidad de respuesta del 

mŽtodo ante la resoluci—n que logre alcanzar para lograr definir espesores 

temporales asociados a frecuencias altas y bajas, as’ como de la calidad de 

imagen a nivel de rasgos estratigr‡ficos que logre alcanzar  

4.1 APLICACIîN DEL ALGORITMO TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER  

La Descomposici—n Espectral convencional se realiza utilizando la 

Transformada Discreta de Fourier, la cual evalœa las caracter’sticas espectrales 

a lo largo de una ventana que contiene varios eventos (Castagna, et al., 2006). 

Disminuyendo la longitud de l a ventana de tiempo se incrementa la resoluci—n 

en el tiempo, pero la resoluci—n de la frecuencia se ver‡ afectada. Por esta 

raz—n se desarrollaron mŽtodos de an‡lisis espectral instant‡neo y 

descomposici—n con an‡lisis exponenciales, para alcanzar mejor r esoluci—n 

temporal y espectral (Castagna, et. al. 2003, Castagna, et. al., 2006).  

El ejemplo en la Figura 1 muestra una comparaci—n entre un mapa generado 

con el mŽtodo DFT y el mapa de amplitudes con el ancho de banda completo, 

as’ como una secci—n  y el  gather de frecuencia en 24 Hz generados bajo el 

mismo mŽtodo. Revisando los resultados de la secci—n DFT (Figura 1), 

observamos que el mŽtodo no realiza separaci—n de capas en espesores 

temporales de manera muy adecuada y genera un efecto de difuminado en  

estas, el cual se ve reflejado en el gather de frecuencias de esta secci—n.  

TambiŽn se muestra una comparativa entre el mapa generado mediante el 
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mŽtodo de Transformada Discreta de Fourier el cual logra resolver algunos 

canales y el mapa de amplitudes co n el ancho de banda completo, el cual solo 

esboza algunos rasgos canalizados, pero no los resuelve de manera clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de los resultados de la descomposici—n Espectral utilizando el mŽtodo 

de Transformada Discreta de Fourier y una comparaci—n en un mapa de amplitud con el 

ancho de banda completo, y un mapa DFT a 24 Hertz.   

4.2- APLICACIîN DEL ALGORITMO TRANSFORMADA DE ONDêCULA 

CONTINUA  

La Transformada de Ond’cula Continua muestrea la se–al s’smica utilizando 

una ventana de tiemp o m—vil escalable. En este mŽtodo, el tama–o de la 

ventana cambia autom‡ticamente con la frecuencia, y permite el muestreo 
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adaptativo de la traza s’smica. Los mapas espectrales resultantes proporcionan 

mayor resoluci—n temporal a frecuencias m‡s altas en c omparaci—n con la DFT.  

El ejemplo de la Figura 2 muestra el mapa, la secci—n, y el gather de frecuencia 

resultado de la descomposici—n espectral utilizando el mŽtodo de 

Transformada de Ond’cula Continua (CWT), a 24 Hz. En esta misma figura el 

gather de fre cuencia es muy superior en cuanto a la preservaci—n de la 

reflexi—n de los eventos que el mŽtodo de Transformada Discreta de Fourier 

(DFT), para frecuencias m‡s altas. En bajas frecuencias, sin embargo, 

Transformada de Ond’cula Continua (CWT), puede no res olver adecuadamente 

los eventos que est‡n estrechamente espaciados en el dominio del tiempo.  

En el mapa de la figura 2, los resultados de Transformada de Ond’cula Continua 

(CWT), resuelven algunos canales mejor que el mapa de amplitudes con el 

ancho de banda completo y ponen de manifiesto la morfolog’a del canal 

significativamente mejor que el mapa Transformada Discreta de Fourier (DFT) 

de la secci—n anterior (Figura 1). Estos resultados son consistentes con el 

an‡lisis del gather de  frecuencias, lo que  demuestra que el c‡lculo de la 

ventana m—vil de Transformada de Ond’cula Continua (CWT),  proporciona 

mayor resoluci—n que la Transformada Discreta de Fourier (DFT).  
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Figura 2. Ejemplo de los resultados de la descomposici—n Espectral utilizando el mŽtodo 

de Transformada de Ond’cula Continua y una comparaci—n entre un mapa de amplitud 

con el ancho de banda completo, y un mapa CWT a 24 Hertz.   

4.3- APLICACIîN DEL ALGORITMO TRANSFORMADA DE ONDêCULA 

CONTINUA TIEMPO -FRECUENCIA. 

La aplicaci—n de este mŽtodo (TFCWT), genera un mapa de Tiempo -Frecuencia 

que muestra la frecuencia exacta para cualquier evento. Los mŽtodos de 

Transformada de Ond’cula Continua (CWT) y Transformada Discreta de Fourier 

(DFT), por otro lado, generan mapas de salida a una frecue ncia central dentro 

de una ventana de tiempo definida. Por ejemplo, un mapa descomposici—n 

espectral CWT a 24 Hz muestra la respuesta promedio de amplitud de 

alrededor de 20 a 30 Hz. Sin embargo, un mapa TFCWT a 24 Hz muestra las 

amplitudes en exactamente 24 Hz. Al igual que CWT, el mŽtodo de 

descomposici—n espectral TFCWT utiliza un enfoque de ventana m—vil, pero no 

promedia frecuencias vecinas de la misma manera como los mŽtodos 

mencionados anteriormente. Por lo tanto, los mapas TFCWT proporcionan una 

resoluci—n de tiempo y frecuencia superiores a las de DFT o CWT. Ambos 

mŽtodos CWT y TFCWT proporcionan una resoluci—n de alta frecuencia en las 

frecuencias bajas, y alta resoluci—n temporal a altas frecuencias.  

Una desventaja de TFCWT es que es computacional mente hablando requiere 

de demasiados recursos, y la generaci—n de mapas de descomposici—n 

espectral con este mŽtodo pueden llevar mucho tiempo. El ejemplo de la Figura 

3 muestra el mapa, la secci—n, y el gather de frecuencia aplicando el algoritmo 

de desc omposici—n espectral, Transformada de Ond’cula Continua tiempo 

frecuencia (TFCWT), a 24 Hz.  
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Debido al c‡lculo del espectro instant‡neo de la Transformada de Ond’cula 

Continua Tiempo -Frecuencia, se puede ver mejor resoluci—n y mayor detalle de 

los rasgos e stratigr‡ficos que est‡n presentes en el ‡rea. En el mapa (Figura 3), 

los resultados de este mŽtodo resuelven el canal mucho mejor que el mapa de 

amplitudes con el ancho de banda completo y ponen de manifiesto la 

morfolog’a de un sistema de canales signifi cativamente mejor que cualquiera 

de los mapas de CWT o DFT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de los resultados de la descomposici—n Espectral  utilizando el mŽtodo de 

Transformada de Ond’cula Continua Tiempo -Frecuencia y una comparaci—n entre un mapa de 

amplitud con el ancho de banda completo, y un mapa TFCWT a 24 Hertz.   
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4.4-  APLICACIîN DEL ALGORITMO TRANSFORMADA -S. 

As’ como la Transformada de Ond’cula Continua Tiempo -Frecuencia (TFCWT), 

la Transformada -S genera un mapa tiempo -frecuencia y muestrea la se–al 

s’smica con una ventana de tiempo en movimiento (Stockwell, et. al. 1 996), sin 

embargo, el tama–o de la ventana en el mŽtodo de la Transformada -S es 

dependiente de la frecuencia debido a que la transformada tiene una relaci—n 

m‡s rigurosa con los espectros, lo cual permite que se puedan producir mapas 

de descomposici—n esp ectral con resoluci—n bastante alta. El mŽtodo de 

Transformada ÐS  es a nivel de procesos de computo, m‡s r‡pido de calcular 

que la el mŽtodo de la Transformada de Ond’cula Continua Tiempo -Frecuencia 

(TFCWT),  pero puede producir resultados similares.  

El ejemplo de la Figura 4, muestra el mapa, la secci—n y el gather de frecuencia 

resultado de la aplicaci—n del mŽtodo de descomposici—n espectral de 

Transformada -S a 24 Hertz. En este caso, el gather de frecuencia y el mapa de 

la Transformada ÐS, son casi i dŽnticos a los resultados TFCWT (Figura 3).  
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Figura 4. Ejemplo de los resultados de la descomposici—n Espectral  utilizando el mŽtodo de 

Transformada -S y una comparaci—n entre un mapa de amplitud con el ancho de band a 

completo, y un mapa S_T  a 24 Hertz  

RESULTADOS 

DespuŽs de describir los resultados de cada uno de los mŽtodos de 

descomposici—n espectral y de analizar la forma en que estos trabajan, se 

realiz— una tabla comparativa (Tabla1), donde se detallan las ventajas y 

desventajas que ofrece cad a uno de estos mŽtodos.  

Tabla 1. Tabla comparativa que muestra las ventajas y de sventajas de la utilizaci—n de 

cada mŽtodo de descomposici—n espectral, as’ como las caracter’ sticas de las ventanas de 

an‡lisis.  

MŽtodo de 
Descomposici—n 
Espectral  

Ventanas de An‡lisis  Ventajas y Desventajas  

Transformada 
Discreta de 
Fourier (DFT)  

¥ Ventana de tiempo 
ajustable  

¥ Utiliza solo una 
longitud espec’fica 
para la ventana de 
tiempo.  

¥ Ventanas peque–as pueden 
resolver eventos a altas 
frecuencias, pero pueden ocultar 
evento s a bajas frecuencias.  

¥ Las ventanas grandes promedian 
la respuesta para obtener una 
mejor representaci—n estad’stica, 
pero pueden ocultar detalles 
finos.  

Transformada de 
Ond’cula 
Continua (CWT)  

 

¥ Ventana de tiempo 
escalable y ajustable.  

¥ El tama–o de la 
ventana cambia con 
la frecuencia.  

¥ Permite un muestreo adaptable a 
la traza lo cual permite preservar 
algunos eventos mejor que la 
Transformada de Fourier.  

¥ No puede resolver 
adecuadamente eventos de bajas 
frecuencias que tengan un 
espaciamiento muy cercano en el 
dominio del tiempo.  

Transformada de 
Ond’cula 
Continua 
Tiempo -
Frecuencia 
(TFCWT) 

¥ Ventana de tiempo 
escalable y ajustable.  

¥ Las ventanas no 
promedian 
frecuencias vecinas.  

 

¥ Genera un mapa tiempo -
frecuencia verdadero con una 
resoluci—n mayor que el mŽtod o 
CWT para un espectro tiempo 
frecuencia calculado 
intensivamente.  
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Transformada S 
(ST) 

¥ Ventana de tiempo 
escalable, la longitud 
de la ventana de 
tiempo depende de la 
frecuencia  

¥ La ventana de tiempo 
se define con la 
frecuencia (tiene una 
relaci—n m‡s rigurosa 
con la frecuencia 
comparando con los 
mŽtodos. CWT o 
TFCWT)  

 

¥ Los resultados son similares al 
mŽtodo TFCWT con mayor 
resoluci—n que el CWT en el 
espectro tiempo -frecuencia.  

 

 

 

ANçLISIS COMPARATIVOS DE LOS GATHERS DE FRECUENCIA.   

Comparando los gathers generados a partir de cada mŽtodo, se demuestran las 

diferencias en la resoluci—n de frecuencia entre las cuatro tŽcnicas. El prop—sito 

del an‡lisis de la secci—n s’smica vertical en la descomposici—n espectral es 

comparar la respuesta de las arenas con diversos rangos de frecuencia (Naseer 

T. M. et al., 2014). La figura 5 muestra cuatro gathers de frecuencias generados 

a partir de cada algoritmo matem‡tico del mŽtodo de descomposici—n 

espectral. Cada gather presenta la misma ubicaci—n para poder hacer una 

comparaci—n efectiva, a medida que avanza de izquierda a derecha, se puede 

ver el aumento de la se–al en el dominio de la frecuencia. 

El gather de frecuencia generado a partir del uso del mŽtodo de la 

Transformada Discreta de Fourier (DFT), muestra que los eventos son 

difuminados o borrosos debido al efecto de promediar la respuesta de la se–al a 

travŽs de una ventana fija.  

El gather CWT ofrece una mayor resoluci—n y separa los eventos individuales 

mejor que el gather DFT. Esto es posible porque la ventana de movimiento de la 

Transformada de Ond’cula Continua permite muestreo adaptativo de la traza, y 

una mejor representaci—n de la se–al dentro de la ventana. 
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TFCWT y ST ofrecen la mejor resoluci—n y detalle para el an‡lisis de los datos 

de la descompos ici—n espectral. Esto es debido a que tanto TFCWT y ST 

generan un mapa de tiempo -frecuencia que muestra la frecuencia exacta para 

cualquier caso. Alternativamente, los mŽtodos de CWT y DFT producen mapas 

con una frecuencia central dentro de una ventana de tiempo determinada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comparaci—n de la resoluci—n que alcanza un gather de frecuen cia mediante la 
utilizaci—n de los distintos mŽtodos de descomposici—n espectr al de frecuencias. De izquierda a 
derecha incrementa la resoluci—n de la frecuencia, as’ como la definici—n de espesores 
temporales.  

 

ANçLISIS COMPARATIVO DE LOS M APAS DE DESCOMPOSICIîN ESPECTRAL  

Usando los datos s’smicos de este estudio que muestran los canales como 

ejemplo, se puede ver que cuatro de los mŽtodos de descomposi ci—n espectral 

proporcionan una mejor resoluci—n de la morfolog’a de los canales en 

comparaci—n con el mapa de amplitudes con el ancho de banda completo 

(Figura 6). Sin embargo, cada mŽtodo ofrece una respuesta espectral diferente a 

una frecuencia de 24 Hz . 
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El inciso B de la Figura 6 muestra los resultados de descomposici—n espectral a 

travŽs de DFT con un tama–o de ventana de 30 ms. El mapa muestra algunos 

detalles en la morfolog’a de los canales, pero no resuelve del todo el canal a la 

misma frecuencia de  24 Hz. 

Las partes C y D de la figura 6 demuestran que los enfoques ventana m—vil de 

CWT y TFCWT proporcionan una mejor resoluci—n de tiempo -frecuencia en 

comparaci—n con la DFT. Sin embargo, el mapa TFCWT tiene una mejor 

diferenciaci—n de los rasgos estra tigr‡ficos que est‡n presentes en la 

estructura.  

El mapa de Transformada ÐS (Figura 6, inciso E), produjo resultados similares a 

TFCWT con s—lo un poco menos resoluci—n. En general, el mapa TFCWT 

resuelve la morfolog’a de los canales con mayor detalle en comparaci—n con 

todos los dem‡s mŽtodos. Una revisi—n de los cuatro mapas de descomposici—n 

espectral muestra que los resultados son consistentes con el an‡lisis del gather 

de frecuencia.  
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Figura 6. Comparaci—n de resultados entre los mapas de fr ecuencia a 24 Hertz, mediante la 
utilizaci—n de los distintos mŽtodos de descomposici—n espectr al de frecuencias. De la letra  A, 
a la letra D se muestra el incremento en la definici—n de rasgos estrati gr‡ficos como canales. D 
y E, muestran similaridad, pe ro ambos son mejores que los otros mŽtodos.    

 

DISCUSIîN  

En los resultados obtenidos en los mapas del atributo de descomposici—n 

espectral de frecuencias a 24 Hertz con cualquiera de los mŽtodos, se puede 

observar que la resoluci—n es mucho mejor que en el mapa de amplitud con 

ancho de banda completo, esto quiere decir que la entonaci—n se logra 

mediante la bœsqueda de los mejores valores de amplitud en una frecuencia 

que permita asociar est‡, a rasgos sedimentarios que puedan estar presentes 

en el ‡rea a nalizada. Utilizando esta metodolog’a de trabajo es posible 

interpretar en datos s’smicos de reflexi—n de baja resoluci—n, ya que los 

algoritmos se encargan de entonar amplitudes en frecuencias que permitan 

delinear caracter’sticas geol—gicas, estructurale s y sedimentarias.  

 

CONCLUSIONES 

Mediante el an‡lisis de los mapas y de los gathers de frecuencias resultantes de 

la aplicaci—n de cada transformada y el uso de una frecuencia de sinton’a de 24 

Hertz,  se determin— que los 4 mŽtodos resuelven en mejor mane ra el 

contenido de rasgos estratigr‡ficos a nivel de mapas de frecuencia, que un 

mapa que contempla el ancho de banda de frecuencias completo, aunque el 

mŽtodo de  descomposici—n espectral de la Transformada de Ond’cula 

Continua Tiempo -Frecuencia siempre g ener—  la mejor resoluci—n. Un resultado 

importante de este an‡lisis fue determinar que los mapas de Transformada ÐS 

(S-T),  proporcionan resultados casi idŽnticos a los mapas generados con la 
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aplicaci—n de la Transformada de Ond’cula Continua Tiempo -Frecue ncia 

(TFCWT), y adem‡s  fueron m‡s r‡pidos para generar, por lo que el mŽtodo de 

S-T es la tŽcnica m‡s eficiente para la resoluci—n de los rasgos estratigr‡ficos 

canalizados en este estudio.  
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DIFERENCIABILIDAD  DE FUNCIONES QUE PRESERVAN LA 
MƒTRICA 

 

Dr. Miguel L—pez De Luna  1 

                                                                          Dr. Gerardo Delgadillo Pi–—n 2 

RESUMEN 

La diferenciabilidad  de las funciones que preservan la mŽtrica, nos revela 

algunas propiedades interesantes de dichas funciones. Se logra establecer para 

toda funci—n  en esta clase, la existencia de la derivada  (finita o infinita) en el 

origen. Como una consecuencia de lo anterior,   demostraremos que las 

funciones que preserva n la mŽtrica con derivada finita en el origen, son 

diferenciables en casi todos lados.  

INTRODUCCIîN  

     El concepto de diferenciabilidad conduce a una partici—n del conjunto de 

funciones que preservan la mŽtrica. A saber, si !  preserva la mŽtrica entonces 

! ! ! ! !  — ! ! ! ! ! ! En el primer caso, probaremos que !  es continua en 

! ! ! !y diferenciable en casi todas partes de ! ! ! !  Mediante el Ejemplo 14 

mostramos una funci—n  !  continua   con  ! ! ! ! !  y no diferenciable en 

ninguna parte. Observemos que la continuidad de !  no es una consecuencia de 

! ! ! ! ! , por ejemplo  

! ! ! !
! !!!!!!!!!!!!!!!!!" !!!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!
!! !!!!!!!!!!!!!!!!" !! ! ! ! ! ! ! !!
!!! !!!!!!!!!!!!!!!!" !! ! ! ! ! ! ! ! !

 

     La noci—n de funci—n que preserva la mŽtrica apareci— por primera vez en el 

art’culo de Wilson [19] y ha sido investigado desde entonces por muchos 

autores, ver por ejemplo [1], [2], [6], [7] y [8]. 
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     Una funci—n ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! se llama  flexible si ! ! ! ! ! ! ! !  y !  es subaditiva 

siempre que ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  para todos  ! ! ! ! !! ! ! ! . Una funci—n flexible !  

preserva la mŽtrica (preserva la mŽtrica fuertemente)  si ! ! !  es una mŽtrica (una 

mŽtrica equivalente a ! ) para todo espacio mŽtrico ! ! ! ! !  . 

         Una terna triangular es una terna de reales no negativos ! ! ! ! ! ! ! , para los 

cuales !! ! ! ! ! !!!!!! ! ! ! !   y  ! ! ! ! ! . 

 

OBJETIVOS Y METAS 

Extender los resultados obtenidos sobre el estudio acerca de la 

diferenciabilidad  de funciones que preservan la mŽtrica presentados en [2], [8]  

y [20]. 

MATERIALES Y MƒTODOS 

En el  desarrollo de este trabajo se utilizan  mŽtodos de an‡lisis matem‡tico en 

espacios mŽtricos.  

 RESULTADOS 

Empezaremos por enunciar  resultados  cuyas demostraciones, por ejemplo, se 

pueden consultar en [20] y que nos ser‡n de gran utilidad  en nuestras 

conclusiones.  

Teorema 1.  Sea !  una funci—n flexible. Entonces las siguientes proposiciones son 

equivalentes. 

! !! !preserva la mŽtrica.  

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  es una terna triangular siempre que ! ! ! ! !  lo sea.  
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!!!  Si  ! ! ! ! !  es una terna triangular entonces   ! ! ! ! ! ! ! ! !                    "  

Proposici—n 2. ! ! Si !  y !  preservan la mŽtrica y m>0, entonces ! ! !  y m !  son 

funciones que preservan la mŽtrica. 

!! ! Si ! ! ! ! !  es una sucesi—n de funciones que preservan la mŽtrica y convergente 

puntualmente a una funci—n positiva ! , entonces !  preserva la mŽtrica. Adem‡s, si 

! !
!
! ! !  converge a una funci—n ! , entonces !  preserva la mŽtrica.      "                                                                                                                                   

Proposici—n 3.   Si !  preserva la mŽtrica, entonces !  es subaditiva.                     "  

Lema  4. Si ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! es  subaditiva  entonces   !
!

! ! !
! ! ! !

! !     para todo ! ! ! .                                                       

Teorema 5 . Sea !  es una funci—n que preserva la mŽtrica. Si !  es discontinua en 0, 

entonces existe ! ! !  tal que ! ! ! ! , para todo ! ! ! .                                         

Teorema 6.  Toda funci—n que preserve la mŽtrica y sea continua en ! , es continua en 

!! ! ! ! .                                                                                "  

A continuaci—n expondremos los resultados que apoyan el Teorema  principal 

de este trabajo. 

Dada ! ! ! ! ! ! !! ! ! !  , consideremos el conjunto  

! ! = ! ! ! ! ! ! ! !" !!"#" !!"#" !! ! ! ! 

Proposici—n  7.  Si f es continua entonces  ! !    es cerrado. 

Demostraci—n.  Sea  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!!definida por ! ! ! ! ! ! ! ! !" ! La 

hip—tesis nos garantiza que !  es continua. De este modo, obtenemos que  

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  es un conjunto cerrado en ! ! ! ! ! ! ! !   Por consiguiente 

! ! ! ! ! ! !  es cerrado, donde ! ! !es la proyecci—n natural sobre el segundo 

factor.                     "  
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Lema 8 .  Si  f   preserva la mŽtrica,  entonces    
! !

!
!

! ! ! ! !

!
  donde   ! ! ! ! !  . 

                    

Demostraci—n.  Escojamos ! ! !  tal que ! ! ! !   !
!

!
!   ! ! !!!!Como 

!

! ! ! ! ! ! ! , tenemos 

que ! ! ! !
!

! ! ! ! !es una terna triangular.  Entonces  
! ! ! !

! ! ! ! ! !
!

! ! ! ! ! ! ! ! ,    donde 

la primera desigualdad se desprende del lema 4. Por consiguiente  

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! !" !

!
  ,  y  as’          

! !

!
!

! ! ! ! !

!
 

 

segœn lo requerido.                                                                                                                      

"  

               Dado ! ! ! , decimos que una funci—n !  que preserva la mŽtrica es de !  

-gradiente acotado en ! , si existe ! ! !  tal que ! ! ! ! ! !"  para todo !" ! ! ! ! ! . 

TambiŽn diremos que  !  es de gradiente acotado en 0, si existe ! ! !  de tal forma 

que !  es de de !  - gradiente acotado en ! . 

Proposici—n 9 .  Sea f una funci—n que preserva la mŽtrica de  ! -gradiente acotado en 

! , para algœn ! ! ! .  Entonces ! ! ! !" !para todo  ! !  ! . 

!Demostraci—n.  La hip—tesis garantiza la existencia de un  !! ! ! !  tal que !!! ! !

!" !!con  ! ! ! ! ! !! Sean  ! ! !  y ! ! !  para los cuales  
!

! ! ! ! .  Luego !
!

! ! !
!"

! !  .  

De acuerdo al lema 4   
! ! ! !

! ! !
!"

! !  , de modo que   ! ! ! !" !!!Puesto que !  se eligi— 

de forma arbitraria, obtenemos lo deseado.                                                               

Lema 10 . Sea f una funci—n que preserva la mŽtrica de ! -gradiente acotado en ! , para 

algœn ! ! ! . Si en toda vecindad de !   existe un punto !  para el cual ! ! ! !" , 

entonces existe un ! ! !  tal que ! ! ! !"  para todo !" !! ! ! !.   
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Demostraci—n.  Tenemos  que  f es continua. En efecto, sea ! ! ! !  Por hip—tesis 

existe un nœmero positivo ! !
!

!
  tal que ! ! ! !" ! ! !  Del teorema 5 se 

desprende la continuidad de !  en 0, y por el teorema 6 concluimos  que !  es 

continua en ! ! ! !  Ahora, sea ! ! !  tal que ! ! ! ! ! . Supongamos que existe 

! ! ! ! ! ! con  ! ! !! !!" !! Consideremos el conjunto  ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" !! 

Debido a la continuidad de  ! , el conjunto  ! ! ! ! ! !!es compacto, y por  ende 

existe su m‡ximo, el cual   denotaremos por  ! . De forma similar, existe el  

m’nimo de   ! ! ! ! ! ! !  y  lo escribiremos como  m.  

Supongamos ! ! ! !" . En virtud de la hip—tesis, podemos elegir un  ! ! !  con 

! ! ! ! ! ! ! . Tomemos ! ! ! ! ! .  De la subaditividad de f se desprende   

! ! =!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !  = !" ! !" = ! ! ! ! ! ! =!!" . 

Es decir, se satisfacen ! ! ! ! !    y  ! ! ! ! !" !!!La continuidad de !  garantiza la 

existencia de un ! ! ! ! ! ! con  ! ! ! !" !! con lo cual se contradice  la elecci—n 

de ! . 

Ahora asumamos la desigualdad ! ! ! !!" . La hip—tesis nos garantiza la 

existencia de un    ! ! !  tal que ! ! ! ! ! ! ! ! Tomemos  ! ! ! ! ! ! ! ! Entonces, 

al emplear la subaditividad de ! !(ver proposici—n 3), logramos !" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" ! De este modo     

! ! !! ! ! ! ! ! !" !!! 

Similarmente al caso anterior, se contradice la elecci—n de ! ! En consecuencia 

! ! ! !" ! para todo ! ! ! ! ! !                                                                  "  

                                                                                                                                     

Teorema 11 .  Sea !  una funci—n que preserva la mŽtrica. Entonces existe ! ! !   (en el 

sentido extendido). 
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Demostraci—n.  Supongamos ! ! ! !! .  Sea ! ! !  .  Luego, podemos elegir un  ! ! !  

para el cual      ! ! ! !!
! !

!
!!   Del lema 8 logramos   ! !

! ! ! !

!
 ! para todo !" ! ! ! ! !,  y 

por lo tanto  ! ! ! !  ! !   

Ahora probemos que  ! ! !   existe y  es finita siempre que  ! ! ! ! ! En primer 

lugar mostremos que !   es continua. Para ello, sean ! ! !  y ! !! !! ! . Luego, si 

! ! ! !
!

!
 entonces  ! ! ! !" ! ! !! es decir, la funci—n ! !!es continua en 0. Del 

teorema 6 se desprende que !  es continua en !! ! ! ! .   La proposici—n 7 nos 

indica que !! !  es cerrado.  Por consiguiente existe ! ! ! !"# !! ! .  Verificaremos la 

igualdad !! ! ! !"# ! ! !
! ! ! !

!
!!  Sea ! ! ! !  

Afirmaci—n 1 .  Para todo ! ! ! ! existe un ! ! ! ! ! ! ! tal que  ! ! ! ! ! ! ! !! ! !                                      

Supongamos lo contrario. Luego, existe ! ! !  de tal manera que si ! ! ! ! ! ! se 

satisface la desigualdad  ! ! ! ! ! ! , siendo ! ! ! ! ! !" ! .  Es decir, la funci—n  !  es 

de  ! ! -gradiente acotado. La proposici—n 9 garantiza ! ! ! ! ! !  para todo ! ! ! ! 

que   contradice la elecci—n de ! ! !  

Afirmaci—n 2 . Existe   ! ! !  tal que ! ! ! ! ! ! ! !! !    para todo   !" ! ! ! ! !.   

Supongamos que para todo ! ! ! , existe un ! ! ! ! ! ! ! tal que  ! ! ! ! ! ! ! !! ! .  

Sea ! ! ! . Por la afirmaci—n 1 se desprende la existencia de un ! ! ! ! ! ! ! ! tal que 

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! De nuestra suposici—n, podemos obtener un ! ! ! ! ! ! ! ! tal que  

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !  .  En consecuencia,  debido a la continuidad de !  deducimos la 

igualdad  ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !  para algœn ! ! ! ! ! ! ! !. De acuerdo al lema 10 existe 

! ! ! ! tal que   ! ! ! ! ! ! ! !! !  siendo ! ! ! ! ! ! !,  lo cual se contradice con la 

afirmaci—n 1. 

Por otro lado, como ! ! ! !! !  deducimos   ! ! ! ! ! ! ! !! !  para todo ! ! ! . De esta 

œltima desigualdad y de la afirmaci—n 2, concluimos  
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! ! ! ! !
! !

!
! ! ! ! ! !   donde  !" ! ! ! ! !  y  algœn ! ! ! ! 

De esta manera hemos probado lo deseado.                                                                          

"  

                                                                                                                                                           

     Corolario 12.   Sea !  una funci—n que preserva la mŽtrica. Entonces  fÕ(! ) < !    si y 

s—lo si  !  es de gradiente acotado en ! .  

Demostraci—n.  Supongamos fÕ(! ) < ! . Dado ! ! ! ! existe ! ! !  tal que 
! ! ! !

!
!

! ! ! ! ! ! !  para ! ! ! ! ! ! !!  Luego  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  con ! ! ! ! ! . Por 

consiguiente, la funci—n !  es de ! -gradiente acotado en 0, donde ! ! ! ! ! ! ! . 

Ahora supongamos  la existencia de nœmeros positivos !  y ! , para los cuales   

! ! ! ! ! !"  con ! ! !! ! ! ! .  En consecuencia  
! ! ! !

!
! !  siempre que  ! ! ! ! ! ! El 

teorema 11 y la desigualdad anterior implican  fÕ(! ) < ! , que era lo solicitado.         

"        

 Ahora estamos listos para demostrar el resultado principal de este estudio. 

Teorema 13. Supongamos que !  es una funci—n que preserva la mŽtrica tal que fÕ(! ) < 

! .  Entonces  !  es diferenciable en casi  todos lados de !! ! ! ! . 

Demostraci—n. Verifiquemos  que  f  es de variaci—n acotada en todo intervalo 

! ! ! ! !! ! ! ! . Sean ! ! ! ! ! ! ! !  Puesto que ! ! ! ! ! ! !  es una terna triangular, 

del teorema 1 logramos la desigualdad ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . Por otro lado, al 

proceder de forma idŽntica que en la primera parte de la demostraci—n del 

corolario 12 (al remplazar  ! ! por  ! ! !  ), concluimos que    ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !  con ! ! ! ! !  para algœn ! ! !  y cualquier ! ! ! !  Por 

consiguiente ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! , lo cual implica que f  es de variaci—n 
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acotada en ! ! ! ! De esta forma !  es diferenciable en casi  todos lados de  !! ! ! ! .                                                                  

"  

                                                                                                                                                  

Ejemplo 14.  Existe una funci—n que preserva la mŽtrica, continua y no diferenciable en 

ninguna parte.  

Soluci—n. Sea  ! ! ! ! ! ! ! ! !  definida por  

! ! !
!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" !!! ! !

!
!

!
!

!!!!!
!
!

! ! ! ! !
!
!

!!!!!!!!!!" !! ! !
!
!

!!

!!!!!!!!!!!!! 

 

donde ! ! denota la parte entera de ! . Del teorema 1 se desprende que 

! !!preserva la mŽtrica. Dado que ! ! ! ! ! !  preserva la mŽtrica para todo ! ! ! , 

la parte ! ! de la proposici—n 2 nos garantiza que  ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! !

! !    preserva la  

mŽtrica. Por otro lado ! se satisface  la desigualdad  ! ! ! ! ! !
!

! !   para todo ! ! ! ! !  

y  cualquier ! ! ! . Como    
!

! !
!
! ! ! ! ! ,  por la prueba M  de Wiertrass  deducimos 

que la serie  ! ! ! ! !! ! !  es uniformemente convergente en ! ! ! !  digamos 

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !  con ! ! ! ! ! !  Luego, !  es una funci—n continua, y de la 

proposici—n 2 !! !! preserva la mŽtrica.  Ahora verifiquemos que !  no es 

diferenciable en ningœn lado. 

Consideremos el caso ! ! ! !  Como  
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! ! ! !
!

! ! !
!

! !

! !

! ! !

!
! ! !!!" !! ! ! !

!
!

!
! ! !!!" !! ! ! !

 

obtenemos 

! ! !
!

! ! ! ! ! ! !

!
! !

!

! ! ! !
! !

! ! !

! ! !

!! !
!
! !

!

! ! !

! ! ! ! !
! ! !

!
! ! ! ! ! ! ! ! ! 

De este modo !"# ! ! !
! !!

!
! ! ! ! ! ! !

!
! !

! ! !  De aqu’ y del teorema 11,  se deduce  

! !
! ! ! ! !  Ahora tomemos ! ! ! !  Requeriremos de la siguiente propiedad de la 

funci—n ! :       

 

 Para cualquier ! ! !  se satisface 

! ! ! ! ! ! !

! ! !!!!!!" !!!!!! !
!

!
!

!
!

! ! ! !!!!!!" !!!!!! !
!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !                                            

Por otro lado, existe una œnica sucesi—n creciente ! ! ! ! ! ! ! ! ! , tal que  

! ! ! !
!

! ! !
!

!

! ! !
! !!!! !

!

! ! !
! !!!!  ,   siendo    ! ! !

! !!!!!!!!!!!!!!" !!!!!!!! ! ! !
!
!

! ! ! !!!!!!" !!!!!!!!!! ! ! !

 

Dado ! ! ! , consideremos  ! ! ! ! ! ! !     y    ! ! ! ! ! ! !  , donde  

! ! ! !
!

! ! !
!

!

! ! !
! !!!! !

!

! ! !
            y           ! ! ! ! ! !

!

! ! !
 . 
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Luego  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! y  ! ! ! ! ! ! ! ! ! .     Adem‡s  ! ! ! ! ! ! !   y 

   ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!

! ! !
     para todo ! ! ! !    Por consiguiente  

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! !

!!! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !

! !

!

! ! !

! 

Para obtener el lado derecho de esta igualdad, observemos que  

!!!!!!!! ! ! ! !
!

!
!!    y  !!! ! ! ! !

!

!
   si y s—lo si  !!!! ! ! ! ! ! !!. 

Al emplear lo anterior y la propiedad  ! ! ! , logramos  

!!
! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !
!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !

! ! ! !

! ! ! ! ! !

!!! 

                                    = ! ! ! ! ! ! ! ! . 

En consecuencia    !"# ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !
! ! !, y por ende ! ! no es derivable en ! ! 

                                                                                                                                                                

"  

CONCLUSIONES 

El Teorema 13 sobre las funciones que preservan la mŽtrica y cuya derivada es 

finita en el punto cero, garantiza que dichas funciones son diferenciables en 

casi todos lados del intervalo ! ! ! . Sin embargo, en el Ejemplo 14, se muestra 

que existen funciones con derivada infinita en el mismo punto, que 

preservando la mŽtrica, no son diferenciables en ninguna parte. De este hecho, 

surge la pregunta: ÀQuŽ condiciones deben satisfacer las funciones !   que 
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preservan la mŽtrica  tales que ! ! ! ! !  para que sean diferenciables en ! ! ! ? 

No existe una respuesta rigurosa a esta cuesti—n que aœn permanece abierta.  
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Resumen  

En este trabajo se presenta el estudio de la captura de micropart’culas 

dielŽctricas de s’lice por medio de un potencial —ptico inducido por l‡ser. Dicho 

potencial genera corrientes de convecci—n cuando el haz de luz incide  sobre 

una micropart’cula met‡lica de N’quel, la cual presenta alto coeficiente de 

absorci—n. Las part’culas atrapadas quedan acumuladas alrededor de esta. 

Trabajos similares han sido reportados usando pel’culas delgadas como 

generador de corrientes de con vecci—n. Estas tŽcnicas de captura mœltiple 

tienen grandes ventajas sobre otras tŽcnicas convencionales de atrapamiento, 

como por ejemplo, las pinzas —pticas de una sola part’cula.  

Introducci—n  

Actualmente existen muchas tŽcnicas de micromanipulaci—n las c uales han 

permitido un gran desarrollo en muchas ‡rea del conocimiento como la f’sica, 

qu’mica y biolog’a. çreas donde es de gran interŽs investigar y conocer las 

propiedades de sistemas a escala muy peque–a. Una de dichas tŽcnica son las 

pinzas —pticas, q ue desde sus inicios en 1970 (Ashkin, 1970) , ha destacado como 

una de las tŽcnicas m‡s populares de micromanipulaci—n debido a la sencillez 

para elaborar la trampa. Sus aplicaciones fueron de inmediato, permitiendo la 

captura de materia org‡nica como virus y bacterias (Ashkin  & Dziedzic, 1987) . 
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Ya existe mucha literatura relacionada con esta tŽcnica y sus aplicaciones, 

como se puede constatar en (Dholakia, Reecea, & Gub, 2007) . El principio de las 

pinzas se ha aplicado para capturar nanopart’c ulas (Dienerowitz, Mazilu, & 

Dholakia, 2008) , llamando aœn m‡s las atenci—n debido a que abre aœn m‡s el 

abanico de aplicaciones.  

     El principio de las pinzas —pticas consiste en hacer incidir un haz laser 

fuertemente enfoca do sobre un punto, lo que permite que la part’cula que est‡ 

a su alrededor experimente una fuerza, llamada fuerza de gradiente (Svoboda, 

1994), que conduce hacia el punto focal, permitiendo as’ la captura. La part’cula 

puede se r manipulada moviendo el haz l‡ser. Existen otras tŽcnicas de captura 

como las pinzas magnŽticas (Gosse & Croquette, 2002)  y por dielectrof—resis 

(Pethig, 2010) , que a travŽs de una campo magnŽtico externo que interactœa 

sobre una part’cula, la cual puede ser capturada y manipulada.  

     Estas tŽcnicas traen consigo una amplia gama de aplicaciones como estudiar 

las caracter’sticas mec‡nicas de sistemas biol—gicos como el ADN, la 

separaci—n selectiva  de cŽlulas o bacterias (Chiou, Ohta, & Wu, 2005) , 

enfriamiento de ‡tomos  (Dholakia, Reecea, & Gub, 2007) , lo que impacta 

directamente al ‡rea de la medicina, f’sica y por supuesto la bilog’a, la cu al se 

ha visto ampliamente favorecida con estas herramientas de manipulaci—n. Es 

por eso que, siguiendo en esta l’nea se llev— a cabo un mŽtodo de captura de 

micropart’culas a travŽs de corrientes de convecci—n inducias por l‡ser. 

Trabajos previos a nivel te—rico sobre el campo han sido reportados por E. 

Flores -Flores y colaboradores (Flores -Flores, y otros, 2015) . Estas tŽcnicas de 

captura difieren de las antes mencionadas en el hecho de que nos permiten 

capturar y manipular un  gran nœmero de part’culas a la vez con una potencia 

de haz muy baja.  

    En este trabajo las corrientes de convecci—n son generadas cuando se hace 

incidir un haz l‡ser sobre una part’cula met‡lica con alto ’ndice de absorci—n. 
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Se observa como las part’cul as que se encuentran alrededor del punto de 

incidencia son arrastradas y acumuladas alrededor de la µP de N’quel.  

III. Objetivos y metas  

Objetivo  

Estudiar la din‡mica de los procesos de captura y micromanipulaci—n de 

part’culas microsc—picas dielŽctricas por medio de corrientes de convecci—n 

generadas por l‡ser.  

Metas  

a) Construcci—n de la trampa —ptica.  

b) A travŽs del arreglo —ptico (trampa —ptic a) llevar a cabo la captura de 

micropart’culas usando para ello un haz laser gaussiano enfocado sobre una 

part’cula met‡lica.  

Materiales y mŽtodos  

El arreglo experimental que constituye una trampa —ptica se muestra en la 

figura 1. Se emple— un l‡ser en ro jo ( !  = 632 nm) el cual se hizo incidir a 45¡ 

sobre un espejo dicroico (DM) para dirigir el haz. Este haz pasa a travŽs de un 

objetivo de inmersi—n de 100X de tal manera que el haz se enfoque 

fuertemente sobre un punto dentro de la muestra. Dicha muestra consis te en 

part’culas esfŽricas de S’lice de 3 µm de di‡metro y N’quel de 5 µm de 

di‡metro. ƒsta es iluminada con una fuente de luz blanca de tal forma que se 

pueda ver el proceso de captura en la PC un vez que es captada por una c‡mara 

CCD. Se utiliza adem‡s u na lente (L) para aumentar la imagen y un filtro (F) que 

deja pasar solo la luz que sale del espejo dicroico. Esto para mejorar la imagen 

que llega a la CCD.  
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Figura 1. Arreglo experimental de una trampa —ptica. El haz l ‡ser  de onda continua es dirigido 

hacia el objetivo de microscopio de 100X mediante un es pejo dicroico. Las part’culas son 

colocadas en uno montura con libertada de movimiento en  las tres dimensiones.   

Resultados  

Cuando se coloca la muestra en la trampa —ptic a se puede constatar la 

presencia de 2 part’culas de N’quel que se observan perfectamente negras, 

debido que toda la luz que le incide desde la fuente de luz blanca es totalmente 

reflejada. De igual manera se observan las part’culas de S’lice de 1 micra de  

di‡metro (esferas transparentes). Una vez que el haz l‡ser cae sobre la part’cula 

met‡lica de inmediato se observa como las micropart’culas de S’lice son 

atra’das y acumuladas alrededor de la %P de N’quel, como en la figura 2. Esto 

ocurre debido a las cor rientes de convecci—n que son generadas al calentar la 

part’cula met‡lica. Estas corrientes son las responsables de atraer a las 

part’culas de S’lice que se encuentran en una zona cercana e incluso a largas 
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distancias. Una vez que el haz l‡ser se apaga, el  efecto es nulo y las part’culas 

quedan acumuladas y posteriormente se van alejando debido al movimiento 

Bronwiano.  

(a)          (b) 

Figura 2. (a). Part’culas de N’quel (c’rculos oscuros) y de S ’lice en la muestra. En (b) se  aprecia la 

acumulaci—n de micropart’culas de S’lice alrededor de la part’cula de n’quel.  

Tales observaciones son de gran interŽs en ‡reas aplicadas como en la biolog’a 

y medicina, donde el transporte colectivo no invasivo, es requerido. Los 

modelos te—ric os que describen tales fen—menos observados, aunado a los 

conceptos mencionados de corrientes de convecci—n en la din‡mica de fluidos, 

requieren de la teor’a de esparcimiento de radiaci—n a travŽs de part’culas en 

medios acuosos, en lo cual se trabaja actu almente.  

Discusi—n                                                                                                                                                                            

En la literatura se han reportado mecanismos de captura mœltiple d e 

micropart’culas a travŽs de corrientes de convecci—n. Yajian Zhen y 

colaboradores (Zheng, y otros, 2011)  reportaron la acumulaci—n de part’culas en 

una burbuja de vapor que se genera cuando un haz l‡ser incide sobre una 

pel’cula de plata. Alrededor de la burbuja se generan corrientes de convecci—n 

que mueven a las part’culas hacia la burbuja. Con esta tŽcnic a Yajian Zhen 

logra generar patrones de micropart’culas. Flores -Flores y colaboradores 

(Flores -Flores, y otros, 2015)  logran la captura mœltiple haciendo incidir un haz 

l‡ser sobre una pel’cula delgada de silicio amorfo hidroge nado de alto ’ndice de 
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absorci—n. Logrando la captura sin la creaci—n de burbujas de vapor. Nuestro 

mŽtodo de atrapamiento mœltiple se suma a estos trabajos. Donde las 

micropart’culas de S’lice se acumulan alrededor de la %P de N’quel al hacer 

incidir el l ‡ser sobre Žsta.  

Una de las ventajas de esta tŽcnica es que permite la captura mœltiple de 

part’culas usando una potencia muy baja del haz l‡ser, ya que 

tradicionalmente, las pinzas —pticas funcionan perfectamente para la captura y 

manipulaci—n de una sol a part’cula, usando para ello una alta intensidad de luz 

l‡ser.   

Conclusiones  

Se han mostrado los resultados preliminares de una tŽcnica de captura 

mœltiple œtil y f‡cil de realizar, empleando para ello una part’cula met‡lica de 

N’quel a diferencia de tra bajos previos donde han empleado pel’culas para 

generar las corrientes de convecci—n. Actualmente se investigan los mŽtodos 

para un mejor control grupal de las micropart’culas capturadas. Este trabajo 

queda como antecedentes para las tŽcnicas de micromanip ulaci—n, con las 

potenciales aplicaciones que esto conlleva.  
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NUDOS MATEMçTICOS  

Dr. Jair Remigio Ju‡rez  

RESUMEN 

Presentamos ejemplos de como  usar los invariantes de nudos para determinar 

si dos nudos dados son o no son equivalentes.  

 

INTRODUCCIîN  

Un poco de historia.  El primer matem‡tico interesado en los nudos 

matem‡ticos fue K. F. Gauss en el a–o de 1833 (Cf. [4]). Su interŽs se despert— 

justo cuando estaba haciendo investigaci—n referente a la electrodin‡mica. 

Alrededor de 40 a–os despuŽs, Lord Kelvin impuls— una teor’a en la cu‡l se 

pensaba que las propiedades qu’micas de la materia corresponden a 

anudamientos entre los ‡tomos que la con forman. Entre los cient’ficos que se 

vieron interesados en dicha teor’a se encontraban Peter Tait y Carl Little, 

quiŽnes en 1900 clasificaron los nudos que ten’an 10 cruces o menos. 

Desafortunadamente, P. Tait y C. Little no pudieron justificar 

matem‡ticam ente el porquŽ de su clasificaci—n por la carencia de herramientas 

matem‡ticas de esa Žpoca.  

 La teor’a de nudos actual se empez— a desarrollar en la primera mitad del 

siglo pasado y entre sus principales impulsores podemos mencionar a Kurt 

Reidemeister, J ames Alexander, John Whitehead y Ralph Fox, entre otros.  

 

!  Conceptos b‡sicos. Un nudo matem‡tico  es una curva simple cerrada K 
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en ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  que es uni—n de una cantidad finita de 

segmentos de recta. A pesar de que hay una cantidad enorme de nudos, 

para la conveniencia del lector, en la Figura 1 podemos observar tres 

nudos que nos ser‡n œtiles posteriormente para dar ejemplos.  

 

Figura 1: Ejemplos de nudos 

 

A los puntos de intersecci—n de los segmentos de recta les llamamos vŽrtices . 

En lo sucesivo para referirnos a un nudo matem‡tico usaremos simplemente la 

palabra nudo. Decimos que dos nudos ! !  y ! !  son equivalentes , si partiendo de 

! !  (o ! ! ), existe una sucesi—n finita de movidas de tri‡ngulo (Ver Figura 2) que 

nos permite obtener a ! !  (o ! ! ). 

  

Figura 2: Movidas de tri‡ngulo  
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 Un concepto muy œtil al estudiar los nudos es el de Diagrama . 

Vagamente hablando, el diagrama de K, denotado ! ! ! se obtiene proyectando a 

K  sobre ! !   para obtener  una colecci—n de arcos que nos permiten reconstruir 

el nudo (Ver Figura 3). Es necesario observar en este punto, que el diagrama 

asociado a un nudo no es œnico.   

Figura 3: Diagrama de un nudo  

 

Justo como se muestra en la Figura 4, la regi—n donde terminan dos arcos 

distintos se llama cruce . Algo que es muy conocido es que el nudo trivial es el 

œnico nudo que admite un diagrama sin cruces, no hay nudos distintos al nudo 

trivial que admitan diagra mas con 1 o 2 cruces, cualquier diagrama del nudo 

trŽbol tiene al menos tres cruces y, finalmente, cualquier diagrama del nudo 

ocho tiene al menos cuatro cruces.   
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Figura 4. Cruces de un nudo  

En 1927, el matem‡tico alem‡n K. Reidemeister demostr— en [3] que dos nudos 

! !  y ! !  son equivalentes s’ y s—lo s’ partiendo de ! ! !
 podemos obtener a  ! ! !

! o 

viceversa, mediante una sucesi—n finita  de lo que hoy en d’a llamamos 

Movidas de Reidemeister,  dicho tipo de movidas son presentadas en la Figura  

5. Figura 5: Movidas de Reidemeister 
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!  El problema fundamental.  En la teor’a de nudos el problema 

fundamental consiste en decidir si dos nudos dados son equivalentes o 

no.  

 

OBJETIVOS Y METAS  

Nuestro objetivo es divulgar c—mo se usan los invariantes de nudos para 

abordar el problema fundamental de la teor’a de nudos.  

 

MATERIALES Y MƒTODOS  

Para poder decidir si dos nudos dados son equivalentes o no, se emplean los 

invariantes de nudos,  esto es,  a cada nudo K se le asigna una propiedad P de 

tal forma que cualquier otro nudo que sea equivalente a K tambiŽn tiene dicha 

propiedad P.   

 

RESULTADOS 

Algunos invariantes de nudos son los siguientes:  

¥ Tricoloreabilidad:  Decimos que un nudo K es tricolorea ble , si en su 

diagrama ! ! ! es posible pintar todos sus arcos con tres colores distintos y 

en cada cruce aparecen, o bien los tres colores distintos, o bien s—lo un 

color.  

¥ Teorema 1: La tricoloreabilidad es un invariante de nudos, es decir, si 

! !  y ! !  son equivalentes y ! !  es tricoloreable, entonces ! ! ! tambiŽn es 

tricoloreable . 
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 Demostraci—n: Puesto que el ser tricoloreable es algo que depende exclusivamente 

del diagrama, basta verificar que la tricoloreabilidad no se ve afectada mediante 

movidas de Reidemeister, lo cu‡l es totalmente cierto. En la Figura 6 mostramos 

algunas de las posibles coloraciones. 

 

 

Figura 6: La tricoloreabilidad es invariante bajo movidas de Reidemeister  

 

Ahora que sabemos que la tricoloreabilidad es un invariante de nudos, 

podemos usarla para determinar la equivalencia de los nudos. En la Figura 7 

podemos ver que el nudo trivial no es tricoloreable porque su diagrama no se 

puede pintar con tres colores dis tintos; el nudo trŽbol si es tricoloreable pues su 

diagrama se pinta con tres colores distintos y en cada cruce aparecen los tres 

colores; el nudo ocho no es tricoloreable pues aunque uno intente todas las 

posibles coloraciones siempre habr‡ cruces donde a parecen œnicamente dos 

colores distintos.   
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Figura 7: Ejemplos de tricoloreabilidad 

 

 De esta forma, el nudo trivial no es equivalente al nudo trŽbol porque si 

lo fueran el nudo trivial tambiŽn tendr’a que ser tricoloreable como el nudo 

trŽbol. An‡logame nte, el nudo ocho no es equivalente al nudo trŽbol. En lo que 

concierne al nudo trivial y al nudo ocho, no podemos asegurar que sean 

equivalentes porque la implicaci—n del Teorema 1 es en un solo sentido.  

 

¥ M’nimo nœmero de cruces: Sean K un nudo y ! !  un diagrama del nudo y 

denotemos por  ! ! !  al nœmero de cruces del diagrama ! ! ! El m’nimo 

nœmero de cruces  de K, denotado ! ! , se define como 

! ! ! ! !! ! !
! ! ! ! 

Notemos que por definici—n, el m’nimo nœmero de cruces de un nudo se 

alcanza siempre en un elemento del conjunto ! ! ! , es decir, existe un 

diagrama ! ! !del nudo K tal que ! ! ! !! ! ! 

 Teorema 2: El m’nimo nœmero de cruces es un invariante de nudos. 
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 Demostraci—n: Sean ! !  y ! ! !dos nudos equivalentes. Supongamos que!! ! !  y !! ! !  

son  diagramas de ! ! !y ! !  , respectivamente, para los cu‡les se cumple que ! ! ! !

!! ! !  y ! ! ! ! !! ! ! ! Demostraremos que ! ! ! ! ! ! ! ! Puesto que ! !  y ! !  son dos 

nudos equivalentes, entonces hay una sucesi—n finita de movidas de Reidemeister que 

nos permiten pasar de !! ! ! !a !! ! !  y viceversa. As’  !! ! ! !es un diagrama para ! !  y !! ! !  

es tambiŽn un diagrama para !! ! !y, usando la definici—n de m’nimo nœmero de cruces, 

obtenemos que ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !y ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! . Por lo tanto, si ! !  y 

! !  son equivalentes obtenemos que!! ! ! ! ! ! ! , es decir, el m’nimo nœmero de cruces 

es un invariante de nudos. 

De vuelta a los nudos que hemos estado viendo en nuestros ejemplos, el nudo 

trivial tiene m’nimo nœmero de cruces 0, mientras que para el nudo ocho el 

m’nimo nœmero de cruces es cuatro, de esta forma, como consecuencia del 

Teorema 2, el nudo trivial y el nudo ocho no son equivalentes. 

DISCUSIîN 

B‡sicamente el problema fundamental que di— origen a la teor’a de nudos, que 

consiste en determinar cuando dos nudos dados son equivalentes o no, aœn no 

ha sido resuelto del todo. Cada que se nos presenta este problema, tenemos 

que recurrir al uso de invariantes. El problema con los invariantes es que 

algunas veces no pueden ser aplicados para determinar si dos nudos no son 

equivalentes, justo como pas— con la tricoloreabilidad aplicada al nudo trivial y 

al nudo ocho. Entre m‡s invariantes conozcamos es mejor porque justo cuando 

estemos en la situaci—n de que el invariante que tenemos no detecta nada, bien 

podr’amos usar algœn otro que nos saque de apuros. 

CONCLUSIONES 

En este escrito hemos visto como usar los invariantes de nudos para 

determinar si dos nudos dados son equivalentes o no, en particular, podemos 
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concluir que el nudo trivial, el nudo trŽbol y el nudo ocho son diferentes todos 

entre s’. Sugerimos a los lectores que estŽn m‡s interesados en aprender de la 

teor’a de nudos que consulten algunos de los libros que se citan en las 

referencias.  
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Resumen  

Es posible encontrar vestigios de la configuraci—n de Pangea en las rocas 

metam—rficas del Esquisto Granjeno. Esta unidad corresponde a rocas 

formadas  a partir de protolitos sedimentarios (psamitas, pelitas, turbiditas, 

conglomerado, lutita negra) e ’gneos (toba, flujos de lava, lavas almohadilladas 

y rocas ultram‡ficas) que fueron metamorfoseadas bajo condiciones de facies 

de sub -esquistos verdes a esq uistos verdes (250 -345 ¡C y 2.5 kbar) durante el 

Carbon’fero Tard’o (330±30 Ma). La presencia de rocas meta -ultram‡ficas indica 

que durante la configuraci—n de Pangea existieron procesos petrogenŽticos 

asociados con la formaci—n de piso oce‡nico. Un excele nte indicador es el 

contenido de minerales del grupo de la espinela. Las rocas meta -ultr‡maficas 

presentan cromita rica en Al, ferro -cromita y magnetita. La cromita rica en Al 

tiene valores de #Cr 0.48 -0.55 que indican que este mineral fue formado a partir  

de una fuente tipo MORB y que fue afectada hasta un 18% fusi—n parcial 

durante su formaci—n. La ferro -chromita tiene valores de #Cr 0.93 -1.00 que 

indican un origen metam—rfico. Lo que sugiere que la formaci—n de rocas meta -

ultram‡ficas estuvo asociada al menos a dos ambientes geol—gicos distintos.  
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Introducci—n  

El Esquisto Granjeno forma parte del basamento de la Sierra Madre Oriental, se 

conforma por intercalaciones de rocas metam—rficas de protolitos 

sedimentarios (psammita, pelita, turbidita, conglomer ado, lutita negra) y 

volc‡nicos (toba, flujos de lava, lava almohadillada y cuerpos ultram‡ficos) 

(Barboza -Gudi–o et al., 2011; Ram’rez -Ram’rez, 1978; Ram’rez -Ram’rez, 1992; 

Torres S‡nchez 2009; Torres S‡nchez et al., 2013,). Estas rocas son relacionadas 

con el cintur—n Granjeno -Acatl‡n de edad paleozoica (Barboza -Gudi–o et al., 

2011). Este basamento cristalino representa la porci—n rocosa m‡s antigua del 

noreste de MŽxico y adem‡s del Esquisto Granjeno, el basamento comprende 

unidades tales como: (a) rocas  prec‡mbricas correspondientes a la unidad del 

Gneis Novillo, y que son potencialmente correlacionables con el or—geno 

Grenvilleano (Patchett & Ruiz, 1987), b) secuencia cl‡stico -pel’tico -carbonatada 

fuertemente deformada, depositada en una cuenca antepa’s  de edades que 

comprenden desde el Silœrico al PŽrmico, y c) un cuerpo tonal’tico de edad 

Paleozoica (Zhou et al., 2006). En su conjunto estas unidades brindan 

informaci—n œtil para reconocer los procesos geol—gicos que tuvieron lugar 

durante la evoluci—n paleozoica de la porci—n noreste del pa’s (Figura 1).  

 

Las rocas ultram‡ficas que forman parte del Esquisto Granjeno presentan 

minerales del grupo de la espinela. Esta especie mineral es de origen ’gneo, su 

composici—n puede variar, dependiendo de las cond iciones de cristalizaci—n y 

de los procesos posteriores de reequilibrio (Martos et al., 2010). Por tanto, la 

espinela se considera un indicador petrogenŽtico de las rocas ultram‡ficas a las 

que se asocia (Martos et al., 2010). As’ que el estudio de estos m inerales que 

forman parte de las rocas ultra -m‡ficas del Esquisto Granjeno, brinda la 

oportunidad de obtener datos que permitan conocer sobre eventos geol—gicos 

m‡s antiguos al cierre de la Pangea.  



 Divisi—n Academica de Ciencias B‡sicas  

64 

 

Figura 1 Mapa geol—gico del ‡rea de estudio. Modificado de (Barboza-Gudi–o et 

al., 2011) 

 

OBJETIVOS Y METAS  

 

Este trabajo tiene como objetivo principal aportar nuevos datos petrogenŽticos, 

œtiles para generar una interpretaci—n geodin‡mica acerca del origen de las 

rocas meta -ultram‡ficas del Esquisto Granjeno.  Aportando as’ nuevos 

conocimientos sobre la evoluci—n geol—gica del noreste de MŽxico, en el marco 

de la configuraci—n continental de Pangea.  

 

MATERIALES Y MƒTODOS  

 

Se llevaron a cabo campa–as de campo, a fin de caracterizar las litolog’as y 

efectuar mues treos representativos. Para esto se consideraron las cartas 

geol—gicas del INEGI Ciudad Victoria F14 -2, a escala 1:250,000. Se tomaron 15 

muestras las cuales se trataron para obtener l‡minas delgadas segœn los 

procedimientos est‡ndar del laboratorio de pre paraci—n de la Facultad de 

Ciencias de la Tierra (UANL) y la Universidad Friedrich -Schiller en Jena, 
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Alemania (Tucker, 1996). El an‡lisis petrogr‡fico de las l‡minas delgadas se 

efectu— con microscopios de luz polarizada marca Leica DMLSP y Carl Zeiss 

Axio plan 2, para estudiar las texturas de las rocas y las propiedades de cada 

mineral. El an‡lisis de qu’mica mineral se realiz— en 6 muestras utilizando un 

equipo de microsonda electr—nica (EMPA), modelo JEOL JXA8230, en el Instituto 

de Mineralog’a de la Univ ersidad Friedrich -Schiller. Se utilizaron est‡ndares de 

silicatos y —xidos con condiciones de voltaje de excitaci—n de 15.0 kV, un haz de 

corriente de 15 nA y de di‡metro de 2.3 %m (10 %m para an‡lisis de albita).  

 

Resultados  

 

5.1 Petrograf’a  

 

Las rocas meta -ultram‡ficas consisten de los minerales metam—rficos 

serpentina, clorita, anf’bol, granate y talco; fases opacas como cromita, 

magnetita y pentlandita y clinopiroxeno relicto.  

Las rocas de serpentinita presentan textura pseudom—rfica como a) textura 

acicular que consiste de lizardita fibrosa y clorita (0.25mm), b) textura de malla 

o enrejado con bastita de hasta 1 mm de di‡metro. La bastita es bordeada por 

cristales de crisotilo y clorita (0.3mm; (Figura 2a), c) textura de malla fibrosa 

que consiste d e lizardita acicular entrecruzada con una matriz de antigorita 

(Figura 2b), d) textura de malla o enrejado con listones de lizardita (Figura 2c) El 

nœcleo del list—n es reemplazado por carbonatos y/o talco. Adem‡s de estas 

texturas la serpentinita tambiŽn presenta texturas no pseudom—rficas donde la 

serpentina est‡ orientada, definiendo la foliaci—n. Presenta escamas 

interpenetradas definiendo una textura en llama. Los constituyentes m‡s 

habituales de esta textura son la antigorita, y en menos casos el cris otilo 

(Figura 2d). Adem‡s de las texturas descritas se reconocen texturas vetiformes, 

donde las vetillas son rellenadas por cristales de crisotilo y estichtita. En todas 

las muestras es posible reconocer fases minerales opacas. Estas fases opacas 
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consisten  de cristales fracturados de cromita, magnetita y pentlandita de 

h‡bito granular (0.4mm; Figuras 2e y f).  

El metacumulato presenta textura pseudom—rfica cumul’tica con sectores de 

textura granular. Se compone por porfidoclastos fuertemente deformados con 

m acla curvada de di—psido relicto de hasta 6mm. Cristales de di—psido 

recristalizado, anf’bol tabular y grosularia poligonal (Figuras 2g y h) inmersos 

en una matriz de clorita  

 
Figura 2  Microfotograf’as representativas de las rocas ultram ‡ficas. a) Textura de malla 

con bastita en serpentinita, b) textura de malla fibro sa, c) textura de malla con listones 

de lizardita, d) textura no pseudom—rfica, e) cromita xeno m—rfica en serpentinita, f) 

cristal xenom—rfico de pentlandita con antigorita, g) t extura pseudom—rfica cumul’tica 
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con sectores de textura granular, h) cristales de di—psido recristalizado y grosularia 

poligonal.  

 

 

5.2   Mineraloqu’mica  

Espinela  

La cromita ocurre como cristales con h‡bitos protogranulares y amoeboidales. 

Se reconocieron tres tipos de espinela a) espinela zonada con nœcleos de 

tonalidad rojiza y bordes de tonalidad oscura que corresponden a ferro -cromita 

(Figura 3a), b) cristales d e h‡bito granular de ferro -cromita y c) cristales de 

tonalidad rojiza que corresponden a cromita pura.  

De acuerdo a los valores de Cr 3+=&0.53 apfu, de Fe 3+=0.46-0.93 apfu y de 

Al 3+=&0.04 apfu la composici—n de espinela corresponde a ferro -cromita (Figura 

3c). El nœmero de cromo (#Cr (Cr/Cr+Al)) presenta valores de 0.93 -1.00, el 

nœmero de magnesio (#Mg (Mg/Mg+Fe 2+)) presenta valores de 0.01 -0.52 y de TiO 2 

0.16-0.59 wt%, similar a los valores de espinela metam—rfica (Aswad et al., 

2010). 

El nœcleo de los cri stales de espinela preservan la composici—n de la espinela 

primaria y presentan valores de #Cr (Cr/Cr+Al) de 0.48 -0.55, valores altos de 

#Mg de 0.57 de 0.71 y bajo valores de TiO 2 < 0.37 wt%. De acuerdo a los datos 

obtenidos por Ehricke (1998), el contenid o de Cr 3+=0.64-0.65 apfu, de Fe 3+=0.33-

0.53 apfu y de Al 3+=0.01 apfu, la cromita corresponde a cromita rica en Al.  

 

Magnetita  

 

Los cristales de magnetita ocurren como bordes de zonaci—n en cromita y 

ferrocromita y como cristales de h‡bito granular irregula r (Figura 3b). De 

acuerdo al contenido de Cr 3+=&0.33 apfu, de Fe 3+=0.67-0.99 apfu y el bajo 

contenido de Al 3+ estos cristales se pueden clasificar como magnetita pura y 

magnetita enriquecida en cromo. El valor de #Cr (Cr/Cr+Al) var’a entre 0.99 y 
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1.00; el valor de #Mg (Mg/Mg+Fe 2+) var’a entre 0.02 y 0.25; el contenido de TiO 2 

var’a entre 0.01 y 0.20 wt%.  

 

Pentlandita  

 

La pentlandita ocurre como cristales fracturados irregulares (Figura 4 ÁError! No 

se encuentra el origen de la referencia. ), en presencia de lizardita y antigorita. 

Presenta valores de FeO%=34.92 wt% y NiO%=33.33 wt%.  

 

 

Figura 3 a) Imagen SEM retrodispersada de ferrocromita (Fe-cr: ferrocromita), b) 

Imagen retrodispersada de magnetita granular (Mag: magnetita, Srp: serpentina), 

c) clasificaci—n de espinela segœn (Dick & Bullen, 1984). 
 

 

Magma parental  

 

De acuerdo a la ecuaci—n de Maurel & Maurel (1982) y PagŽ & Barnes (2009); los 

magmas que generaron los protolitos de las serpentinitas tienen un contenido 

de Al 2O3 que var’a entre 14.7% -16% y un contenido de TiO 2 que var’a entre 0.32% 

y 0.54%. De acuerdo a la ecuaci—n de Hellebrand (2001), los protolitos de las 

serpentinitas fueron afectados por un porcentaje de fusi—n parcial del 17% 

hasta 18%.  

 

DISCUSIîN  
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Distintos eventos de serpentinizaci—n so n asumidos por la presencia de 

minerales del grupo de la serpentina y clorita, que sustituyeron el contenido 

mineral original de los protolitos. La lizardita es la fase mineral metam—rfica 

m‡s comœn en la serpentina. El crisotilo es la fase que ocurre en v enas y est‡ 

asociada con la lizardita. Ambas fases minerales pueden ser reemplazadas por 

antigorita. La fase de antigorita es escasa y se pesenta solamente en venas, as’ 

como en zonas de cizalla. Otras fases de alteraci—n incluyen cromita, 

magnetita, pentl andita, talco, clorita, tremolita - actinolita y calcita. 

Pseudomorfos de piroxeno conocidos como bastita, est‡n presentes en algunas 

rocas de serpentina. En las muestras no se detect— la presencia de brucita. La 

ausencia de este mineral parece ser comœn e n serpentinitas oce‡nicas m‡s que 

en serpentinitas continentales (Aumento & Loubat, 1971).  

La presencia de cromita en las rocas de serpentinita refleja cambios en la 

evoluci—n metam—rfica. El contenido de Cr en las cromitas aumenta con 

respecto al grado metam—rfico, p.ej. a facies de anfibolita (Evans & Frost, 1975). 

En facies de anfibolita, la cromita conserva su qu’mica ’gnea original (Barnes, 

2000). De acuerdo al contenido de Fe 3+, Cr y Al tanto de la cromita original y la 

cromita alterada, se sugiere que la serpentinizaci—n se llev— desde facies de 

esquistos verdes hasta la parte m‡s baja de las facies de anfibolita (Barnes & 

Roeder, 2001; Evans & Frost, 1975).  

El contenido de fe rrocromita en la serpentinita es el producto de alteraci—n de 

espinela rica en aluminio. Se genera por la reacci—n entre Cr -espinela y el 

contenido de clorita en las rocas (HŽbert, 1990). La formaci—n de ferrocromita 

aumenta el contenido de cromo disuelto que junto con el contenido de fierro, 

resulta en la precipitaci—n de magnetita durante la serpentinizaci—n de dunita 

y harzburgita (Coleman 1971; Page, 1968; Wicks, 1969). Moody (1976) propuso 

que la formaci—n de magnetita est‡ relacionada con el aumento d e la 

temperatura. La ferrocromita se encuentra asociada con antigorita, clorita, 

tremolita y di—psido en las serpentinitas de todas las ‡reas. Esta asociaci—n 

mineral indica serpentinizaci—n en condiciones de alta presi—n y temperatura, 
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en facies de esquis tos verdes a anfibolita (Evans & Frost, 1975; Springer, 1974; 

Ashley, 1975; O«Hanley et at al., 1992).  

La presencia de grosularia en el metacumulato indica rodingitizaci—n por 

metasomatismo de calcio. Segœn Bucher (2011), Hern‡ndez & Barra (1997) y 

O'Hanle y, y la formaci—n de rodingita se lleva a cabo durante eventos de 

serpentinizaci—n aproximadamente a 300 ¡C. Las fases accesorias como la 

pentlandita puede ser un indicador para estas condiciones de temperatura. 

Este mineral se forma como resultado de la r ecristalizaci—n de sulfuros 

primarios a temperaturas de hasta 450 ¡C durante procesos de 

serpentinizaci—n. La presencia de carbonatos ocurre principalmente en venas y 

matriz. Este mineral no est‡ en equilibrio con los minerales de serpentina y 

corresponde a etapas de cristalizaci—n posteriores.  

Conclusiones  

La composici—n de la cromita indica dos ambientes tect—nicos de formaci—n: a) 

la cromita rica en Al que cristaliz— en un ambiente de dorsal. Estas cromitas 

ocurren en los niveles m‡s someros del manto su perior, en la denominada 

Zona de Transici—n, cercana a la secuencia de gabro y en donde ocurri— el 

primer evento de serpentinizaci—n, b) mientras que la cromita de origen 

metam—rfico pudo haberse formado en ambiente de arco continental donde 

ocurri— el segundo evento de serpentinizaci—n  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  Modelo de metamorfismo y serpentinizaci—n del Esquisto Granjeno. FA: 

facies de anfibolita, FSEV: facies de sub-esquistos verdes, FEV: facies de esquistos 
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RESUMEN 

En el presente proyecto se plante— el dise–o de un fotocatalizador a base de 

TiO 2 dopado a diferentes concentraciones de CeO 2, el cual promueve la 

actividad catal’tica hacia la r egi—n del espectro visible, para la fotocat‡lisis 

heterogŽnea de plaguicidas como el metil parati—n (50 ppm) y el diur—n (40 

ppm), mediante el uso de radiaci—n solar simulada.  

Los contenidos planteados de CeO 2 en las pel’culas fueron 0.3 ,0.5, 1, 3 y 5 % en 

peso. Se prepar— la mezcla del but—xido de titanio y nitrato de cerio bajo 

condiciones establecidas para formar un sol -gel el cual se aplic— 

cuidadosamente mediante la tŽcnica de recubrimiento hilado para fi jar la capa 

sobre las placas de vidrio. Se dio tratamiento tŽrmico a 500 ¡C para obtener las 

fases cristalinas deseadas del sistema TiO 2-CeO2. 

Las pel’culas delgadas obtenidas se caracterizaron por Microscop’a de Fuerza 

At—mica y Espectroscop’a UV -Vis. La reacci—n fotocatal’tica se llev— a cabo bajo 

radiaci—n solar simulada. Los resultados obtenidos de las caracterizaciones se 

relacionan con la actividad fotocatal’tica de los materiales sobre la molŽcula a 

degradar, donde la pel’cula delgada de dos capas de  TiO 2-CeO2 5 % peso (182 

nm) muestra una mayor actividad catal’tica para ambos plaguicidas.  

 

INTRODUCCIîN  

Cuando los plaguicidas entran en contacto con el ambiente, Žstos son 

absorbidos y transportados principalmente por medio acu‡tico. Se absorben en 
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sist emas biol—gicos (en donde son transformados a otros compuestos, ya sean 

t—xicos o no t—xicos) y hasta pueden entrar en la cadena tr—fica. Lo m‡s 

preocupante de este proceso son los efectos biol—gicos de los plaguicidas o 

derivados de Žstos en la salud huma na, pues las personas pueden estar 

expuestas a los plaguicidas por inhalaci—n, por absorci—n a travŽs de la piel 

(contacto dŽrmico) o por ingesti—n de los mismos (Manahan, 2009).  

Los plaguicidas como el diur—n y metil parati—n son utilizados en el Estado de 

Tabasco para el control de plagas en cultivos, estos plaguicidas contienen 

molŽculas altamente t—xicas a dosis muy bajas, actuando a nivel del sistema 

nervioso. Debe tenerse mucho cuidado mientras se manipulan, pues penetran 

por simple contacto con la p iel (Liu et al., 2016). 

Por tal raz—n es necesario probar sistemas de degradaci—n de estos 

contaminantes utilizando mŽtodos avanzados de oxidaci—n como la 

fotocat‡lisis heterogŽnea utilizando luz solar como fuente de irradiaci—n 

empleando catalizadores a b ase de TiO 2 y TiO 2 dopado con CeO 2 a diferentes 

concentraciones preparados en el laboratorio por el mŽtodo sol -gel y 

depositados en pel’culas delgadas sobre vidrio mediante la tŽcnica de 

recubrimiento hilado. Dado que Tabasco es una regi—n de alta radiaci— n solar 

es interesante aplicar mŽtodos de tratamiento aprovechando la radiaci—n solar 

para que el tratamiento sea efectivo y de bajo costo.  

OBJETIVOS Y METAS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la degradaci—n fotocatal’tica de plaguicidas en medio acuoso usando 

luz solar simulada utilizando pel’culas delgadas de TiO 2-CeO2 soportadas en 

vidrio a diferentes concentraciones de CeO 2. 

3.2 OBJETIVOS ESPECêFICOS 

1. Depositar pel’culas delgadas en vidrio de TiO 2-CeO2 a concentraciones 0.3, 

0.5, 1, 3 y 5 % en peso de CeO 2 utilizando el mŽtodo spin -coating (recubrimiento 

hilado).  
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2. Caracterizar por mŽtodos fisicoqu’micos las pel’culas delgadas depositadas 

en vidrio: Microscop’a de Fuerza At—mica (AFM) y Espectroscop’a UV -Vis.  

3. Evaluar la degradaci—n fotocatal’tica de diur—n y metil parati—n en medio 

acuoso usando luz solar simulada utilizando las pel’culas delgadas de TiO 2-

CeO2 a concentraciones diferentes de CeO 2. 

4. Correlacionar las caracterizaciones fisicoqu’micas de las pel’culas con la 

efectividad de los cataliza dores en la degradaci—n fotocatal’tica.  

I.  MATERIALES Y MƒTODOS  

4.1 S’ntesis del gel mixto TiO 2-CeO2 

Las pel’culas delgadas de TiO 2-CeO2 soportadas en vidrio a diferentes 

concentraciones de CeO 2 se prepararon utilizando un sol -gel del sistema TiO 2-

CeO2. Este sistema se obtuvo a partir de la hidr—lisis del but—xido de titanio 

(Ti(OCH 2CH2CH2CH3)4) y del nitrato de cerio (Ce(NO 3)á6H2O) en n-butanol 

mediante agitaci—n mec‡nica constante a temperatura ambiente durante 24 

horas. Se prepararon contenidos de CeO 2 en las pel’culas de 0.3 ,0.5, 1, 3 y 5 % 

del peso total, respectivamente. De igual manera, se prepar— un sistema sin 

contenido de CeO 2 para su comparaci—n.  

4.2 Preparaci—n de las pel’culas delgadas  

A las placas de vidrio (5 x 2 x 0.1 cm) limpias se les ap lic— por medio de la 

tŽcnica de recubrimiento hilado (spin -coating), de manera cuidadosa, una capa 

del sol -gel TiO 2-CeO2 formado usando un mŽtodo de dos pasos, el primero a 500 

rpm con la finalidad de fijar las pel’culas, y el segundo a 1500 rpm para el 

secado de las mismas.  

Se continu— con el mŽtodo antes descrito hasta formar 2 capas de pel’cula 

sobre las placas. DespuŽs, se sometieron a un proceso de calcinaci—n durante 4 

horas a 500¡C (utilizando una rampa de temperatura de 2 ¡C/min), para obtener 

las fases cristalinas deseadas del sistema.  

Las pel’culas delgadas sintetizadas fueron nombradas de acuerdo a su 

porcentaje peso de cerio y el nœmero de capas depositadas: TiO2, TiCe0.3% 1c, 
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TiCe0.3% 2c, TiCe0.5% 1c, TiCe0.5% 2c, TiCe1% 1c, TiCe1% 2c, TiCe3% 1 c, 

TiCe3% 2c, TiCe5% 1c y TiCe5% 2c.  

1.3  Caracterizaci—n  

Las pel’culas de TiO 2-CeO2 depositadas en vidrio obtenidas se caracterizaron 

por medio de las siguientes tŽcnicas:  

Microscop’a de Fuerza At—mica (AFM) 

Con los datos obtenidos por este tipo de instrument o es posible obtener 

medidas de rugosidad, evaluar si hay formaci—n de agregados, micro -dureza y 

en algunos casos es posible hasta observar contornos cristalinos a escala 

nanomŽtrica. El microscopio empleado en este proyecto es un Q -Scopeª 

250/400 Nomadª f abricado por Ambios Technology Corporation.  

Espectroscop’a UV-Vis 

Mediante esta tŽcnica se puede obtener las se–ales de transmisi—n (T) de la luz 

a travŽs de una pel’cula dielŽctrica en la regi—n de la transparencia es 

suficiente para determinar las partes  real e imaginaria del ’ndice refractivo 

complejo, conocido como grosor.  

Las lecturas se realizaron en un espectrofot—metro UV -Vis modelo Cary 300 

fabricado por Varian, el cual tiene un rango de 800 a 200 nm, con una l‡mpara 

de tungsteno.  

 

4.4 Evaluaci—n d e la actividad catal’tica  

La actividad fotocatal’tica de las pel’culas dentro del rango de la luz solar se 

realiz— en un reactor con luz solar simulada en un simulador modelo SUNTEST 

CPS+ fabricado por Atlas.  

El reactor de 200 mL fue acondicionado de tal m anera que las placas quedaran 

colocadas en forma de alberca. El sistema se mantuvo en agitaci—n constante y 

con suministro de aire. El tiempo de reacci—n fue de 180 minutos; tomando 

muestras en los intervalos de tiempo de 30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos . 

Se prepar— una soluci—n acuosa de diur—n a 40 ppm y otra de metil parati—n a 

50 ppm para ser utilizadas como plaguicidas contaminantes. La degradaci—n 
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del diur—n y del metil parati—n se determinaron por espectroscop’a UV -Vis a 

250 nm (diur—n) y 275 nm (m etil -parati—n). La degradaci—n de los plaguicidas se 

utiliz— para determinar la eficiencia de las pel’culas de TiO 2-CeO2 en la 

degradaci—n fotocatal’tica de los plaguicidas en medio acuoso para poder 

correlacionar estos resultados con sus propiedades fisic oqu’micas.  

RESULTADOS 

5.1 Caracterizaciones de las pel’culas delgadas  

Con la finalidad de conocer su topograf’a, las pel’culas se analizaron por 

Microscop’a de Fuerza At—mica (AFM). La Figura 1, correspondiente a la 

morfolog’a de la pel’cula TiCe0.3% 1c, r evela una superficie muy rugosa 

(presenta la formaci—n de canales) y un espesor de 138.5 nm; mientras la 

pel’cula TiCe5% 1c (Figura 10.b) muestra que el espesor de la pel’cula aument— 

a 228.8 nm. Se visualiza una superficie poco rugosa, con una formaci—n d e 

gr‡nulos que no se encuentran distribuidos de manera uniforme.  

  
Figura 1. Micrograf’a AFM en tres dimensiones de las pel’culas delgadas  a) TiCe0.3% 1c 3 x 3 µm 

y b) TiCe5% 1c 20 x 20 µm.  

Al depositarse una segunda capa, se observa que la distribuci—n de las 

part’culas de la pel’cula es m‡s uniforme, como se muestra en la Figura 2.a 

para la pel’cula TiCe0.5% 2c, donde se visualiza la formaci—n de finos 

aglomerados alargados y poca rugosidad. La pel’cula TiCe5%2c (Figura 2.b), en 

cambio, revela una super ficie m‡s rugosa, con formaci—n de largos 

aglomerados. El espesor de las pel’culas fue de 132.3 y 182.3 nm, 

respectivamente. Cabe destacar que el espesor de las pel’culas disminuye, 
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contrario a que se esperar’a que aumentara, atribuyŽndose esto al 

reordena miento que presentan las part’culas de la pel’cula al ser calcinadas a 

500 ¡C. 

  
Figura 2. Micrograf’a AFM en tres dimensiones de las pel’culas delgadas  a) TiCe0.5% 2c 8 x 8 µm 

y b) TiCe5% 2c 8 x 8 µm.  

 

En la Figura 3.a se presentan los cambios en las se–ales de la banda de 

transmisi—n de las pel’culas de TiO 2 dopadas con CeO 2 de una capa. Se aprecia 

el pico mayor de la banda de la pel’cula TiCe5% 1c que se encuentra en la 

regi—n de 589 nm, mientras que el pico de la pel’cula de TiO 2 se encuentra a los 

513 nm. Igualmente, se muestra el comportamiento de las pel’culas con 2 capas 

(Figura 3.b), donde la pel’cula TiCe5% 2c describe un comportamiento similar a 

la pel’cula con una capa, registrando su pico mayor en la regi—n de 543 nm. Se 

aprecia una relaci—n  inversamente proporcional entre el ancho de los picos de 

las bandas de transmisi—n emitidas por las pel’culas y el espesor de las 

pel’culas, ya que entre m‡s ancho es la amplitud del pico, m‡s delgada es la 

pel’cula.  

Con los datos obtenidos de las se–ales  de transmitancia se calcularon los 

espesores promedio de las pel’culas. Se obtuvo un espesor promedio de 159 nm 

para la pel’cula de TiO 2, la cual destaca con mayor espesor sobre las pel’culas 

dopadas con CeO 2, a excepci—n de las que contienen 5%, tanto de  una como de 

dos capas depositadas, con un espesor promedio de 230 y 182 nm, 

respectivamente.  
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Figura 3. Bandas de transmisi—n de las pel’culas delgadas con a) una y b) dos capas 

depositadas.  

 

5.2 Degradaci—n fotocatal’tica del Diur—n  

La actividad fotocatal’tica de las pel’culas se determin— mediante la 

degradaci—n de diur—n bajo irradiaci—n de luz solar simulada durante 3 horas. 

En la Figura 4.a se muestra la actividad fotocatal’tica de las pel’culas delgadas 

de TiO2 -CeO2 de una capa en comparaci—n  al TiO 2. Se observa que el 

catalizador con 5% peso de CeO 2 sobresale de los dem‡s catalizadores, tanto de 

los dem‡s catalizadores, como con respecto a la pel’cula de TiO 2, con una 

degradaci—n de 18% y mayor actividad en la primera hora.  
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Figura 4. Porc entaje de degradaci—n de diur—n con pel’culas delgadas de TiO2 -

CeO2 de a) una capa y b) dos capas en un tiempo de 180 minutos.  

La actividad fotocatal’tica de las pel’culas de TiO2 -CeO2 con dos capas se 

muestra en la Figura 4.b, donde se observan dos grupos  de catalizadores, al 

compararlos con la pel’cula de TiO 2. El primer grupo, con baja actividad son los 

catalizadores con un porcentaje en el peso de CeO 2 menor a 1%; el segundo 

grupo se compone por los catalizadores con 3% y 5% de CeO 2, con una 

degradaci—n de 25% y 36% respectivamente.  

Los cambios de absorci—n de la mezcla de reacci—n, determinados por 

espectroscopia UV -vis, durante la fotodegradaci—n del diur—n usando las 

pel’culas TiCe5% 1c son presentados en la Figura 5; en donde se aprecia 

claramente qu e la intensidad de la banda de absorci—n a 250 nm asignada al 

diur—n decrece conforme aumenta el tiempo de irradiaci—n solar. Dentro de la 

misma banda de absorci—n se observan peque–os picos que corresponden a la 

formaci—n de intermediarios de degradaci—n.  La banda de absorci—n que 

aparece a 280 nm corresponde a la molŽcula de 3,4 -dicloroanilina  (Malato et al., 

2003); la intensidad de esta banda aumenta en los primeros 30 minutos de 

reacci—n. Sin embargo, se observa que no presenta un aumento gradual en las  

siguientes horas de exposici—n a la luz solar simulada. La intensidad de esta 

banda disminuye a partir de los 120 minutos de reacci—n como consecuencia de 

la oxidaci—n de los grupos funcionales que propician la formaci—n de este 

intermediario de reacci—n.  
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Figura 5. Bandas de absorci—n del diur—n a travŽs del tiempo de reacci—n.  

5.3 Degradaci—n fotocatal’tica del Metil Parati—n  

Como segunda evaluaci—n de la actividad fotocatal’tica de las pel’culas 

delgadas, se determin— la degradaci—n de metil parati—n bajo irradiaci—n de luz 

solar simulada durante 3 horas. En la Figura 6.a se muestra la actividad 

fotocatal’tica de las pel’culas delgadas de TiO 2-CeO2 de una capa en 

comparaci—n al TiO 2. Se observa que el catalizador con 5% peso de CeO 2 destaca 

de los dem‡ s catalizadores al mostrar una mejor actividad fotocatal’tica, tanto 

de los dem‡s catalizadores, como con respecto a la pel’cula de TiO 2, con una 

degradaci—n de 47% de la concentraci—n inicial. La actividad fotocatal’tica de 

las pel’culas de TiO2 -CeO2 con dos capas se muestra en la Figura 6.b, donde se 

puede observar tres grupos de catalizadores, al compararlos con la pel’cula de 

TiO 2. El primer grupo, con baja actividad son los catalizadores con un 

porcentaje peso de CeO 2 de 1% y 3%; el segundo grupo se co mpone por los 

catalizadores con 0.3% y 0.5% de CeO 2 con una degradaci—n similar a la pel’cula 

de TiO 2; finalmente, se destaca la pel’cula TiCe5% 2c con una degradaci—n de 

44% de la concentraci—n inicial.  
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Figura 6. Porcentaje de degradaci—n de metil para ti—n con pel’culas delgadas de TiO2 -CeO2 de 

a) una capa y b) dos capas en un tiempo de 180 minutos.  

 

Los cambios de absorci—n de la mezcla de reacci—n, determinados por 

espectroscopia UV -vis, durante la fotodegradaci—n del diur—n usando las 

pel’culas TiCe5% 2c son presentados en la Figura 7. Se aprecia claramente que 

la intensidad de la banda de absorci—n a 250 nm asignada al metil parati—n 

decrece conforme aumenta el tiempo de irradiaci—n solar. No se observa la 

presencia de picos que correspondan a l a formaci—n de intermediarios de 

degradaci—n. 

 

 
Figura 7. Bandas de absorci—n del metil parati—n a travŽs del tiempo de reacci—n. 
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DISCUSIîN  

Las pel’culas delgadas del sistema TiO 2 logran degradar las molŽculas 

contaminantes pues aprovechan el 5% de la luz UV disponible en la radiaci—n 

solar que incide sobre la superficie de la tierra (Zhongchen et al., 2015). Al ser 

dopadas con CeO2 se espera que un mayor rango de la luz solar sea 

especialmente aprovechado (Abdullah et al., 2015). Se presume que el sistema 

presenta la mayor degradaci—n cuando la pel’cula es m‡s gruesa, por lo que 

hay contacto suficiente con la molŽcula (L—pez -Cuellar et al., 2015). 

Con las im‡genes AFM y las se–ales  de transmitancia obtenidas se infiere que 

la rugosidad de las pel’culas disminuye con el aumento de CeO2, al ser aplicada 

una capa. Mientras que, al depositarse la segunda capa, la rugosidad aumenta 

conforme aumenta la concentraci—n de CeO 2 (Park et al., 2014). Esto se atribuye 

al reacomodo que sufren las part’culas al ser sometidas a tratamiento tŽrmico 

(Zheng et al., 2015). 

En el caso de la degradaci—n fotocatal’tica del diur—n, se obtuvo que se produce 

una saturaci—n en la superficie de las pel’culas de bido a la concentraci—n del 

contaminante, bloqueando parcialmente la transferencia de electrones entre el 

catalizador y la molŽcula  (Klongdee et al., 2015). Esto propicia la presencia de 

intermediarios como la 3,4 -dicloroanilina, que est‡ reportada como al tamente 

t—xica (Sol’s et al., 2016). 

La ruta de degradaci—n del metil parati—n es clave para conocer el 

comportamiento dependiendo del grupo funcional que sea atacado. En estudios 

reportados, se plantean concentraciones iniciales relativamente bajas del 

contaminante (Sharma et al., 2012). En este proyecto, las pel’culas delgadas 

mostraron ser altamente fotoactivas durante la primera hora, con una 

concentraci—n inicial de 50 mg/L.  

 

CONCLUSIONES 

Se logr— sintetizar y depositar pel’culas delgadas de TiO2 -Ce2 sobre vidrio 

mediante la tŽcnica de recubrimiento hilado (spin -coating). Esta tŽcnica 
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favorece el aumento de la rugosidad y la formaci—n de canales entre los 

espacios de los largos aglomerados que presentan las pel’culas, lo que 

incrementa la superficie efe ctiva de contacto entre la pel’cula y el 

contaminante org‡nico, esto se ve reflejado en el aumento en la actividad 

fotocatal’tica.  

El porcentaje en peso de Cerio agregado m‡s favorable fue de 5%, para una y 

dos capas, presentando una degradaci—n de los com puestos contaminantes 

mayor a la de las pel’culas de TiO2 sin dopar, ya que aumenta su grosor y 

ayuda a la absorci—n en una regi—n m‡s amplia dentro del espectro de luz solar.  

As’ mismo, se observ— que la concentraci—n inicial de la molŽcula a degradar 

inf luye en la actividad fotocatal’tica, debido a que se produce una saturaci—n 

en la superficie de las pel’culas; por lo que se propone bajar la concentraci—n de 

los compuestos a degradar, para evaluar la actividad fotocatal’tica, aœn sin 

ajustar el pH a medi o ‡cido, para comprobar la eficiencia de las pel’culas a bajo 

costo.  
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I. RESUMEN 

En este trabajo se sintetizan pel’culas delgadas de Cu 2ZnSnS 4 (CZTS) en fase 

kesterita para aplicaci—n como capa absorbedora en celdas solares. Las 

pel’culas se prepararon por evaporaci—n tŽrmica combinando los compuestos 

CuS, ZnS y SnS, controlando la estequiometria mediante el ajuste de la raz—n 

de dep—sito de los materiales, de manera independiente. Las propiedades de las 

pel’culas fueron evaluadas usando las tŽcnicas de RAMAN y UV -Vis. Los 

estudios —pticos indican que la banda de ener g’a prohibida Eg de las pel’culas 
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muestran una clara tendencia a disminuir en un rango de 2.0 a 1.7 eV con una 

reducci—n en el contenido de Cu2S. Con tratamientos tŽrmicos realizados a 

temperaturas de 350 a 450 oC, con un tiempo de 5 min. en atmosfera de a zufre, 

encontramos las condiciones adecuadas para obtener pel’culas con banda de 

energ’a prohibida —ptima y picos de espectroscopia de dispersi—n Raman, muy 

cercanos a desplazamientos caracter’sticos del CZTS .  

 

 INTRODUCCIîN  

 

Los materiales semiconductores juegan un papel importante en la celda solar, y 

existen distintos materiales que comœnmente son usados tales como: CIGS 

(Cu(In,Ga)Se), CdTe y el Silicio. Estos presentan un especial estatus debido a 

que absorben la mayor parte del espectro visible, a la variedad de tŽcnicas que 

presentan para su dep—sito as’ como el prometedor crecimiento observado en 

la industria fotovoltaica, sin embargo desde el punto de vista ambiental, este 

tipo de tecnolog’as presentan desventajas que disminuyen su atr activo, por 

ejemplo, en su estructura se encuentran metales pesados (lo cuales son t—xicos 

para los seres humanos) como el Se, Cd y Te, por otra parte en los procesos de 

manufactura se generan materiales contaminantes, como en el caso de las 

celdas de sili cio, en el que en la producci—n industrial se genera Tetracloruro de 

Silicio como producto de desecho, esta sustancia al contacto con el agua 

disminuye el pH y en consecuencia el agua se vuelve t—xica para los seres 

vivos; por œltimo, los materiales que lo  componen tienen baja abundancia tales 

como el In, Cd, Te y Se [1,2].  

Existen otros tipos de semiconductores, tal como el cristal tipo kesterita el cual  

es un material cuaternario, formado por Cu, Zn, Sn y S, Cu 2ZnSnS 4, conocido 

tambiŽn como CZTS (por sus siglas en inglŽs). Las recientes investigaciones lo 

mantienen como un candidato prometedor para su uso en las celdas solares 

debido a las propiedades fotovoltaicas que posee, adem‡s, los elementos que lo 

componen son m enos t—xicos y abundantes en la corteza terrestre, 
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comparados con los materiales fotovoltaicos comerciales usados hasta ahora. 

Las pel’culas delgadas de CZTS usualmente son policristalinas y el tipo de 

cristal que forma es tetragonal (grupo espacial I-4), el cual se encuentra 

representada en la figura 1 [3,4].  

 

Figura 1 . Representaci—n de la estructura tipo kesterita, donde se observa el arreglo de 

los ‡tomos. 

 

En 1980, Ito y Nakazawa demostraron las prometedoras propiedades —pticas del 

CZTS (coeficiente d e absorci—n de luz alto en el orden de 10 -4 cm, band gap que 

se encontraba en alrededor de 1.5 eV) y obtuvieron un voltaje V oc de circuito 

abierto de 165 mV [5]. Por otro parte, se tienen reportes te—ricos que el CZTS 

puede lograr altas eficiencias de conv ersi—n mejores a las del CIGS. Parag y 

Tara mencionan en su reporte que Loferski calcul— un l’mite te—rico de 

eficiencia para una homo -uni—n de celda solar en 23%; Žste fue un primer 

c‡lculo del l’mite te—rico de la eficiencia de los materiales tipo kester ita que 

tiempo despuŽs, Wang et al, mencionaron en su reporte que Shockley et al 

calcularon un nuevo l’mite que aument— hasta 32.2%, por lo cual el CZTS es un 

buen candidato para sustituir al CIGS [6 -8]. 

Actualmente, existen distintos mŽtodos de dep—sitos que han tenido buen 

coeficiente de absorci—n tales como: co -evaporaci—n tŽrmica, evaporaci—n 

multi -etapas, spray pyrolysis, electrodeposici—n, sol -gel, co -sputtering reactivo 

y Ink printing [9 -12]. De los mŽtodos que se han obtenido buenos resultados 

para la obtenci—n de kesterita con propiedades fotovoltaicas, el que ha 

brindado mayores eficiencias de conversi—n de luz es el mŽtodo de co -
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evaporaci—n tŽrmica; Fella et al reportaron que la eficiencia de conversi—n por 

el mŽtodo de evaporaci—n tŽrmica ha sido  de 9.15% (obtenido por una variante 

de kesterita que contiene Selenio, CZTSe) mientras que el compuesto kesterita 

libre de Selenio (CZTS) fabricado por el mismo mŽtodo ha alcanzado 4.1% 

obtenido por Schubert et al [13 -17]. 

 

OBJETIVOS Y METAS  

3.1 Objetivo  

Obtener pel’culas de Cu 2ZnSnS 4 con propiedades fotovoltaicas adecuadas 

mediante el empleo de tratamientos post -dep—sito para su aplicaci—n como 

material absorbedor en el desarrollo de celdas solares.  

3.2 Metas  

¥ Sintetizar pel’culas delgadas de Cu 2ZnSnS 4 (CZTS) a partir de la co -

evaporaci—n de compuestos binarios.  

¥ Estudiar los efectos de los tratamientos post -dep—sitos en las pel’culas de 

Cu2ZnSnS 4, tratadas en diferentes atm—sferas (sulfurantes, oxidantes, 

reductoras e inertes) para el mejoramiento de sus p ropiedades 

fotovoltaicas (—pticas, elŽctricas y morfol—gicas).  

¥ Caracterizar las pel’culas mediante las tŽcnicas: Estructural, îptica, 

ElŽctrica, Morfol—gica y Composici—n) y con ello lograr un mejor 

entendimiento de las propiedades que presenta el CZTS baj o los 

diferentes tratamientos post -dep—sitos. 

 

 MATERIALES Y MƒTODOS  

 

4.1. Materiales y equipo  

Los materiales y equipos de laboratorio y de caracterizaci—n que se usaron para 

el presente trabajo de investigaci—n fueron facilitados por la Universidad Ju‡rez  

Aut—noma de Tabasco, a travŽs del Cuerpo AcadŽmico: Materiales y 
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Dispositivos Semiconductores (UJAT -CA-257) y por la Universidad Popular de la 

Chontalpa (UPCH).  

Entre los materiales se mencionan los reactivos SnS, ZnS y CuS de Sigma 

Aldrich, cada uno con 99.99% de pureza, as’ como los dem‡s componentes de 

laboratorio. As’ mismo, se us— el equipo de la evaporadora INTERCOVAMEX 

TE12 que alcanza un nivel de vac’o del orden de 10 -4 a 10-5 Torr, con la cual se 

realizaron los dep—sitos de las pel’culas; la mufla para los tratamientos 

tŽrmicos y el equipo de UV -VIS. TambiŽn se usaron equipos de nueva 

adquisici—n, como el perfil—metro y el equipo de espectroscop’a Raman.  

 

4.2. Metodolog’a  

Para sintetizar las pel’culas delgadas de Cu 2ZnSnS 4 (CZTS) mediante la co -

evaporaci—n de compuestos binarios, el procedimiento consiste en que los 

compuestos binarios (CuS, ZnS y SnS) son calentados hasta alcanzar su 

temperatura de evaporaci—n; luego, la mezc la de vapores se condensan en un 

sustrato (vidrio Corning) y forman la aleaci—n del compuesto cuaternario 

Cu2ZnSnS 4 en forma de pel’cula delgada. Este proceso de evaporaci—n se realiz— 

con el evaporador tŽrmico INTERCOVAMEX TE12.  

Posteriormente, cuando se han formado las pel’culas delgadas del cuaternario 

se caracterizan por las tŽcnicas de: perfilometr’a y espectroscop’as RAMAN y 

UV-VIS. Esta parte del procedimiento se realiza con el prop—sito de verificar el 

espesor de la pel’cula formada, la confirmaci—n  de que el compuesto 

cuaternario se ha formado en dicha pel’cula y estudiar sus propiedades —pticas, 

respectivamente.  

 

 RESULTADOS 

 

En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de los compuestos binarios usados 

para la s’ntesis de tres muestras de pel’culas delgadas del cuaternario CZTS 

usando la tŽcnica de evaporaci—n tŽrmica.  DespuŽs de haberse sintetizado, las 
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pel’culas fueron sometidas a tratamientos tŽrmicos (TT) en atm—sfera de azufre 

variando la temperatura de tratamiento en 300, 350, 400 y 450¡C, con diferentes 

tiempos de residencia.  

 

Tabla 1. Porcentaje de precursores usados para sintetiza r pel’culas delgadas de CZTS y su 

respectiva energ’a de banda prohibida de acuerdo a las condiciones de tratamientos tŽrmicos 

(TT). 

Pel’culas 

delgadas 

fabricadas.  

Precursores binarios  

(% masa)  

Banda de Energ’a 

prohibida Eg (eV)  

CuS. ZnS. SnS. S. Sin TT  
Con TT 

(450¡C) 

M32  21 35 35 9 2.1 1.9 

M38  25 32 43 0 2.2 1.5 

M43  20 26 34 20 2.2 1.7 

 

 

An‡lisis de espectrofotometr’a UV-vis. 

En las espectrograf’as que se muestran a continuaci—n se presentan los 

resultados de tres pel’culas delgadas preparadas por evaporadora tŽrmica, 

teniendo cada una de estas diferentes composiciones, tal como se muestra en 

la tabla 1. De las pel’culas tratadas, la pel’cula M38 (figura 2) present— mejores 

resultados mejorando su banda de energ’a prohibida con los tratamientos 

tŽrmicos (figura 3), en la cual se calcul— una Eg de 1.52 eV despuŽs de realizarle 

tratamiento tŽrmico a 450¡C con 10 minutos de residencia.  
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Fig 2. Banda de Energ’a prohibida de la pel’cula M38 sin tratamien to tŽrmico sintetizada con las 

condiciones que se muestran en la tabla 1 . 

 
Fig. 3. Se realizaron tratamientos tŽrmicos a las pel’culas en atm—sfera de azufre a 450¡c 

durante 10 minu tos dando como resultado una Eg de 1.52 eV.  

 

An‡lisis de espectroscopia Raman. 

En la tabla 2 se presentan los datos est‡ndar referente a los picos Raman del 

cuaternario CZTS [15]. En la figura 4 se muestra el espectro de la muestra M38 

con tratamiento tŽrmico a 450¡C, en la cual podemos observar que al 

compararse con la l’nea roja est‡ndar ubicada en el punto 339 cm -1, el resultado 

de esta pel’cula es bastante aproximado.  

Tabla 2 . Se muestran los picos caracter’sticos del CZTS en fase Kesterita en la 

espectrometr’a Raman. 
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Fig. 4. Espectroscop’a Raman de la pel’cula M38 con tratamiento tŽrmico a 450¡C.   

 

 DISCUSIîN  

 

En relaci—n a los resultados experimentales anteriores, se ha podido apreciar 

que la formaci—n del cuaternario CZTS depende del porcentaje de masa de cada 

compuesto binario (CuS. SnS, ZnS) usado durante cada proceso de preparaci—n 

de la pel’cu la. De acuerdo con lo anterior, se han obtenido diversos resultados 

siendo las muestras M32, M38 y M43 las que han tenido valores 

representativos, segœn el objetivo que se planteado y cuyas composiciones y 

resultados de banda de energ’a prohibida se muestr an en la tabla1.  

Antes del tratamiento tŽrmico se puede observar que los valores de banda de 

energ’a prohibida son muy semejantes (~2.2 eV). Como se ha mencionado, el 

tratamiento tŽrmico permite el reordenamiento de los ‡tomos dentro de la 

pel’cula delgada conduciendo a uan mejor cristalizaci—n del cuaternario. En 

este trabajo se ha encontrado que la temperatura a la cual los ‡tomos se 

reordenan es de 450¡C, observ‡ndose que en las pel’culas donde se a–ade 

exceso de azufre (S) durante el proceso de d ep—sito la banda de energ’a 

Picos caracter’sticos de la Fase Kesterita del Cuaternario CZTS  

!"# ! !!"# ! !!"" ! !"! ! !!"" ! !!"# ! !!" ! !!"# ! !"# !! !!!"  
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prohibida es m‡s alta que cuando no se a–ade azufre (M38), por lo que se 

puede inferir que el azufre a–adido afecta la cristalinidad del material 

pudiŽndose formar fases secundarias en la pel’cula [14].  

La figura 4 muestra el es pectro Raman de la pel’cula M38 la cual obtuvo valores 

de banda de energ’a cercanos al de la fase Kesterita, en dicho espectro se puede 

observar la formaci—n del pico Raman muy cercano al pico caracter’stico de la 

fase deseada (339 cm -1) [17]. Por lo tanto , del conjunto de muestras analizadas 

esta pel’cula corresponde a las mejores condiciones de crecimiento como 

demuestran los resultados obtenidos muy cercanos a los valores est‡ndar de 

banda de energ’a prohibida y pico de espectroscop’a Raman.  

 

CONCLUSIONES  

 

Se prepararon pel’culas de CZTS con diferentes composiciones de precursores 

binarios depositadas por la tŽcnica de evaporaci—n y tratadas tŽrmicamente en 

un ambiente de azufre, las cuales fueron analizadas con UV -Vis, observ‡ndose 

valores de banda de e nerg’a prohibida muy semejantes entre ellas (~2.2 eV), 

presentando una buena aproximaci—n a la Eg del CZTS, indicando propiedades 

—pticas adecuadas.  

La pel’cula M38 present— valores de banda de energ’a cercanos al de la fase 

Kesterita y se observa la forma ci—n del pico Raman muy cercano al pico 

caracter’stico de la fase deseada (339 cm -1). Por lo tanto, esta pel’cula 

corresponde a las mejores condiciones de crecimiento que presentan 

semejanza a los valores est‡ndar de banda de energ’a prohibida y pico de 

espectroscop’a Raman del cuaternario CZTS.  

Se requiere continuar con el estudio de los tratamientos tŽrmicos a diferentes 

temperaturas y tiempos bajo una atmosfera de azufre para obtener pel’culas de 

CZTS con propiedades —ptimas de cristalizaci—n y libre de fases secundarias.  
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 RESUMEN 

Se presenta la s’ntesis de * -hidroxicetonas por condensaci—n ald—lica en medio 

hidroalcoh—lico, como primer punto se exploraron las condiciones de reacci—n 

para establecer la concentraci—n de NaOH que favoreciera la formaci—n de las 
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* -hidroxicetonas. Posteriormente se estudi— el alca nce de las condiciones 

establecidas, para ello se realiz— la condensaci—n del 2 -nitrobenzaldeh’do ( 1a) y 

4-nitrobenzaldeh’do ( 1b) con acetofenona ( 2) (figura 1). Las b -hidroxicetonas 

correspondientes (compuestos 3a y 3b), se obtuvieron con rendimientos 

may ores al 90%.  

H

O O

R

1a: R= 2-NO2

1b: R= 4-NO2

+
NaOH

EtOH /H2O

2

O OH

R

3a: R= 2-NO2

3b: R= 4-NO2  
Figura 1.  Esquema de reacciones empleado  

 

 INTRODUCCIîN  

 

Uno de los 12 principios de la qu’mica verde es la incorporaci—n de medios 

acuosos para realizar las transformaciones qu’micas tradicionales (Li & Chan, 

2007). Dentro de este contexto la condensaci—n ald—lica es una reacci—n 

ampliamente estudiada que permite la incorporaci—n de aspectos 

metodol—gicos relacionados con este principio (Mestres, 2011).  

La reacci—n ald—lica descubierta por Wurtz en 1872 (previamente Kane hab’a 

descrito lo que hoy conocemos como condensaci—n ald—lica), constituye unas 

de las reacciones org‡nicas m‡s antiguas. En este proceso se forma un enlace 

C-C por reacci—n de un compue sto carbon’lico enolizable que actœa como 

nucle—filo con otro compuesto carbon’lico que hace el papel de electr—filo, 

dando lugar a compuestos b -hidrox’carbon’licos conocidos como aldoles. 

Cuando el aldol sufre un proceso posterior de deshidrataci—n para g enerar el 

compuesto carbon’lico a,b -insaturado la reacci—n se conoce como 

condensaci—n ald—lica. (March, 2007)  
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Se han reportado diferentes rutas para la s’ntesis de b -hidroxicetonas tanto 

enantioselectivas como racŽmicas, por ejemplo: en el a–o 2014 Alarc —n y 

colaboradores realizaron la s’ntesis de b -hidroxicetonas a partir de 2 -

nitrobenzaldeh’do y acetofenona empleando una reacci—n de condensaci—n 

ald—lica, empleando como base NaOH y como medio de reacci—n una mezcla de 

H2O/EtOH, en agitaci—n constante po r un tiempo de 2 horas a temperatura 

ambiente, obteniŽndose rendimientos del 90%. (Alarc—n, 2014) Esquema 2.  

 

H

O

NO2

O

+
NaOH 0.1 Eq

EtOH

2

O OH

NO2

1a 3a
 

Figura 2.  Esquema de reacci—n para la obtenci—n del compuesto 3a 

 

 OBJETIVOS Y METAS  

 

Sintetizar productos ald—licos de tipo * -hidroxicetonas a partir de la 

condensaci—n entre la acetofenona y el 2 -nitrobenzaldeh’do ( o-

nitrobenzaldeh’do) o el 4 -nitrobenzaldeh’do ( p-nitrobenzaldeh’do).  

 

Estudiar el alcance las condiciones de reacci—n propues tas.  

MATERIALES Y MƒTODOS  

 

De acuerdo con la literatura consultada, la s’ntesis de la 2 -nitro -b-

hidroxicetona 3a consisti— en una reacci—n ald—lica entre el aldeh’do sustituido 

1a y la correspondiente acetofenona 2 en presencia de una soluci—n acuosa al 

0.02 M de NaOH y 3 mL de etanol, siendo adicionada a los reactivos en un lapso 

de 20 minutos, conteniendo el matraz de reacci—n en un ba–o de hielo. 

Terminada la adici—n de la soluci—n b‡sica, se dej— la reacci—n por un tiempo 

de 2.5 a 3.0 horas con agitaci— n vigorosa dejando que el ba–o de hielo llegase a 
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temperatura ambiente por s’ solo. La reacci—n se monitore— por cromatograf’a 

en capa fina (CCF) cada 30 minutos, en contraste con la materia prima en 

donde se observ— la presencia de un solo producto y el c onsumo total de la 

materia prima. El crudo de reacci—n se purific— por recristalizaci—n de par de 

disolventes (hexano:diclorometano). Probada la metodolog’a para la obtenci—n 

del compuesto 3a, se procedi— hacer la reacci—n ald—lica de la acetofenona 2 y 

el aldeh’do 1b, bajo las mismas condiciones y proceso de purificaci—n. Los 

productos de reacci—n fueron caracterizados por RMN de 1H en un equipo 

Bruker Advance III HD -600, empleando como disolvente CDCl 3 y refiriendo los 

desplazamientos qu’micos a TMS.  

 

RESULTADOS 

En la Tabla 1, se muestran los resultados obtenidos para la s’ntesis de las b -

hidroxicetonas 3a y 3b. Se establecieron las condiciones de reacci—n usando 

como sistema modelo a la s’ntesis del compuestos 3a.  

 

Tabla 1.  Variaciones en las condicio nes de reacci—n probadas para la 

condensaci—n ald—lica del compuesto 3a 

Experiment

o 

[NaOH]  

m/L  

Rendimient

o 

(%) 

3a  

Rendimient

o 

(%) 

3b 

Tiempo de 

adici—n 

(minutos)  

1 0.050 50 50 5  

2 0.020 98 90 20 

3 0.015 87 11 20 

Los productos se caracterizaron por RMN-1H, en la figura 3 se muestran los espectros obtenido s: 
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a) 

 

b) 

Figura 3.  Espectros de RMN de 1H (600 MHz, CDCl 3) de: a) b-hidroxicetona 3a, y  

b) b-hidroxicetona 3b 

 

 DISCUSIîN  

 

Las condiciones de reacci—n en medio hidroalcoh—lico permitieron la obtenci—n 

de los productos de reacci—n ald—lica entre la acetofenona y aldeh’dos 

arom‡ticos nitrosustituidos, la reacci—n se detuvo en el intermediario de b -

hidroxicetona, sin que la reacc i—n procediera hasta el producto de 

deshidrataci—n. Dentro de las caracter’sticas estructurales de los compuestos 



 Divisi—n Academica de Ciencias B‡sicas  

102 

obtenidos, es necesario hacer notar que el proceso de s’ntesis gener— un centro 

estereogŽnico; sin embargo, dado que no hubo un medio asimŽtri co dentro de 

las condiciones de reacci—n, los productos 3a y 3b se obtuvieron como mezclas 

racŽmicas.  

 

Las se–ales de RMN de 1H de los dos productos de reacci—n son consistentes 

con las estructuras esperadas. Se observ— la distribuci—n de se–ales en la reg i—n 

de los protones arom‡ticos (entre 7.49 y 8.20 ppm) atribuidas a los dos anillos 

arom‡ticos de ambas estructuras. En 5.84 ppm (compuesto 3a) y 5.44 ppm 

(compuesto 3b) se encontraron se–ales con una multiplicidad de doble de 

dobles y que fueron asignadas  respectivamente al hidr—geno de la posici—n b al 

carbonilo de cada uno de los dos compuestos. En ambos espectros, se observ— 

en 4.90 ppm una se–al intensa atribuida al hidr—geno del grupo hidroxilo. 

Como era de esperarse, en los dos espectros analizados, los hidr—genos del 

metileno de la posici—n a al carbonilo se ubicaron en frecuencias relativamente 

m‡s bajas (entre 3.60 y 3.30 ppm).  

 

Al analizar la posici—n del grupo nitro dentro de los aldeh’dos arom‡ticos 

empleados en las condensaciones, se encontr— que no influye directamente en 

el rendimiento de la reacci—n, ya que ambos compuestos fueron obtenidos con 

rendimientos mayores al 90%.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se comprob— que la metodolog’a propuesta, utilizando un sistema 

hidroalcoh—lico como disolvente, es efectiva en la reacci—n ald—lica entre la 

acetofenona y aldeh’dos arom‡ticos, llevando a la obtenci—n de b -

hidroxicetonas, sin que la reacci—n prosiga hasta  el producto de deshidrataci—n. 

El reto consiste ahora en generar condiciones asimŽtricas para el proceso de la 
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reacci—n, de tal manera que se logre la obtenci—n estereoselectiva de los 

productos.  
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RESUMEN 

El prop—sito de este trabajo es ajustar una curva de calibraci—n para un 

conjunto de datos generados al medir el grado de absorbancia de muestras de 

suelo contaminados por los hidrocarburos diesel, gas—leo y extrapesado en 

partes por mill—n. Debido a la curva tura del grado de absorbancia en funci—n de 

las partes por mill—n, se propusieron los modelos de regresi—n no lineal: 

Michaelis -Menten, Exponencial Asint—tica y Gompertz. Los criterios para 

seleccionar el mejor modelo fueron: la suma de cuadrados de los er rores (sce), 

el coeficiente de determinaci—n (R 2) y el criterio de informaci—n de Akaike (AIC). 

Al realizar el an‡lisis estad’stico mediante el software R project, los resultados 

mostraron que el modelo exponencial asint—tica es el que mejor se ajusta a lo s 

datos de absorbancia seguido por el de Michaelis -Menten.  

 

INTRODUCCIîN  

El petr—leo es una mezcla de hidrocarburos que se presenta de forma natural 

(crudo) en dep—sitos de roca sedimentaria y solo en los lugares donde hubo 
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mar. La destilaci—n del petr—leo  se basa en sus diferentes volatilidades. De esta 

manera, los derivados pueden ser destilados y crudos; el resto es considerado 

como residuo, su disposici—n final est‡ apegada a normas de protecci—n 

ambiental (Obayori et al, 2009). De manera general, los c rudos son clasificados 

de  acuerdo a su densidad espec’fica determinada a 60 ¼F mediante distintos 

mŽtodos ASTM (Adams et al, 2008). De este modo, se pueden clasificar los 

productos en destilados como el diesel y gas—leo mientras que extrapesado se 

conside ra crudo.  

En qu’mica, la absorbancia es la cantidad de intensidad de luz que absorbe una 

muestra; mientras que partes por mill—n es una unidad de medida con la que 

se mide la concentraci—n de alguna sustancia (Jurelevicius et al, 2012; Lambert 

et al, 2001). Para el presente estudio, la concentraci—n es medida en mg de 

hidrocarburo por cada kg de suelo (mg/kg). En este contexto, muchos trabajos 

de determinaci—n de hidrocarburos en suelos, basan la determinaci—n en los 

mŽtodos especificados en las normas ambi entales mexicanas como la NOM -

138-SEMARNAT-SSA1-2012 (Obayori et al, 2009), otras tŽcnicas similares citadas 

en la agencia americana de protecci—n al medio ambiente (EPA). Sin embargo, 

comœnmente son empleadas dos de ellas referidas en ambas legislaciones,  la 

primera se basa en la extracci—n continua por mŽtodo soxhlet mediante la 

selectividad del solvente y posteriormente la determinaci—n gravimŽtrica; y 

segunda, la extracci—n continua con hexano sobre una columna de silica y la 

posterior determinaci—n gra vimŽtrica del extracto, en ambos casos, pueden 

presentarse errores asociados a volatilidad o incompatibilidad del solvente con 

algunas fracciones de hidrocarburos, principalmente las presentes en petr—leo 

crudo (Orozco -Soto et al, 2014). Para evitarlo, se toman los extractos y son 

rediluidos en solventes clorados que no son absorbidos en infrarrojo, 

posteriormente, se corren test de factores de diluci—n en un equipo Infracal 

TOG/TPH analyzer y se extrapola la concentraci—n real del extracto (n=3). La 

autori dad ambiental generalmente establece que deben de establecerse curva 

patrones para cada tipo de derivado del petr—leo, sin embargo, algunos trabajos 
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refieren que el equipo solo lee en un rango de 1600 -3300 nm, por lo que no es 

necesario tener una base de d atos. Bajo esta hip—tesis, se realizaron curvas 

patrones (o calibraci—n) de absorbancia de diferentes derivados del petr—leo 

(diesel, gas—leo y extrapesado) y se valid— una sola curva patr—n (Adams et al, 

2013; Orozco -Soto et al, 2014). 

 

OBJETIVOS Y METAS  

Determinar cual de los modelos de regresi—n no lineal: Michaelis -Menten, 

Exponencial Asint—tica y Gompertz genera la mejor curva de calibraci—n o 

patr—n que se ajusta a la tendencia curva del diagrama de dispersi—n del grado 

de absorbancia en funci—n de la s partes por mill—n (ppm) de los tipos de 

hidrocarburos diesel, gas—leo y extrapesado. De esta forma, manejar s—lo un 

modelo que sirva para pronosticar valores de absorbancia de cada uno de estos 

tipos de petr—leo en funci—n de ppm.  

 

MATERIALES Y MƒTODOS  

Para medir el grado de absorbancia de cada sustancia se utiliz— el instrumento 

de medici—n infraCal 2. El InfraCal 2, es una nueva generaci—n de analizadores 

infrarrojos port‡tiles, que aumentan el campo de acci—n de c—mo, cu‡ndo y 

d—nde, realizar las prueb as anal’ticas. Este instrumento realiza pruebas 

anal’ticas sencillas de pr‡ctica en el campo tales como detecci—n de aceite en 

agua en sub -ppm, entre otras.  

La Figura 1 muestra que la relaci—n de la absorbancia en funci—n de las partes 

por mill—n de hidrocarburos de petr—leo tipo diesel, gas—leo y extrapesado no 

es lineal; debido a la tendencia curva de los datos se propusieron los modelos 

de regresi—n no line ales: Michaelis -Menten, Exponencial Asint—tica y Gompertz 

para modelar el comportamiento de la absorbancia en funci—n de las ppm, 

cuyas componentes sistem‡ticos se describen en el Tabla 1. En todos los 

modelos se consider— el residual aleatorio con distrib uci—n normal e 

independiente. Los an‡lisis se realizaron con el paquete nlstools (Baty et al, 
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2015) [7] del software estad’stico R project (R Core Team, 2017) y se compar— el 

ajuste de los modelos con base en los criterios siguientes: 1) La suma de 

cuadrad os debido al error  

                                                       !"# ! ! ! ! ! !! ! ! !!
! ! !                                                   

(1) 

donde ! !  es el valor estimado mediante el modelo de la observaci—n ! ! , 2) El 

coeficiente de determinaci—n mœltiple R 2 dado por 

! ! ! ! ! !"# ! !"#                                                          (2) 

estimado con base en la suma de cuadrados del error (sce) y la suma total de 

cuadrados corregida (sct); mide la variabilidad total explicada por el modelo 

ajustado (Montgomery et al, 2005; Weisberg, 1985), y 3) el Criterio de 

Informaci—n de Akaike (AIC) (Faraway, 2005; Ritz et al, 2008) con el 

planteamiento 

!"# ! ! ! !" ! ! !! !                                                   (3) 

donde !  es el m‡ximo valor de la funci—n de verosimilitud para el modelo 

estimado y k es el nœmero de par‡metros en el modelo. El modelo con el valor 

menor se consider— como de mejor ajuste. 

 

Tabla 1 . Componentes sistem‡ticos de los modelos no lineale s utilizados  para describir el 

comportamiento de la absorbancia.  

Modelo  Ecuaci—n 

Michaelis -Menten  ! ! ! ! !!" ! ! ! ! !!" !  

Exponencial asint—tica  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!" !  

Gompertz  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!"
 

 

 RESULTADOS 

En la Tabla 2 se muestran los valores de las estimaciones de los par‡metros de 

cada modelo; as’ como los correspondientes valores de los criterios que se 

utilizan para la comparaci—n de dichos modelos. De acuerdo al coeficiente de 

determinaci—n, todos los modelos explicaron m‡s del 97% de la variabilidad de 
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la absorbanc ia siendo mejor el exponencial asint—tico con R 2 igual a 98.09%. 

An‡logamente, el modelo exponencial asint—tico tambiŽn fue mejor bajo el 

criterio de informaci—n de Akaike y la suma de cuadrados de errores ya que 

tiene los menores valores. En la Figura 2 s e muestran las curvas de calibraci—n 

o patr—n de los tres modelos comparados.  

 

Figura 1 . Diagrama de dispersi—n de absorbancia versus ppm de petr—leo gas—leo, 

diesel y extrapesado. 

 

Tabla 2 . Valores de los par‡metros estimados y valores de los criterios 

utilizados para la comparaci—n de modelos.  

Modelo  a b c sce R2 AIC  
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Michaelis -

Menten  

379.43 3305.85  5281.79

5 

0.9784 225.079 

Exponencial 

Asint—tica  

288.7 0.00034

4 

 4681.57

6 

0.9809 221.822 

Gompertz  274.7 2.53 0.00063

9 

6006.68

6 

0.9755 230.552 

 

 

Figura 2. Curvas de calibraci—n de los tres modelos comparados. 

 

DISCUSIîN 
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En qu’mica, la absorbancia es la cantidad de intensidad de luz que absorbe una 

muestra y es directamente proporcional a la concentraci—n de la especie (en 

este caso gas—leo, diesel y extrapesado) que absorbe la luz en la muestra. Los 

resultados obtenidos en este trabajo (Tabla 2), sugieren que este fen—meno 

puede ser explicado por cualquiera de los modelos ajustados aqu’,  ya que la 

variabilidad explicada supera un 97% (R 2 > 0.97). Sin embargo, cuando las partes 

por mill—n de petr—leo son nulas en la muestra, entonces la absorbancia es 

cero, esta particularidad hace que el modelo Gompertz no haga un buen ajuste 

para concentraciones peque–as como se muestra en la Figura 2. Por  otro lado, 

para concentraciones mayores a 2000 se observa que el modelo de Michaelis -

Menten no hace un buen ajuste (sobrestima y subestima el grado de 

absorbancia). Finalmente, el modelo Exponencial Asint—tico hace un mejor 

ajuste en todo el rango de las partes por mill—n estudiadas.  

 

 CONCLUSIONES 

Bajo los criterios suma de cuadrados de los errores (sce), coeficiente de 

determinaci—n (R 2) y el criterio de informaci—n de Akaike (AIC), el modelo 

Exponencial Asint—tico gener— la mejor curva de calibraci—n pa ra describir y 

predecir el comportamiento de la absorbancia en funci—n de las partes por 

mill—n de los tipos de petr—leo gas—leo, diesel y extrapesado; el modelo queda 

expresado de la siguiente manera:  

!"#$%"!&'(! ! !"" !! ! ! ! ! ! !!!!"## !!"  

Este trabajo sugiere que en la modelaci—n de la absorbancia con demasiadas 

concentraciones peque–as, el modelo de Gompertz no debe usarse, y el modelo 

de Michaleis-Menten debe usarse con cuidado. 
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Los MOOCÕS: aprendizaje gratuito  
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RESUMEN 

 

Actualmente, el avance tecnol—gico en todas las ‡reas de la sociedad han 

permitido acercarnos a la informaci—n y este acercamiento se ha dado gracias 

al internet. Entonces, el internet nos ha tra’do la informaci—n y  esta se ha 

diversificado, llegando as’ a la era del conocimiento. Por lo tanto, este 

conocimiento ha permitido  que surjan un sin fin  de cursos, posgrados, 

diplomados, etc; de los cuales algunos son gratuitos u otros de paga. En este 

misma l’nea surgie ron los MOCCÕs  como una oportunidad para el aprendizaje 

gratuitos en diversas ‡reas del conocimiento. Este aprendizaje gratuito se d‡ 
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como un impulso de universidades que han desarrollado un sin fin de cursos 

para sus estudiantes y estos mismos son propue stos en las plataformas 

MOOCÕs. 

 

 INTRODUCCIîN  

Los MOOCÕs [1] (Massive Open Online Courses) ponen su Žnfasis en la creaci—n 

de conocimiento por parte de los estudiantes, en la creatividad, la autonom’a, y 

el aprendizaje social y colaborativo. Hoy d’a, no t an solo  alumnos, sino que 

tambiŽn profesores han desarrollados cursos que se ofertan en l’nea. Existen  

plataformas donde se ofertan cursos totalmente gratis  y a esa oferta gratuita 

entra los MOOCÕs. Plataforma como Miriadax, OpenClassrooms, EdX, etc. 

Ofrecen cursos totalmente  gratis.  

Los MOOC: Son Cursos en l’nea dirigidos a un amplio nœmero de participantes 

a travŽs de internet segœn el principio de educaci—n abierta y masiva. Aunque 

sus caracter’sticas no est‡n completamente definidas, algunas de ellas son:  

Acceso de miles de estudiantes o usuarios de todo el mundo interesados en un 

tema espec’fico.  

Acceso libre y abierto.  

Acceso gratuito.  

Interacci—n entre alumnos  

Su estructura promueve el aprendizaje aut—nomo de los estudiantes  

Contenidos desarrollados por los docentes  

 

Una de las clasificaciones m‡s amplias de categor’as de MOOC es la formulada 

por Clark [4], que identifica siete tipos:  

 ¥ transferMOOCs (consisten en tomar los cursos existentes en las 

Universidades de e-learning y transfer irlos a una plataforma MOOC).  

 ¥ madeMOOCs (a diferencia de los anteriores incorporan elementos 

de v’deo, hacen hincapiŽ en la calidad de la creaci—n de tareas que deben 

realizar los estudiantes, potencian el trabajo entre iguales y la coevaluaci—n).  
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 ¥ synchMOOCs (los cursos presentan fechas espec’ficas de comienzo 

y de finalizaci—n, as’ como de realizaci—n de las evaluaciones). asynchMOOCs 

(sin fechas l’mites).  

 ¥ adaptiveMOOCs (utilizan algoritmos adaptativos para presentar 

experiencias de aprendizaje pe rsonalizadas, basadas en la evaluaci—n din‡mica 

y la recopilaci—n de datos del curso).  

 ¥ groupMOOCs (elaborados para grupos espec’ficos).  

 ¥ connectivistMOOCS (los propuestos por Siemens).  

 ¥ miniMOOCSs (de cortos nœmeros de contenidos y plazos de 

desarro llo).  

 

Diferencia ente los MOOCÕs y E -Learning  

MOOC: 

! Se sigue un dise–o tecnol—gico que facilita la diseminaci—n de la 

actividad de los participantes mediante el uso de una o varias 

plataformas.   

! Acceso gratuito  

! Participaci—n masiva  

! Apoyo de la comunidad y  del equipo docente  

! Diversidad de herramientas de comunicaci—n, que incluyen el uso de las 

redes sociales.   

! ƒnfasis en el procedimiento de aprendizaje m‡s que en la evaluaci—n y la 

acreditaci—n.  

! Segœn la plataforma, se abren sesiones peri—dicamente (con un a 

frecuencia de pocas semanas)  

 

E-LEARNIG: 
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! Se desarrolla en una plataforma de e -learning (LMS) con unas 

funcionalidades y una estructura muy acotadas y dise–adas para la 

interacci—n directa con el profesor.  

! Entorno cerrado  

! Acceso por pago previo de matr’cula  

! Grupo limitado  

! Apoyo mayoritario del profesor  

! Comunicaci—n mediante foros de debate.  

! Orientado a la evaluaci—n y la acreditaci—n.  

! Se ofrecen en momentos muy puntuales del curso acadŽmico  

Estas comparaciones entre estos dos tipos cursos que se ofrecen, est‡n bien 

marcadas con respecto a los  tiempos, es importante notar que no tan solo 

existe estas plataformas o modelos de curso, sino que hay otros tipos pero son 

las que tienen  caracter’sticas bien marcadas.  

Fortalezas de los MOOCÕs  

La necesida d de adaptaci—n de las metodolog’as docentes a las caracter’sticas 

de una sociedad en red.  

La redefinici—n de los roles.  

El uso de estrategias de evaluaci—n que otorgan al estudiante un papel activo.  

La flexibilidad y adaptabilidad de la oferta acadŽmica.  

La cooperaci—n entre los distintos actores (docentes y participantes).  

El acceso libre a una amplia oferta formativa de car‡cter internacional.  

El desarrollo de herramientas tecnol—gicas para apoyar el proceso de 

ense–anza -aprendizaje.  

Estas fortalezas com o parte medular del aprendizajes dentro de las 

plataformas, permiten a cada participante de los cursos  aprender al ritmo de 

cada estudiantes en cuanto a su aprendizaje, pues existen varios estilos de 

aprendizajes dentro de cada grupo de estudiantes y con los MOOCÕs   ayudan 

reducir estas brechas  del aprendizaje significativo.  
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Planificar y Dise–ar un MOCC  

Cada plataforma MOOCÕs tiene ciertas caracter’sticas, es decir no todos los 

MOCCÕs  poseen las mismas debido a que no hay un est‡ndar para llevar acabo 

cursos en dichas plataforma, sino que cada una de ellas desarrolla su propia 

caracter’sticas. En la educaci—n es importante contar con alguna plataforma 

que nos ayude al aprendizaje de los alumnos [2]  

A continuaci—n damos unas caracter’sticas de manera gene ral para poder 

planifica y dise–ar un MOOC:  

 

! Definir objetivos y destinatarios (ÀQuiŽn?, ÀQuŽ? ÀC—mo? ÀCu‡nto? )  

! Definir y dise–ar contenidos: V’deo o v’deos, Ejercicios, Fichero PDF con 

las diapositivas del curso. Materiales complementarios (art’culos, ot ros 

v’deos,É).  

! Ejercicio final de evaluaci—n.  

 

Si un curso cuenta con varios m—dulos es necesario tener una estructura tal 

como se menciona a continuaci—n:  

! Estructura de cada m—dulo  

! Introducci—n  

! Conclusi—n.  

! Desarrollo.  

 

Planificar.  

 

Es importante llevar a  cabo una buena planificaci—n para cada curso ya que de  

eso depender‡ en gran medida el Žxito del aprendizaje de cada participante. 

Cabe mencionar algunos han propuesto desarrollos para reutilizar los curso 

que durante mucho tiempo se han dado por lo cual lean un matiz diferente [3].  
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Es importante mencionar que para llevar acabo un curso se debe plasmar lo 

siguiente:  

 

 ¥ Duraci—n del curso: determinar inicio y duraci—n del mismo.  

 ¥ Temario.  

 ¥ Planificar el desarrollo en base a v’deos, ejercicios de evalu aci—n 

semanales y examen final (si aplica)  

 ¥ Pol’tica de evaluaci—n.  

 

Herramientas de evaluaci—n . Se debe contar con herramientas automatizadas 

parada aplicaci—n de la evaluaci—n as’ tener varios instrumento que nos 

ayuden a evaluar el aprendizaje de cada  alumno.  

Presentaci—n del curso o car‡tula del curso nos ayuda crear el interŽs en los 

cibernautas.  

A continuaci—n mencionamos algunas caracter’sticas tomadas de los curso de 

COURSERA4, son los siguientes:  

! Nombre del curso.  

! Listado de los profesores: nom bre completo y direcci—n de correo electr—nico 

con la que est‡n (o estar‡n) dados de alta a Coursera.  

! Lengua/s de impartici—n del curso.   

! Categor’a tem‡tica del curso, puede ser m‡s de una.  

! Logo o imagen del curso. Imagen que cumpla los requisitos de de rechos de 

autor.  

! V’deo introductorio/promocional del curso.  

! Tiempo estimado de duraci—n del curso, en semanas.   

! Destinatarios: a quiŽn va dirigido el curso.   

! Descripci—n breve del contenido del curso.   

                                            
4 https://es.coursera.org/ 
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! Objectivos del curso.  

! Breve curr’culum de los profesores, incluyendo fotograf’as.  

! Informaciones adicionales de los profesores que se pueden incluir; perfil 

profesor en facebook, twitter y Linkedin, p‡gina web del profesor.  

!Programa por semanas del curso.  

!Formato del curso.  

!Conocimientos previos requeridos.  

 ¥ Lecturas recomendadas.  

 ¥ Faqs. 

 

Producci—n y edici—n de v’deos  

Materiales como PC, soft, tableta, micr—fono y webcam, si es necesario.  

Grabaci—n de v’deos y uso de la plataforma,  

 ¥ Realizar la edici—n de los v’deos,  

 ¥ Resolver dudas y problemas y,  

 ¥ Gestionar les incidencias tŽcnicas.  

 

Un MOOC admite tipolog’as de v’deos muy diferentes. Algunos ejemplos son:  

 

 ¥ imagen del profesor + presentaci—n en PowerPoint en segundo 

plano. El profesor apoya sus explicaciones con una presentaci—n en PowerPoint. 

La imagen del profesor se proyecta en una ventana peque–a sobre el fondo de 

las diapositivas del PowerPoint.  

 ¥ imagen del profesor + tableta gr‡fica. El profesor explica los 

contenidos de manera din‡mica (dibujando, escribi endo, haciendo esquemas) 

con la ayuda de una tableta gr‡fica.  

 ¥ presentaci—n a c‡mara. El profesor explica directamente a c‡mara 

sin apoyo de elementos externos.  

 ¥ conceptos destacados. El profesor explica directamente a c‡mara y 

aparecen remarcados conc eptos clave.  
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 ¥ demostraci—n del temario o programario. El profesor explica 

mientras se va mostrando una grabaci—n de la pantalla del ordenador.                

 ¥ reportaje. Visi—n sobre uno o diversos temas, presentados por el 

profesor o por un invitado.  

 

Elementos a tener en cuenta:  

 

Se recomienda quie los v’deos tengan una duraci—n de entre 5 y 10 minutos.  

Poner la duraci—n de los v’deos.  

Cronograma: es  importante marcar los tiempos de cada curso.  

Herramientas de Comunicaci—n: Foros, Hangouts on Air' (YouTube Live), Redes 

sociales  

 

Funciones y perfiles de un curso MOO  

Derechos de autor  

Recomendaciones generales:  

 

 ¥ Cita siempre la fuente y el nombre del autor de los peque–os 

fragmentos o im‡genes que se emplean.  

 ¥ La proporci—n de uso de una obra cit ada tiene que ser m’nima 

respecto a vuestra obra.   

 ¥ Evita usar im‡genes/fotos que no provengan de la fuente oficial.  

 

CONCLUSIîN  

 

Como parte de la digitalizaci—n del conocimiento o de la era del conocimiento 

existe un gran acercamiento de la informaci—n  gracias al internet, donde existe 

un infinidad de cursos de diversa indole, algunos  se ofertan  con poco 

contenido u otros con demasiado contenido, por eso es importante dise–ar 

cursos que lleven al aprendizaje de cada participante o  alumno inscrito est as 
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plataformas MOOCÕs, ya que de eso depender‡ el Žxito o fracaso de la 

plataforma. Por eso en documento hemos mencionados  la manera de como 

estructurar un portal o sitio para el dise–o de los MOOCÕs. En el caso de la 

Divisi—n AcadŽmica de Ciencias B‡sica s, se ofertan  diversos curso de diversa 

‡reas de cada licenciatura y que muchas veces este material queda aislado o 

solo queda en papeles pero que no se le ha dado una difusi—n a estos curso 

para que otros puedan aprender este conocimiento.  
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 RESUMEN 

Se realiz— un estudio biodirigido del extracto metan—lico del duramen de 

Haematoxylum campechianum , aisl‡ndose las chalconas: sappanchalcona ( 1) y 3-

deoxisappanchalcona ( 2). Se emple— el modelo in vitro  de ’leon aislado de 

cobayo para determinar la actividad espasmol’tica tanto del extracto, como de 

fracciones cromatogr‡ficas y los compuestos aislados. Se encontr— un buen 

porcentaje de inhibici—n en el extracto metan—lico (84.7±4 %) a una dosis de 400 

mg  mL -1 y en los dos compuestos puros a una dosis de 100 mg mL -1  (47.76±9.8 y 

49.60±9.19 % respectivamente). Las estructuras de las dos chalconas fueron 

confirmadas por estudios de Resonancia MagnŽtica Nuclear (RMN) de 1H y 13C, 

empleando experimentos unidi mensionales y de correlaci—n bidimensional 

homo y heteronuclear.  

 

INTRODUCCIîN  

Haematoxylum campechianum es un ‡rbol nativo de la regi—n sureste de MŽxico y 

CentroamŽrica. En nuestro pa’s es conocido como Òpalo tintoÓ o Òpalo de 
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CampecheÓ en virtud de que fue en este estado de la Repœblica Mexicana en 

donde primero se encontr— (Dur‡n & MŽndez, 2010). El nombre cient’fico de 

esta planta significa Òmadera que sangraÓ y hace referencia a la presencia de 

pigmentos de color rojo intenso y que se liberan del dura men del tronco de la 

planta al macerarlo en agua (Masuda et al, 1991). Dentro de la medicina 

tradicional, el palo tinto se ha empleado para el tratamiento de la depresi—n, 

problemas renales y card’acos, as’ como para aliviar el dolor de muelas, la 

fiebre, la diarrea y las hemorroides (Maldonado, 2005; Mart’nez, 2005).  

 

Los estudios fitoqu’micos y de actividad biol—gica realizados en esta planta han 

llevado al aislamiento de diversos compuestos, de los cuales el m‡s 

representativo es la hematoxilina y sus de rivados como la hemate’na, la 

brasilina, el hematoxilol A y el epihematoxilol B. (Norton, 1996; Namikoshi et al, 

1987), para este grupo de compuestos se ha reportado actividad inhibitoria de 

la enzima tirosina quinasa (Lin et al, 2008; Liu et al, 2014). As’ mismo, se han 

aislado del duramen de H. campechianum: la sappanchalcona ( 1) y la 3 -

deoxisappanchalcona ( 2) cuyas estructuras se muestran en la figura 1 (Masuda 

et al, 1991; Masahiro et al, 1986); la sappanchalcona mostr— actividad 

antiinflamatoria en un modelo de artritis reumatoide en ratones (Jung et al, 

2015).  

 

En este trabajo se presenta el reporte del estudio biodirigido para el aislamiento 

de la sappanchalcona y la 3 -deoxisappanchal cona, evaluando la actividad 

espasmol’tica del extracto metan—lico, las fracciones cromatogr‡ficas y los 

compuestos puros aislados del duramen de H. campechianum, adem‡s de 

realizar la caracterizaci—n estructural por Resonancia MagnŽtica Nuclear de 1H 

y 13C (Escobar, et al, 2017). 
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OOCH3

R

OH

HO

sappanchalcona (1)        R= OH
3-deoxisappanchalcona (2)   R= H

 
Figura 1.  Estructuras de la sappanchalcona ( 1) y 3-deoxisappanchalcona ( 2) 

 

OBJETIVOS Y METAS  

Realizar un estudio biodirigido para aislar compuestos con actividad 

espasmol’tica a partir del duramen de H. campechianum, empleando como 

modelo in vitro  el sistema de ’leon aislado de cobayo.  

 

Efectuar la caracterizaci—n estructural de los compuestos ais lados mediante 

experimentos de Resonancia MagnŽtica Nuclear unidimensionales y de 

correlaci—n homo y heteronuclear de 1H y 13C. 

 

 MATERIALES Y MƒTODOS  

4.1 Obtenci—n y procesamiento del material vegetal  

Se recolect— el duramen de H. campechianum, en el municipio de Cunbuac‡n, 

Tabasco, en el mes de febrero de 2016. Un espŽcimen de la planta fue 

depositado en el Herbario de la Universidad Ju‡rez Aut—noma de Tabasco 

(nœmero de identificaci—n: 35455). El material vegetal se sec— y pulveriz— con 

molino elŽctr ico, posteriormente se macer— por 24 horas con metanol (Merck). 

RepitiŽndose el proceso de extracci—n dos veces m‡s. El extracto obtenido fue 

concentrado mediante destilaci—n al vac’o empleando un rotoevaporador 

(Heidolph G3), el residuo obtenido fue utili zado en las pruebas de actividad 

biol—gica y en la separaci—n cromatogr‡fica.  
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4.2 Separaci—n del extracto metan—lico y purificaci—n de los compuestos (1) y 

(2) 

En todas las separaciones cromatogr‡ficas, los disolventes empleados fueron 

grado HPLC (Merck).  En la obtenci—n final de los compuestos puros, la 

determinaci—n del punto de fusi—n se realiz— por el mŽtodo de tubo capilar y 

los puntos de fusi—n no est‡n corregidos.  

 

El extracto metan—lico del duramen de H. campechianum se separ— por 

cromatograf’a en  columna, empleando como fase estacionaria s’lice (70/230, 

Merck) y como fase m—vil un gradiente de diclorometano:metanol. En las 

fracciones obtenidas se determin— la presencia de flavonoides por revelado 

selectivo en cromatograf’a en capa fina (Merck).  

 

Las fracciones positivas a flavonoides fueron sometidas a un proceso de 

separaci—n cromatogr‡fica, empleando en primer tŽrmino una fase 

estacionaria de s’lice y un sistema de eluci—n de diclorometano:metanol, las 

sub -fracciones recolectadas que dieron posit ivo el revelado para flavonoides, 

fueron purificadas mediante cromatograf’a en fase reversa, empleando como 

fase estacionaria RP -18 (40/63, Merck) y un gradiente de agua:acetonitrilo como 

fase m—vil para lograr el aislamiento de las chalconas ( 1) y (2). 

 

4.3 Pruebas de actividad espasmol’tica  

Para las pruebas de actividad espasmol’tica se emple— el modelo in vitro  de 

’leon aislado de cobayo estimulado elŽctricamente (Lozoya et al, 1990). El 

manejo de los animales se realiz— de acuerdo con los criterios Žtic os de la 

Asociaci—n Veterinaria Americana y las especificaciones tŽcnicas para la 

producci—n, cuidado y uso de los animales de laboratorio establecidas en la 

Norma Oficial Mexicana NOM -062-ZOO-1999. Cobayos con un peso entre 250 y 

500 g fueron sacrificados  y el ’leon removido de la cavidad abdominal se 
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mantuvo en cajas Petri con soluci—n Tyrode y aireaci—n constante de una 

mezcla de CO 2 (95%) y O2 (5%). Porciones de 1.5 cm de intestino se colocaron en 

la c‡mara de registro que conten’a 25 mL de soluci—n Tyr ode a 37 ¡C con 

aireaci—n constante. Un extremo del intestino se fij— al fondo de la c‡mara y el 

otro extremo se uni— a un transductor conectado a un sistema de adquisici—n 

de datos (PanLab, BIOPAC Systems, USA). DespuŽs de 30 minutos de 

adaptaci—n, se pro cedi— a estimular elŽctricamente el tejido (25 V, 5mS, 1 Hz, 5 

S, cada 2 minutos) con un estimulador de Grass y mediante electrodos de 

tungsteno colocados al extremo del tejido. Las contracciones as’ inducidas se 

registraron y se mantuvieron hasta obtener una respuesta homogŽnea. Sobre el 

sistema ya estabilizado se aplicaron dosis de las muestras a probar (extracto 

metan—lico, fracciones cromatogr‡ficas y compuestos puros), las cuales fueron 

diluidas previamente en soluci—n Tyrode a la concentraci—n deseada . Se midi— 

la inhibici—n en la fuerza de la contracci—n por efecto de la adici—n de la 

muestra, expres‡ndola como porcentaje de inhibici—n. Se emple— un blanco de 

disolvente como control negativo. Las pruebas de actividad espasmol’tica se 

realizaron por tr iplicado a efecto de calcular el promedio y la desviaci—n 

est‡ndar.  

 

4.3 Caracterizaci—n estructural de los compuestos (1) y (2)  

Las chalconas ( 1) y (2) aisladas del extracto metan—lico de H. campechianum 

fueron caracterizadas por Resonancia MagnŽtica Nucl ear, empleando un 

equipo Bruker Advance III HD -600, a una frecuencia de 600 MHz para los 

experimentos de 1H, NOESY, 1H-1H COSY, HSQC y HMBC; y a una frecuencia de 

150 MHz para los experimentos de 13C y DEPT. Como disolvente se emple— 

metanol intercambiado con deuterio (CD 3OD) y los desplazamientos qu’micos 

se reportaron en ppm, tomando al tetrametilsilano (TMS) como referencia.  

 

RESULTADOS 
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El procesamiento de 7.5 kg de duramen de H. campechianum con 42 L de metanol 

(divididos en tres porciones de 14 L cada una), permiti— la obtenci—n de 300 g de 

extracto que se present— como una resina viscosa de color verde oscuro.  

 

Para la separaci—n cromatogr‡fica, se emplearon 200 g del extracto metan—lico, 

obteniŽndose nueve fracciones al ir aumentando el gradiente de p olaridad en el 

eluyente por la adici—n secuencial de metanol. Se tomaron al’cutoas de cada 

fracci—n y mediante cromatograf’a en capa fina se revel— la presencia de 

flavonoides por exposici—n a cloruro de alumnio e irradiaci—n con luz UV. En la 

tabla 1 se r esume la cantidad obtenida para cada fracci—n, el gradiente de 

eluci—n empleado y se indica cu‡les fueron las fracciones que dieron positiva a 

la identificaci—n de flavonoides.  

 

Tabla 1.  Fracciones obtenidas por separaci—n cromatogr‡fica del extracto 

metan—lico de H. campechianum 

Fracci—n 

Gradiente de eluci—n  

(diclorometano:metan

ol)  

Cantidad de fracci—n 

recolectada  

Identificaci—n de 

flavonoides  

F1 100:0 1.5 g Negativo  

F2 90:10 3.8 g Negativo  

F3 80:20 5.2 g Negativo  

F4 70:30 3.5 g Negativo  

F5 60:40 6.0 g Negativo  

F6 50:50  13.57 g  Positivo  

F7 40:60  5.0 g  Positivo  

F8 30:70  17.67 g  Positivo  

F9 0:100 12.0 g Negativo  

 

Las fracciones F6-F8 fueron sometidas a un proceso de purificaci—n en 

cromatograf’a en columna, inicialmente en fase normal y posteriormente en 

fase reversa. Con ello se aislaron dos compuestos puros: se obtuvieron 48.3 mg 

del compuesto ( 1) como un polvo de color naranja con punto de fusi—n de 166.5 
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¡C. Adem‡s, se purificaron 50.6 mg del compuesto ( 2) como un polvo de color 

naranja con un punto de fusi—n de 242 ¡C. La asignaci—n de las se–ales de los 

espectros de RMN de 1H y 13C para los compuestos ( 1) y (2) se resume en la tabla 

2. 

 

Tabla 2.  Asignaci—n d e las se–ales de los espectros de 1H (300 MHz) y 13C (150 

MHz) para los compuestos ( 1) y (2). (Temperatura ambiente, disolvente CD 3OD) 

OOCH 3

R

OH

HO

(1) R= OH
(2)  R= H

1

3

5

42

6

2!

3"
6'4'

2'
1'3'

5'

1c

 

Posici—

n 

Compuesto (1)  Compuesto (2)  

13C d(ppm)  1H, d(ppm), m, J(Hz)  13C d(ppm)  1H, d(ppm), m, J(Hz)  

2-  124.8 7.37, d, 15.7 125.2 7.40, d, 15.7 

3*  144.2 7.49, d, 15.7 144.2 7.55, d, 16.5 

1c 192.5  193.2  

1Õ 121.8  121.8  

2Õ 162.5  162.6  

3Õ 99.8 6.52, d, 2.2 100.3 6.51,d, 2.2 

4Õ 164.4  164.6  

5Õ 108.7 6.46, dd, 2.2, 8.4  109.0 6.45, dd, 2.2, 8.4  

6Õ 133.4 7.57, d, 8.4 134.1 7.57, d, 8.4 

1 128.7  128.2  

2 114.9 7.11, d, 2.2 131.5 7.49, dd, 1.8, 8.4  

3 146.8  117.0 6.81, dd, 1.8, 8.4  

4 149.6  161.3  

5 116.2 6.79, d, 8.0 117.0 6.81, dd, 1.8, 8.4  

6 123.0 6.99, dd, 2.2, 8.0  131.5 7.49, dd, 1.8, 8.4  

OCH3 55.87 3.9, s 56.28 3.88, s 
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Se determin— la actividad espasmol’tica sobre el ’leon de cobayo in vitro  tanto 

del extracto metan—lico, como de las fracciones F6 -F8 y de los compuestos ( 1) y 

(2). Para el caso del extracto metan—lico y de las fracciones cromatogr‡ficas, se 

probaron las siguientes dosis: 100, 200 y 400 mg mL -1; para los compuestos 

aislados, las dosis empleadas fueron: 25, 50, 100 y 200 mg mL -1.  Las figuras 2, 3 

y 4 presentan el c omportamiento espasmol’tico mostrado en las pruebas 

mientras que la tabla 3 resume los porcentajes m‡ximos de inhibici—n 

encontrados. Es relevante hacer notar que no se encontraron reportes previos 

para esta actividad biol—gica de H. campechianum. 

 

 

Figura 2.  Actividad espasmol’tica del extracto metan—lico de H. campechianum 
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Figura 3.  Actividad espasmol’tica de las fracciones cromatogr‡ ficas F6 -F8 del extracto 

metan—lico de H. campechianum 

 

 

Figura 4.  Actividad espasmol’tica de los compuestos (1) y (2) aislados del 

extracto metan—lico de H. campechianum 
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Tabla 2.  Porcentaje m‡ximo de efecto espasmol’tico del extracto metan—lico de 

H. campechianum, fracciones cromatogr‡ficas y los compuestos aislados ( 1) y (2) 

Prueba  Dosis (mg mL -1) 
% de Inhibici—n  

(promedio ± desviaci—n est‡ndar)  

Extracto metan—lico  200 84.7 ± 4.0 

F6 400 59.6 ± 10.3 

F7 400 55.9 ± 3.7 

F8 400 61.51 ± 3.7 

Compuesto (1) 100 47.76 ± 9.8 

Compuesto (2)  100 49.60 ± 9.19 

 

DISCUSIîN 

La prueba de actividad espasmol’tica en ’leon aislado in vitro , dirigi— la 

bœsqueda de compuestos bioactivos a partir del extracto metan—lico del 

duramen de H. campechianum. Dado que este extracto mostr— una buena 

actividad inhibitoria en las contracciones del ’leon de cobayo, se prosigui— el 

proceso de separaci—n cromatogr‡fica, en donde las fracciones aisladas en 

donde se detect— la presencia de flavonoides continuaron mostrando esta 

actividad biol—gica, dirgiendo la bœsqueda de compuestos activos puros que dio 

como resultado el aislamiento de las chalconas (1) y (2). 

 

En el an‡lisis del espectro de RMN de 1H del compuesto ( 1) se encontraron tres 

sistemas de se–ales: uno correspondiente a un sistema de carbonilo a,b 

insaturado con se–ales en  7.37 ppm (d, 15.7 Hz, H-2a) y 7.49 ppm (d, 15.7 Hz, H-

3b), un sistema arom‡tico ABX con se–ales en 7.11 ppm (d, 2.2 Hz, H-2), 6.79 

ppm (d, 8 Hz, H-5) and 6.99 ppm (dd, 2.2,8 Hz, H-6) y otro sistema arom‡tico 

ABX con se–ales en 6.52 ppm (d, 2.2 Hz, H-3Õ), 6.46 ppm (dd, 2.2, 8.4 Hz, H-5Õ) y 

7.57 ppm (d, 8.4 Hz, H-6Õ). Adem‡s se encontr— la presencia de un singulete 

asignado para un metoxilo en 3.9 ppm (s, OCH 3). La posici—n de este grupo Žter 

se asign— sin ambigŸedad debido a la correlaci—n HMBC entre los hidr—genos 

del metoxilo y el carbono de la posici—n 2Õ (figura 5). 
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Para el caso del compuesto ( 2), se encontraron similitudes en las se–ales al 

compararlas con el primer compuesto, excepto para uno de lo s sistemas ABX, 

que en ( 2) se present— como un sistema AB en 7.49 ppm (dd, 1.8, 8.4 Hz, H -2, H-

6) y 6.81 ppm (dd, 1.8, 8.4 Hz, H -3, H-5). 

 

Por otro lado, la asignaci—n de se–ales carbono -hidr—geno de ambos 

compuestos se realiz— con el experimento HSQC, mie ntras que las 

correlaciones a dos y tres enlaces proporcionadas por el experimento HMBC, 

permitieron la asignaci—n exacta de las posiciones de los sustituyentes en los 

anillos arom‡ticos como se muestra en la figura 5.  

 

       

Figura 5.  Correlaciones encontradas en los espectros HMBC de los compuestos 

(1) y (2) 

 

Cabe se–alar que la comparaci—n directa de los datos espectrosc—picos con los 

reportados previamente en la literatura (Namikoshi et al, 1987), indicaron que 

los compuestos (1) y (2) correspond’an respectivamente a la 2Õ -metoxi -3,4,4Õ-

trihidroxichalcona (sappachalcona) y a la 2' -metoxi -4,4'-dihidroxichalcona 

tambiŽn conocida como 3 -deoxisappanchalcona.  

 

 CONCLUSIONES 

Se realiz— un estudio biodirigido buscando compuestos con actividad 

espasmol’tica en el duramen de Haematoxylum campechianum . La combinaci—n 



 Divisi—n Academica de Ciencias B‡sicas  

132 

de pruebas de actividad biol—gica con procedimientos anal’ticos de separaci—n 

y caracterizaci—n estructural permiti — el aislamiento e identificaci—n de dos 

chalconas: sappachalcona y 3 -deoxisappachalcona las cuales mostraron 

actividad inhibitoria en la contracci—n del ’leon de cobayo en condiciones in 

vitro . 
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Las bater’as de ion sodio  

Carlos R. Beltr‡n Moha 1* 

 

RESUMEN 

La tecnolog’a de almacenamiento de energ’a ha recibido una significativa 

atenci—n por parte de los fabricantes y desarrolladores de dispositivos 

electr—nicos port‡tiles, veh’culos elŽctricos, en las centrales elŽctricas para la 

generaci—n de electricidad y su almacenamiento y tambiŽn para la nivelaci— n 

de la carga de fuentes de energ’a alternas como la energ’a solar y la energ’a 

e—lica. Las bater’as de iones de litio han dominado la mayor’a de las dos 

primeras aplicaciones. Sin embargo, en los dos œltimos casos, y moviŽndonos 

m‡s all‡ de las bater’as d e litio al elemento que se encuentra debajo, el sodio, 

se presenta ante nosotros una alternativa que ofrece sostenibilidad y 

rentabilidad. Esto requiere una evaluaci—n de la ciencia que sustenta a estas 

bater’as, incluyendo el descubrimiento de nuevos mate riales, su 

electroqu’mica, y una mayor comprensi—n de la movilidad i—nica basada en 

mŽtodos computacionales. Este escrito considera algunos de los aspectos 

cient’ficos actuales que sustentan a las bater’as de iones de sodio.  
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INTRODUCCIîN  

El almacenamiento  de energ’a se ha convertido en una preocupaci—n desde 

dŽcadas pasadas como resultado del aumento de la demanda de energ’a, 

combinada con incrementos en el precio de los combustibles f—siles y las 

consecuencias ambientales de su uso. Esto ha tra’do consigo  un aumento de la 

demanda de fuentes de energ’a alternas amigables con el ambiente, tanto para 

la generaci—n como para su almacenamiento. Las tecnolog’as que son 

adecuadas para el almacenamiento de energ’a a gran escala, como los sistemas 

hidroelŽctricos d ominan actualmente, siendo el aire comprimido el segundo 

sistema m‡s utilizado. Sin embargo, las tecnolog’as de almacenamiento de 

energ’a electroqu’mica (EES), como las bater’as, est‡n empezando a mostrarse 

como una promesa considerable, resultado de mucho s avances en los œltimos 

a–os.  

Sus caracter’sticas m‡s atrayentes incluyen alta eficiencia de energ’a y 

caracter’sticas energŽticas para satisfacer diferentes funciones, larga vida œtil 

del ciclo y bajo mantenimiento. Las bater’as, en particular, represent an una 

tecnolog’a de almacenamiento la integraci—n de energ’as renovables que 

proporcionen servicios intermitentes a la energ’a que suministra las estaciones 

elŽctricas. Estas incluyen la energ’a solar de la energ’a fotovoltaica y la energ’a 

e—lica. El tama–o compacto de los sistemas de bater’as los hace adecuados para 

almacenar y redistribuir energ’a elŽctrica que se produce a gran escala 

mediante paneles solares, para cargar un veh’culo elŽctrico / h’brido elŽctrico 

(EV/HEV), suministrar energ’a para uso residencial, o permitir la electrificaci—n 

de comunidades rurales apartadas.  

El almacenamiento de energ’a para las redes elŽctricas se ha centrado en el ion 

de litio (ion Li), el flujo redox y las bater’as a alta temperatura hasta ahora. De 

estos, el ion L i es sin duda el gran contendiente.  
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Sin embargo, la demanda por bater’as de ion Li como fuente de energ’a 

principal en dispositivos electr—nicos port‡tiles y veh’culos elŽctricos, est‡ 

aumentando r‡pidamente. Las celdas de ion Li son hoy, la principal fu ente de 

energ’a para veh’culos elŽctricos y para los h’bridos tambiŽn, y continuar‡n 

siendo el principal sistema de almacenamiento de energ’a para las pr—ximas 

generaciones [1].  

Ante la creciente demanda de los recursos mundiales de litio disponibles, 

exis te una gran preocupaci—n en estos mercados, por el posible aumento de los 

costos y de su disponibilidad. Las reservas mundiales de litio, m‡s f‡cilmente 

accesibles, se encuentran en zonas remotas o en zonas pol’ticamente 

conflictivas [2,3]. La utilizaci—n creciente de litio en aplicaciones de 

almacenamiento de energ’a con un "precio m‡s alto", en œltima instancia 

elevar‡ el precio de los compuestos de litio, incluso contando con programas 

extensos de reciclado de bater’as, con lo que las tecnolog’as de 

alma cenamiento de energ’a electroqu’mica (EES) basadas en este elemento se 

har‡ menos accesible en un futuro no muy lejano. Las limitaciones en la 

disponibilidad de los metales de transici—n para materiales cat—dicos son 

tambiŽn motivo de preocupaci—n, por lo que los actuales y futuros desarrollos 

se est‡n moviendo hacia el uso de elementos m‡s sostenibles como el hierro 

(Fe) y el manganeso (Mn).  

 

LAS BATERêAS DE SODIO 

Dada la alta abundancia y el bajo costo del sodio, as’ como un valor de 

potencial redox muy a decuado (E¡ (Na +/Na) = -2.71 V frente al electrodo 

est‡ndar de hidr—geno) a s—lo 0.3 V por encima del potencial del litio, las pilas 

basadas en el sodio prometen mucho como alternativa frente a las de litio, en 

aplicaciones EES.  

El desarrollo de las bater’ as de sodio corri— paralelo al de las bater’as de litio en 

la dŽcada de los 80 del siglo pasado. La m‡s alta densidad energŽtica de las 

bater’as de litio, debida a su mayor potencial y menor masa, las convirtieron en 
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las preferidas, tanto para los investig adores como para su uso y desarrollo 

comercial lo que contribuy— al crecimiento exponencial del mercado de los 

dispositivos electr—nicos port‡tiles a partir de los a–os 90 del siglo XX.  

Sin embargo, para aplicaciones donde la portabilidad no es necesaria y  la 

densidad gravimŽtrica de energ’a no es un par‡metro para considerar (como en 

las redes elŽctricas de almacenamiento), las bater’as de sodio y de ion sodio 

son una tecnolog’a igualmente viable. Reportes recientes indican que las 

bater’as de sodio compit en por igual con las de litio, en tŽrminos de densidad 

energŽtica.  

Aœn quedan algunas barreras que las bater’as de sodio deben de superar, antes 

de que puedan ser consideradas como una alternativa comercial real. Entre 

estas barreras se incluyen ciclos de vida insuficientes y la necesidad del 

desarrollo de nuevos materiales para el electrodo positivo, y especialmente, 

para el negativo con el fin de mejorar sus desempe–os.  

La investigaci—n sobre las bater’as de ion sodio se ha incrementado 

dram‡ticamente en los œltimos a–os y est‡ ahora en pleno apogeo para lograr 

que, en los pr—ximos a–os, la tecnolog’a de las bater’as de sodio pueda ya ser 

una alternativa real para la producci—n y almacenamiento de energ’a elŽctrica.  

 

PRINCIPIO DE OPERACIîN  

El principio de operaci—n de una celda de ion sodio, es b‡sicamente el mismo 

que el de las celdas de ion litio: los iones de sodio son transportados entre el 

electrodo positivo (c‡todo) y el negativo (‡nodo) a travŽs de un electrolito con 

iones de sodio, durante los proce sos de descarga y recarga [4]. Una celda t’pica 

de ion sodio puede ser, por ejemplo, un sistema no acuoso de perclorato de 

sodio (NaClO 4) en propilen carbonato, un solvente polar.  

Durante el proceso de recarga, los iones de sodio son extra’dos del electrod o 

positivo, el c‡todo, que trabaja a un potencial de alrededor de 3.0 V por encima 

del potencial del par Na +/Na y se insertan en la microestructura del electrodo 
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negativo, el ‡nodo, el cual trabaja a un potencial de cerca de 1.0 V por debajo 

del potencial del par Na +/Na.  

Durante el proceso de descarga y en tŽrminos termodin‡micos, los electrones 

son Òbombeados cuesta arribaÓ, desde electrodo positivo (c‡todo) al electrodo 

negativo (‡nodo) a travŽs del circuito externo. La conversi—n de energ’a 

qu’mica a elŽ ctrica ocurre durante la descarga de la bater’a: la energ’a libre del 

par redox es favorable y permite la que la reacci—n proceda Òcuesta abajoÓ 

entregando energ’a al dispositivo que es puesto a funcionar por la bater’a.  

 

COMPOSICIîN DE LOS CçTODOS  

Los principales esfuerzos se han enfocado en el desarrollo de c‡todos de 

materiales laminares de —xidos de sodio con metales de transici—n del tipo 

AMO 2 (soluciones s—lidas de NaCoO 2, NaMnO 2, NaFeO2 y NaNiO 2). Estos 

materiales son buscados para sus altos poten ciales redox y densidades de 

energ’a. La fuerza impulsora, al menos en parte, se deriva de varias ventajas 

asociadas con materiales de bajo contenido de cobalto, especialmente los 

basados en el hierro y el manganeso que son amigables con el medio ambiente.  

Los —xidos met‡licos s—dicos existen como uno de varios poliedros que difieren 

en el apilamiento compacto de los planos de ox’geno. Siguiendo la notaci—n de 

Delmas [5], Žstos se designan como O3 (apilamiento ABCABC), P2 (apilamiento 

ABBA) y P3 (apilamient o ABBCCA). El ion de Na adopta coordinaciones 

diferentes (P = prism‡tico y O = octaŽdrico) dependiendo del tipo de poliedro. 

Los materiales a base de NaMO 2 (a diferencia de sus an‡logos del litio) forman 

f‡cilmente la estructura ordenada "ideal" del tipo O 3 como resultado de la gran 

diferencia entre los tama–os de los iones de Na y los cationes de los metales de 

transici—n, lo que induce la segregaci—n de A y M en planos alternos. En la 

bœsqueda de materiales para electrodos con estabilidades aceptables par a las 

bater’as pr‡cticas del ion del sodio, Meng y compa–eros de trabajo [6] 

condujeron un estudio exhaustivo sobre el efecto de la sustituci—n del Li, en las 

propiedades estructurales y electroqu’micas de un sistema binario 
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estructurado P2, Na x[Li yNi zMn 1-y-z]O2 (0 < x,y,z < 1) obteniendo resultados 

alentadores.  

A pesar de las ventajas que ofrecen los —xidos de sodio y metales de transici—n 

para las bater’as de almacenamiento de energ’a electroqu’mica, su sensibilidad 

al aire es un desaf’o. Este es un aspec to importante en tŽrminos de la 

reproducibilidad de los resultados de la investigaci—n sobre estos materiales, 

adem‡s de las preocupaciones sobre el almacenamiento y manejo desde el 

punto de las aplicaciones a gran escala.  

 

MATERIALES PARA LOS çNODOS  

Los ‡nodos de sodio met‡lico se usan comœnmente a escala de laboratorio para 

evaluar el funcionamiento de los materiales cat—dicos. Sin embargo, la 

formaci—n de dendritas y los problemas de seguridad en relaci—n con el sodio 

met‡lico impiden actualmente su uso como electrodos para aplicaciones 

comerciales. Es as’ como el Žxito de las bater’as de ion sodio depende 

fuertemente del desarrollo de materiales an—dicos seguros y eficientes.  

Los ‡tomos de sodio no se intercalan significativamente en el grafito, que son 

la base de los electrodos negativos m‡s comunes en las bater’as de iones de 

litio [7]. Como resultado de ello, el carbono v’treo o ÒhardÓ carbon (una forma 

alotr—pica del carbon o, no graf’tico y desordenado) por ejemplo, preparados por 

la pir—lisis de sacarosa, son de los materiales an—dicos m‡s estudiados para las 

bater’as de iones sodio. El potencial electroqu’mico de la inserci—n del sodio en 

carbono v’treo es cercano al del p ropio metal, lo cual indica que hay muy poca 

transferencia de carga del carb—n al sodio. Esto es indicativo de un mecanismo 

por el cual los iones de sodio llenan la porosidad generada por las capas del 

carbono v’treo desordenado en lugar de intercalarse en tre las l‡minas de 

grafito [8]. El buen rendimiento del carbono v’treo como material para el 

electrodo negativo en las bater’as de iones de Na, fue demostrado 

recientemente en celdas de combustible con O3, NaMn 0.5Ni 0.5O2 como el 

electrodo positivo [9].  
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çno dos basados en la inserci—n de sodio en —xidos de metales de transici—n 

son particularmente interesantes, por los beneficios que se derivan de buenas 

caracter’sticas de seguridad y altas densidades de energ’a volumŽtrica. La 

inserci—n de sodio en NaTi 2(PO4) a 2.1 V fue informado por Park y colaboradores, 

mediante un mecanismo de dos fases [10]. Mucha menos investigaci—n se ha 

llevado a cabo sobre materiales de aleaciones de sodio, como electrodos para 

las bater’as de iones de sodio, que para sus contraparte s de litio. Estas 

aleaciones tienen altas densidades de energ’a y bajos potenciales redox, dos 

propiedades altamente deseables. Los potenciales para estas reacciones se han 

predicho [11] y se muestran como prometedores.  

 

LOS ELECTROLITOS 

La interfase del e lectrolito tanto con el electrodo positivo como con el negativo, 

significan sus requerimientos de estabilidad qu’mica y limita 

considerablemente el alcance œtil del material. La compatibilidad qu’mica se 

garantiza mediante la formaci—n de capas de pasivaci —n, referidas como la 

interfase s—lido electrolito (SEI). La formaci—n y las propiedades f’sicas de estas 

capas protectoras dependen de la naturaleza del electrodo (especialmente el 

negativo), lo que implica que el estudio de los electrolitos no puede sepa rarse 

del de los electrodos. Para las bater’as de iones de sodio, ya que no hay un 

electrodo negativo ampliamente aceptado, los estudios sistem‡ticos sobre los 

electrolitos son relativamente escasos.  

Adem‡s de proporcionar una interfaz estable, el electrol ito debe lograr una 

buena conductividad i—nica. Este par‡metro se ve afectado principalmente por 

la concentraci—n de los portadores de carga (solubilidad de la sal), por la 

movilidad i—nica (viscosidad del medio) y de la disociaci—n i—nica de la sal 

(const ante dielŽctrica del medio).  

Los electrolitos de interŽs para las bater’as de inserci—n del ion Na a 

temperatura ambiente pueden clasificarse en 1) electrolitos no acuosos, 

consistentes en una sal s—dica solubilizada en un solvente org‡nico y 2) 
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l’quidos i —nicos (ILs) consistentes en una sal org‡nica (R +X-) dopada con una 

fracci—n de la sal s—dica equivalente (Na +X-). A pesar del progreso significativo 

en electrolitos s—lidos de iones de sodio, que muestran posibles aplicaciones a 

temperatura ambiente [12],  sus conductividades siguen siendo de 1 a 2 —rdenes 

de magnitud m‡s bajas a temperatura ambiente, que el m‡s tradicional 

electrolito l’quido de la actualidad, lo que deja mucho quŽ hacer para 

posteriores desarrollos.  

Todos los actuales electrolitos no acuo sos para las bater’as de iones de sodio se 

basan en disolventes tipo carbonato, tales como carbonato de etileno (EC) y 

carbonato de propileno (PC) debido a sus constantes altas dielŽctricas, grandes 

ventanas electroqu’micas y baja volatilidad. De las sales  de sodio estudiadas, la 

bis(trifluorometano) sulfonimida de sodio (NaTFSI), el triflato de sodio (NaOTf), 

el perclorato de sodio (NaClO 4) y el hexafluorofosfato de sodio (NaPF 6), las dos 

œltimas son las mejores. Como se espera de los disolventes de carbon atos, su 

estabilidad oxidativa es buena y la compatibilidad con el electrodo positivo no 

es una gran preocupaci—n.  

El carbono v’treo o ÒhardÓ carbon es el œnico material an—dico que ha sido 

estudiado sistem‡ticamente contra diferentes electrolitos, pero lo s resultados 

son contradictorios y muestran el alto grado de sensibilidad hacia la naturaleza 

del electrodo y destacan la necesidad de m‡s trabajo para caracterizar 

completamente estos sistemas. Un estudio sobre aditivos para NaClO 4 en PC ha 

demostrado que  el carbonato de vinileno (VC), un importante aditivo en los 

electrolitos de litio, no pasiva eficientemente a los electrodos de carbono v’treo 

[13]. El mismo estudio identific— al fluoroetilŽn carbonato (FEC) como un aditivo 

formador de pel’cula muy efici ente. Lo m‡s interesante es que el mismo aditivo 

se utiliz— con Žxito en una variedad de diferentes ‡nodos, mostrando as’ su 

buena versatilidad.  

Para mejorar la seguridad de las bater’as, se ha dedicado mucho esfuerzo en 

reducir la volatilidad y la inflama bilidad de los electrolitos l’quidos org‡nicos. 

En este sentido, los l’quidos i—nicos (ILs) pueden ayudar a solucionar el 
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problema de la seguridad ya que son pr‡cticamente no flamables. Sin embargo, 

los ILs usualmente requieren para operar, temperaturas m‡ s altas que los 

electrolitos l’quidos debido a su alta viscosidad, y a sus puntos de fusi—n que 

son a menudo apenas por arriba de la temperatura ambiente. El œnico informe 

del uso de un electrolito IL con un material an—dico pr‡ctico, tal como el carb—n 

du ro muestra buena compatibilidad con un NaTFSI -dopado N -metil -N-

propilpirrolidinio bis (fluorosulfonil) imida (NaFSI -C1C3pyrFSI) electrolito a 90 ¡C 

[14]. 

 

CONCLUSIîN  

Como consecuencia de las preocupaciones sobre el costo futuro del litio y la 

sostenibilidad de los recursos naturales, hay hoy una tendencia mundial a 

desarrollar bater’as de bajo costo con altas densidades de energ’a y que pueden 

satisfacer una variedad de aplicaciones emergentes. Las bater’as de iones de 

sodio han resurgido como candidatos prometedores, especialmente para 

almacenamiento estacionario de energ’a. Nuevas direcciones han evolucionado 

m‡s all‡ de las celdas de sodio fundido basadas en Na -S y Na-NiCl 2 que se 

desarrollaron en la œltima dŽcada; Žstas incluyen las celdas a cuosas de sodio y 

el campo de desarrollo r‡pido de las bater’as con celdas no acuosas, que 

podr’an emplear una plŽtora de nuevos materiales descubiertos para los 

electrodos positivos y negativos, as’ como para el electrolito. ƒstos ofrecen no 

s—lo ventajas  de sustentabilidad de los elementos, sino que tambiŽn presentan 

diferencias electroqu’micas y estructurales, en comparaci—n con sus an‡logos 

de litio que son altamente beneficiosas. Se abre entonces, un ‡rea fascinante de 

investigaci—n en la electroqu’mic a de estado s—lido, que est‡ madurando cada 

vez para el desarrollo de nuevas y mejores bater’as.  
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LOCALIZACIîN Y RELOCALIZACIîN DE SISMOS CON UNA Y TRES 

ESTACIONES: EJEMPLO EN EVENTOS INTRAPLACA  

 

M.C. Carmen Maricela G—mez Arredondo  

 

RESUMEN 

La localizaci—n de evento s’smico es una de las tareas primordiales de la 

sismolog’a, la cual se obtiene a partir de la diferencia del tiempo de arribo en 

de las ondas P y S. Una ubicaci—n precisa se puede obtener si el evento s’smico 
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fue registrado en al menos tres estaciones por medio del mŽtodo del c’rculo, el 

cual es la base de varios programas sismol—gicos. Existen tŽcnicas que 

permiten dar localizaciones con al menos una estaci—n, utilizando registros las 

tres componentes del movimiento. En la actuali dad existen diferentes 

softwares que permiten dar una ubicaci—n precisa en cuesti—n de minutos, lo 

cual permite obtener una visi—n preliminar de la fuente del sismo. En esta 

ocasi—n se hace un an‡lisis de una relocalizaci—n que se gener— con varias 

estacio nes para una secuencia s’smicas ocurrida en el noreste de MŽxico 

durante el periodo Agosto -Diciembre 2012.  

  

INTRODUCCIîN  

Un sismo puede ser descrito como la liberaci—n repentina de energ’a durante el 

movimiento a lo largo de una falla, el cual forma  parte  de una secuencia 

s’smica que presenta caracter’sticas bien definidas (Figura 1). Scholz, C.H., 

(2002), divide las secuencias s’smicas en tres tipos: (a) Terremoto principal Ð 

rŽplicas: inicia con un sismo de mayor magnitud seguido por un grupo de 

peque–os  terremotos conocidos como rŽplicas, las cuales son un proceso de 

relajaci—n de esfuerzos producidos por la ruptura del evento dominante en 

magnitud dentro de la secuencia. El nœmero de rŽplicas que ocurren en cierto 

periodo de tiempo (un mes), son linealm ente proporcional al ‡rea de ruptura 

del evento principal ( Yamanaka y Shimazaki, 1990). (b) Premonitores- terremoto 

principal - rŽplicas: inicia con una secuencia de terremotos llamados 

premonitores que son seguidos por un evento de mayor magnitud terminand o 

con una serie de rŽplicas. Los sismos premonitores son m‡s peque–os que el 

evento dominante, su hipocentro se localiza muy cercano al principal y pueden 

ocurrir desde uno hasta una serie de temblores antes del terremoto mayor.  

 

(c) Enjambres s’smicos: son secuencias de terremotos que inician, terminan 

gradualmente y no poseen un evento dominante en magnitud ( Spicak, A., 

2000). Comœnmente son asociados a regiones volc‡nicas pero Žsta no es una 
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regla general, ya que los enjambres ocurren en regiones fractu radas cuando el 

esfuerzo aplicado aumenta ( Mogi, K, 1963).  

 

Figura 1.- Diagrama esquem‡tico que ilustra los tipos de secuencias de terremotos, (a) 

terremoto principal - rŽplicas, (b) premonitores - terremoto principal - rŽplicas y (c) 

enjambre s’smico o secuencia s’smica (modificada de Scholz, C.H., 2002). 

 

Aunque la mayor parte de la sismicidad se genera en zonas de l’mites de 

placas, dentro de los continentes se tiene evidencia de actividad s’smica, que 

es conocida como sismicidad intraplaca (Frohlich y Pulliam, 1999). La 

ocurrencia de grandes terremotos intraplaca es relativamente infrecuente 

comparada con los sismos asociados a l’mites de placas, estos eventos 

ocasionales pueden resultar extremadamente devastadores, debido a que la 

mayor’a de las ciudad es localizadas en el interior de los continentes no han 

desarrollado la cultura s’smica. Prueba de esto es que la mayor’a de las 

edificaciones no toman en cuenta el criterio s’smico para su construcci—n, 

adem‡s que se ha demostrado que las sacudidas del su elo pueden involucrar 

‡reas extensas y por lo tanto el riesgo asociado puede ser mayor, debido a que 

la atenuaci—n de la energ’a s’smica es relativamente baja hacia el interior de 

las placas (Crone, et al, 2003).  

La mayor’a de la actividad s’smica intrapla ca presenta magnitudes peque–as y 

sumando que en esas zonas no se cuenta con suficientes instrumentos que 

permitan monitorear la actividad, se vuelve m‡s complejo obtener sus 

par‡metros de localizaci—n como es el caso del noreste de MŽxico, una region 
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intr aplaca que anteriormente era considerada como asismica, mostrandose lo 

contario con registros de eventos de 2.3 & M & 4.5. 

 

OBJETIVO 

Describir la metodolog’a utilizada para la relocalizaci—n de sismos intraplaca 

ocurridos en el noreste de MŽxico de Agosto a Diciembre 2012, con una y varias 

estaciones.  

 

METODOLOGêA 

Un sismograma es un registro del rompimiento de la roca en el interior de la 

tierra en el cual se representa el movimiento del subsuelo medido por un 

sism—grafo, y  se pueden identificar el arribo  de las ondas P, S y Superficiales. 

Fueron utilizados registros de cuatro estaciones sismol—gicas, dos estaciones 

permanentes pertenecientes al SSN y dos estaciones temporales, en las cuales 

se calcul— el tiempo de arribo entre P y S, donde la diferencia d el tiempo de 

arribo entre ambas fases en cada estaci—n se us— para obtener la localizaci—n 

epicentral.  

 

Localizaci—n con varias estaciones 

Cuando se encuentran disponibles al menos tres estaciones se puede obtener la 

localizaci—n precisa del epicentro utilizando el mŽtodo del c’rculo (Figura 2), 

este caso se resuelve con el picado de seis fases, P y S en cada componente 

(Havskov y Ottemšller,  2010). El mŽtodo consiste en dibujar un c’rculo con 

centro en la estaci—n que registr— el sismo, el cual su radio es la diferencia de 

tiempo de arribo de la onda S menos el tiempo de llegada de la onda  P. El ‡rea 

formada por la uni—n de los tres c’rculos es una aproximaci—n de la zona donde 

se encuentra el epicentro. Para obtener una mayor delimitaci—n se dibujan tres 

l’neas que pasen por la intersecci—n del c’rculo adyacente, la uni—n de las tres 

l’neas representa el epicentro.  

 



 Divisi—n Academica de Ciencias B‡sicas  

146 

 
Figura 2.- Localizaci—n con el mŽtodo del c’rculo. S1, S2 y S3 son las localizaciones de las estaciones; r1, 

r2 y r3, corresponden a la diferencia S-P en cada estaci—n (modificada de Havskov y Ottemšller 2010) . 

 

Los c’rculos raramente coinciden en un punto , el cual indica el error en las 

observaciones, por lo que se trazan l’neas rectas que unen dos puntos en la 

intersecci—n de dos c’rculos vecinos. Estas l’neas intersectan en un punto que 

es el epicentro.  

 

Localizaci—n con una estaci—n  

En los œltimos a–os,  ha aumentado la cantidad de observatorios sismol—gicos 

que registran el movimiento del suelo con tres componentes, por lo que, 

obtener c‡lculos de localizaciones se ha vuelto m‡s sofisticado, de modo que es 

posible calcular los datos de la fuente utilizan do solamente una estaci—n (e.g. 

Frohlich y Pulliam, 1999,  Agius y Galea, 2011).  

La localizaci—n con una sola estaci—n provee una ubicaci—n preliminar general 

de la zona donde ocurri— un terremoto; sin embargo, esto sucede con poca 

precisi—n comparada con aquella que se realiza con mœltiples estaciones 

sismol—gicas, donde el margen de error es menor.  

 

Localizaci—n en SEISAN 

Existen diferentes programas para la localizaci—n de los eventos s’smicos. 

SEISAN (Seismic Analysis System) es una de las plataformas de procesamiento de 

datos s’smicos m‡s comunes, es una serie de programas para el an‡lisis de 
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terremotos. Para obtener una localizaci—n en SEISAN es necesario que se 

identifiquen al menos tres fases en el sismograma (Figura 3).  

 
Figura 3.- Registros s’smicos de cuatro estaciones sismol—gicas, las l’neas rojas representan el inicio de 

las onda P (EP) y S (ES). Gr‡ficos en el programa SEISAN (Gomez-Arredondo, 2014). 

 

Los datos necesarios para obtener la localizaci—n de un sismo so n los tiempos 

de llegada de las ondas P, en las estaciones donde se registr— el evento. De 

manera general, la localizaci—n es m‡s confiable si se utilizan las ondas P y S de 

varias estaciones.  

 

Diferentes metodolog’as para localizar terremotos con una sol a estaci—n han 

sido desarrolladas para obtener mayor informaci—n en ‡reas donde no existe 

una densa red s’smica que permita monitorear los peque–os eventos (e.g: 

Abercrombie, 1995, Alessandrini, et al, 1994).  
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Si un sismo solo se registr— en una estaci—n de banda ancha, se puede obtener 

una visi—n preliminar de su ubicaci—n. Debido a que las ondas P son vertical y 

radialmente polarizadas, el vector de amplitud de las ondas P se pueden 

utilizar para calcular el a cimut inverso al epicentro.  

La componente radial de la onda P ser‡ registrada en las dos componentes 

horizontales (norte y sur), y de esta manera, el cociente de las amplitudes 

AE/AN de tales componentes es usado para obtener el acimut inverso (Figura 

4):   

 

 
Figura 4  Ejemplo de primeros movimientos de onda P en registros de las tres componentes 

(izquierda); de las cuales se puede obtener el acimut invers o . . . 1, corresponde en este 

ejemplo, un primer movimiento hacia abajo (Z1) en la componente ver tica l, y . 2, al primer 

movimiento arriba, (Z2) (modificada de Havskov y Ottemšller, 2010) . 

 

Agregar informaci—n del tiempo de arribo de las ondas S, mejora la 

confiabilidad de la localizaci—n tanto epicentral, como en la profundidad y, 

reduce el error est‡ndar en los par‡metros de localizaci—n (James, D., E. et al, 

1969).  En el caso del ejemplo mostrado se utiliz— el tiempo de llegada de onda P 

la cual fue definida en la componente vertical, y en algunos registros la onda S 

la cual fue picada en las componentes N -S o E-W.  
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Relocalizaci—n 

Los programas Hypocenter e Hypo71 forman parte de la plataforma SEISAN, 

ambos fueron utilizados para generar la relocalizaci—n de los dos eventos. 

Hypocenter calcula la localizaci—n y tiempo de origen de un evento, por medio 

del trazado de rayos (ondas dir ectas y refractadas), a travŽs de un modelo de 

velocidades 1 -D y ajusta los par‡metros del sismo usando un enfoque 

convencional de m’nimos cuadrados.  

 Existen dos opciones de ponderaci—n dentro de Hypocenter, la primera se 

encuentra relacionada con la prec isi—n del tiempo de arribo, donde el usuario 

especifica el peso para cada fase ( w1), asignando un nœmero (del 0 al 4) para 

cada fase dada, estos valores son proporcionados manualmente (Figura 3).  

Los nœmeros corresponden a los factores de peso de 1, 0.75, 0.5, 0.25 y 0.0, 

respectivamente. Cuando no se tiene suficiente confianza en el tiempo, se 

utiliza en valor 9, lo que significa que no se usar‡ el valor del tiempo absoluto, 

m‡s bien, la diferenci a de tiempos S-P; donde se deshabilita el uso de tal 

tiempo de arribo.  

 

Re-localizaciones con Hypo71 

Hypo71 es un programa utilizado para obtener el hipocentro, tiempo de origen, 

magnitud y patrones del primer movimiento del suelo de un sismo.  

Para gener ar una re -localizaci—n con Hypo71, es necesario contar con 

informaci—n de una localizaci—n previa, que sirve como datos de entrada, la 

cual fue tomada de los registros s’smicos relocalizados  

Por otro lado, la localizaci—n de un sismo puede generar errores,  producto de 

una mala lectura de las fases s’smicas y del modelo de velocidades de la 

corteza utilizado; el error en el modelo es el resultado de la velocidad de viaje 

de la onda s’smica que trata de ajustarse a una estructura. Es importante tener 

en cuent a, que aunque el modelo de velocidades sea muy parecido a la 
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estructura cortical de la regi—n de estudio, no deja de ser una aproximaci—n a la 

realidad  

 

ANçLSIS DE LOS RESULTADOS DOCUMENTADOS  

Las relocalizaciones fueron obtenidas por medio del picado de fases de las 

ondas P y S en cuatro estaciones. La comparaci—n de la localizaci—n preliminar 

obtenida con una estaci—n,  con respecto a la re -localizaci—n, muestra 

diferencias significativas en a lgunos eventos. La buena cobertura de las 

estaciones sismol—gicas permite mejorar la ubicaci—n del sismo. Entre mayor 

sea la cantidad de fases utilizadas, mejor ser‡ la precisi—n de los par‡metros a 

calcular, lo cual fue comprobado con las relocalizaciones  realizadas con varias 

estaciones (Figura 5). Una buena manera de confiar en una re -localizaci—n es 

analizando los valores de los errores. El rms en la plataforma SEISAN es la ra’z 

cuadrada del promedio de los tiempos residuales, y se puede utilizar como l a 

posible estimaci—n  del error en las fases de llegada. Estos errores pueden 

incluir efectos de la fuente, desviaci—n del modelo de velocidades empleados 

por el programa con respecto a la verdadera trayectoria de la fuente. Todos los 

eventos relocalizados  tienen residuales rms menores que 0.4 s (40%). Estos 

valores son una clara evidencia sobre la certidumbre en las re -localizaciones 

(Figura 4).  

 

Figura 4.- Distribuci—n de los residuales de las soluciones hipocentrales. El nœmero de 

evento inicia con los sismos de agosto a diciembre 2012. 
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Figura 5.. -Comparaci—n epicentral del enjambre del 2012. Los c’rcu los de color rojo son las 

localizaciones obtenidas por el Servicio Sismol—gico Nacional, y  los c’rculos verdes son los 

eventos relocalizados en este tra bajo. Abreviaturas: Coah -Coahuila, S. L. P. -San Luis Potos’ 

(G—mez-Arredondo, 2014).  

    

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES  

 

La localizaci—n epicentral utilizando una sola estaci—n se ha convertido en una 

de las tareas m‡s importantes en sismos que ocurren en zonas continentales 

intraplaca, debido a que son en estas regiones donde de manera general, se 

cuenta con escasas estacio nes sismol—gicas que permitan monitorear la 

actividad s’smica. Aunque esta tŽcnica  es de gran importancia para dar una 

visi—n preliminar de la localizaci—n, puede generar mayor incertidumbre 

comparada  cuando se general relocalizaciones con al menos tres estaciones 

que tengan una buena cobertura con los epicentros. La localizaci—n de un 

evento s’smico es el primer paso antes de cualquier estudio sismol—gico, por lo 

que la importancia de conocer y aplicara  las tŽcnicas de relocalizaci—n con una 
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m‡s de tres  estaciones radica en poder caracterizar donde se concentra la 

mayor actividad s’smica y a dar una visi—n general de la fuente de los eventos 

antes de continuar los estudios sismol—gicos.  
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la capacidad de caracterizaci—n 

del subsuelo utilizando el arreglo denominado tipo ÒLÓ en Tomograf’a de 

Resistividad ElŽctrica Tridimensional (TRE 3D), combinado con arreglos 

ecuatoriales dipolo -dipolo, en el plantel Casa Libertad de la Universidad 

Aut—noma de la Ciudad de MŽxico (UACM). El estudio c onsisti— en caracterizar 

una grieta expuesta en superficialmente en el estacionamiento del plantel y 

determinar, si existen, grietas en el subsuelo hasta una profundidad m‡xima 

de 8.7m, que no han aflorado. La localizaci—n de las grietas en el subsuelo es 

importante para prevenir el riesgo que Žstas representan para todo tipo de 

infraestructura que se encuentre en le superficie.  

 

 INTRODUCCIîN  

La Tomograf’a de Resistividad ElŽctrica (TRE) es un mŽtodo para calcular la 

distribuci—n de la resistividad elŽctrica en el subsuelo mediante un gran 

nœmero de medidas realizadas con electrodos posicionados en la superficie de 

la Tierra con un patr—n geomŽtrico arbitrario, con el objetivo de determinar una 

imagen elŽctrica que exhiba la distribuci—n de la resist ividad verdadera en el 

subsuelo. Segœn el objetivo planteado es posible realizar TRE en dos y tres 

dimensiones (2D y 3D) en superficie.  

Para un estudio de TRE 3D, usualmente, los electrodos suelen colocarse en una 

rejilla cuadrada con el mismo espaciamient o entre electrodos en las 

direcciones  ÒxÓ y ÒyÓ como lo muestra Loke y Barker (1996). Otro dise–o 

utilizado para la TRE 3D consta de una serie de l’neas paralelas cuyo 

espaciamiento interlineal debe ser menor o igual a cuatro veces la separaci—n 

electr—dica (Aizebeokhai et al.,2009). Los arreglos utili zados con frecuencia para 

este tipo de estudios son el polo -polo, polo -dipolo y dipolo -dipolo (Loke, 2000), 



 

  155 

esto es debido a que otros arreglos tienen una pobre cobertura horizontal cerca 

de los extremos de la rejilla de estudio.  

Muchas veces, los esquema s de muestreo en las TRE 3D en superficie, est‡n 

limitados por las condiciones f’sicas del entorno cercano, es decir, edificios, 

estructuras de acero, zonas urbanas muy pobladas o rasgos geol—gicos. Es por 

tanto indispensable considerar esas limitaciones e n el momento de la 

planeaci—n del levantamiento, m‡s, si es necesario determinar valores debajo 

de dichas estructuras.  

En este trabajo se presentan el arreglo tipo ÒLÓ, desarrollado por Tejero -

Andrade et al. (2011), que tiene la finalidad de la obtenci—n d e datos de la 

resistividad del subsuelo en donde existan construcciones como casas, 

edificios, museos, catedrales y todos aquellos obst‡culos que en las zonas 

urbanas impidan la toma de datos. Tiene la ventaja de ser combinado entre s’, 

es decir, realizar cuatro ÒLÓ en campo para obtener una TRE 3D alrededor de 

algunas zonas en donde no sea posible la aplicaci—n de un conjunto de l’neas 

paralelas en forma de rejilla. Cuando el arreglo tipo ÒLÓ se combina para hacer 

una TRE 3D carece de informaci—n en superf icie y por debajo del centro del 

cubo muestreado. Para minimizar el problema de falta de informaci—n a 

profundidad hacia el centro del cubo se le a–ade a la combinaci—n de las cuatro 

ÒLÓ el arreglo ecuatorial dipolo -dipolo aprovechando la disposici—n de lo s 

electrodos, aumentando el nœmero de datos tomados, con lo que se incrementa 

la veracidad en el resultado obtenido en una inversi—n.  

Para mostrar la capacidad de caracterizaci—n del subsuelo mediante el arreglo 

tipo ÒLÓ combinado con el arreglo ecuatorial  dipolo -dipolo para una TRE 3D, se 

presentan un estudio real adquirido en el plantel Casa Libertad de la 

Universidad Aut—noma de la Ciudad de MŽxico (en la zona oriente de la Ciudad 

de MŽxico) cuyo objetivo es determinar la geometr’a de una grieta expuesta  en 

superficie dentro del plantel, la misma que se prolonga por las calles 

adyacentes, as’ como, determinar las zonas de riesgo, si existen, que pudiesen 

ocasionar da–os estructurales al plantel o a futuras edificaciones en la zona. 
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Los resultados se prese ntan de dos maneras: la primera utilizando s—lo el 

arreglo tipo ÒLÓ para caracterizar el subsuelo y la segunda, a–adiendo al 

resultado obtenido por el arreglo tipo ÒLÓ, tres arreglos ecuatoriales dipolo -

dipolo y dos perfiles 2D con arreglo dipolo -dipolo.  

 

 OBJETIVOS Y METAS  

Mostrar la capacidad de caracterizaci—n del subsuelo mediante el arreglo tipo 

ÒLÓ combinado con el arreglo ecuatorial dipolo -dipolo para una TRE 3D en un 

caso real, con la finalidad de determinar la geometr’a de una grieta expuesta en 

superficie dentro del plantel, as’ como, determinar las zonas de riesgo, si 

existen, que pudiesen ocasionar da–os estructurales al plantel o a futuras 

edificaciones en la zona.  

 

MATERIALES Y MƒTODOS  

Dada la problem‡tica existente, Tejero -Andrade et al. (2011), propone la tŽcnica 

denominada Òarreglo en LÓ que fue dise–ada para realizar TRE 3D y permite 

adquirir informaci—n confiable de la distribuci—n de respuesta elŽctrica en 

zonas donde exista alguna construcci—n que impida la realizaci—n de perfiles 

tipo re jilla. Adem‡s, propone configurar el Òarreglo en LÓ en la modalidad 

dipolo -dipolo, debido a que suele tener m‡s puntos de atribuci—n, lo que 

implica, m‡s informaci—n en la parte del vŽrtice entre los perfiles 

perpendiculares.  

Una de las ventajas de este ar reglo es que pueden combinarse cuatro ÒLÓ para 

rodear una estructura y poder realizar una TRE 3D por debajo de dicha 

estructura adquiriendo un ÒvolumenÓ de informaci—n. El procedimiento es el 

siguiente: se modifican los archivos de lectura eliminando la in formaci—n de 

uno de los laterales de las ÒLÓ consecutivas para evitar la repetici—n de datos, 

teniendo las cuatro ÒLÓ modificadas se obtendr’an los puntos de atribuci—n. 

Dados los puntos de atribuci—n obtenidos al combinarse cuatro ÒLÓ, se observa 

que no e xiste informaci—n en la parte superficial y central de dicho cubo, por lo 
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que se propone la combinaci—n de las cuatro ÒLÓ y dos ecuatoriales utilizando 

los perfiles paralelos y aumentando la informaci—n en la parte central, lo que 

provee de m‡s informaci—n  e implica una mayor veracidad en el resultado 

obtenido en la inversi—n.  

Para el cumplir con el objetivo propuesto se trabaj— con cuatro ÒLÓ y dos 

ecuatoriales programados en modalidad dipolo -dipolo cuyos puntos de 

atribuci—n estar‡n dispuestos como se mue stra en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 . Visualizaci—n de los puntos de atribuci—n de cuatro ÒLÓ modificadas y dos 

ecuatoriales, programados en modalidad dipolo -dipolo.  

 

La visualizaci—n de los puntos de atribuci—n que se muestra en la figura 1 se 

obtuvieron utilizando el software Electre Pro de Iris Instruments  (2007). 

Para probar la eficiencia y confiabilidad resolutiva de la combinaci—n propuesta 

se muestra la aplicaci— n del arreglo propuesto en un ejemplo pr‡ctico, el cual 

consisti— en caracterizar una grieta expuesta superficialmente en el 

estacionamiento del plantel Casa Libertad de la Universidad Aut—noma de la 

Ciudad de MŽxico (UACM) y determinar, si existen, grieta s en el subsuelo hasta 

una profundidad m‡xima de 8.7m, que no han aflorado. La localizaci—n de las 

grietas en el subsuelo es importante para prevenir el riesgo que Žstas 

representan para todo tipo de infraestructura que se encuentre en la superficie.  
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4.1 Geolog’a de la zona de estudio  

El plantel Casa Libertad de la Universidad Aut—noma de la Ciudad de MŽxico, se 

encuentra ubicado al oriente de la Ciudad de MŽxico, en la delegaci—n 

Iztapalapa cerca de los l’mites con la delegaci—n Tl‡huac, donde existe un 

conjunto de conos volc‡nicos j—venes alineados de occidente a oriente en las 

faldas de la Sierra de Santa Catarina (V‡zquez -S‡nchez y Jaimes_Palomera, 

1989). 

La zona de estudio se encuentra entre los volcanes Guadalupe o Santa Catarina 

y La Caldera, geomorf ol—gicamente est‡ ubicada en una zona de pie de monte 

volc‡nico o mantos de acumulaci—n. Muchos asentamientos en la Ciudad de 

MŽxico y en el ‡rea Metropolitana se han desarrollado en Žpocas pasadas sin 

llevar a cabo un estudio del subsuelo. Ahora las obras  civiles est‡n presentando 

da–os debido a que no se realiz— un dise–o de cimentaci—n acorde a las 

caracter’sticas del subsuelo y a la estructura a construir (De la Torre, 2010). La 

zona de estudio, con respecto a la zonificaci—n geotŽcnica de la Ciudad de 

MŽxico (ValdŽs, 2005), se encuentra en la zona II o de transici—n, la cual est‡ 

caracterizada por la presencia de dep—sitos que forman una franja entre los 

dep—sitos lacustres y las estructuras volc‡nicas que rodean la cuenca, y las que 

sobresalen en la zo na del lago. Son materiales de origen aluvial y de acuerdo al 

volumen y la frecuencia de los dep—sitos se clasifican como zonas de transici—n 

estratificada y abrupta.  

 

4.2 Geolog’a de la Delegaci—n Iztapalapa  

La delegaci—n Iztapalapa corresponde a dos zona s principalmente, la zona del 

valle lacustres y la zona de lomas (Marsal y Mazari, 1959). Las elevaciones 

mayores en la zona de Iztapalapa corresponden a edificios volc‡nicos 

compuestos por andesitas, basaltos y rocas pirocl‡sticas de edad Plioceno que 

afl oran en la sierra de Santa Catarina, Cerro de la Estrella y Pe–—n de MarquŽs. 

El valle que se ubica entre las edificaciones volc‡nicas se presenta relleno de 

una secuencia compuesta por rocas volc‡nicas, pirocl‡sticas y sedimentos. En 
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la parte superior de esta secuencia predominan los sedimentos de ambiente 

lacustre y en las zonas cercanas a los edificios volc‡nicos hay dep—sitos 

pirocl‡sticos, aluviales y de pendiente (Carre—n et al., 2009). 

 

4.3 Aplicaci—n del mŽtodo en el Plantel Casa Libertad de la UACM  

El estudio TRE 3D fue realizado en el estacionamiento del plantel Casa Libertad 

dela UACM donde est‡ expuesta una grieta (Figura 2). El objetivo de dicho 

estudio es caracterizar una grieta expuesta superficialmente en el dicho lugar y 

determinar si exist en grietas que no han aflorado. Con los perfiles 1 a 4 se 

realiz— el levantamiento correspondiente al arreglo tipo ÒLÓ y combinando los 

perfiles 3 -6, 5-6 y 1-5, se realizaron las adquisiciones de los datos con el arreglo 

ecuatorial dipolo -dipolo (Figura 3) . 

Figura 2.  Ubicaci—n de los perfiles dentro del plantel Casa Libertad de la UACM. 

Los perfiles tienen una longitud de 36m, formando con ellos, un ‡rea de 

1,296m 2 aproximadamente. Los perfiles 5 y 6 se encuentran a 12m y 24 m, 

respectivamente, desde el origen (Figura 3). Cada perfil cuenta con 25 

electrodos con un espaciamiento de 1.5m. Dada la programaci—n del 
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levantamiento de los datos se tiene una profundidad de  estudio de 8.7m, dando 

un volumen de estudio de 11,275m 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Vista en planta de los perfiles utilizados en el est acionamiento del plantel Casa 

Libertad de la UACM. En rojo se muestra la grieta expuesta en superfi cie dentro del 

estacionam iento del plantel.  

 

 RESULTADOS  

Los resultados obtenidos de la zona de estudio se muestran de dos maneras: la 

primera consiste en una inversi—n de os datos obtenidos con las cuatro ÒLÓ y la 

segunda es la combinaci—n de las cuatro ÒLÓ y lo tres ecuatoriales dipolo -dipolo. 

Las inversiones se realizaron con el mŽtodo de inversi—n suavizada ( Smooth 

Model Inversion), que ofrece el software  EarthImager (AGI, 2008). 

 

5.1 Resultados utilizando las cuatro ÒLÓ  

En la figura 4, que muestra la parte profunda  del resultado obtenido, se observa 

en l’nea punteada la grieta que es visible en superficie, ubicada 

aproximadamente a 16m en direcci—n Y, la cual tiene un cierto grado de 

buzamiento y se extiende sobre toda el ‡rea estudiada hacia la barda que limita 

el plantel y la Calzada Ermita Iztapalapa. Adem‡s, puede observarse una regi—n 

que al parecer es otra posible grieta que aœn no aflora y por su orientaci—n, esta 
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puede extenderse hacia fuera de la zona estudiada en direcci—n hacia el actual 

edificio de la UAC M, pero tiene cierta tendencia a seguir hacia el 

estacionamiento del plantel. Las zonas conductoras mostradas en la Figura 4, 

pueden considerarse como estratos saturados de agua. Adem‡s, se filtran los 

resultados para visualizar las zonas de altas resistiv idades, donde puede 

observarse la grieta que es visible en superficie y la posible grieta y zona de 

riesgo.  

 

Figura 4.  Izquierda: Vista desde abajo del resultado de la inversi—n para la cuatro ÒLÓ 

con valores de RMS=35.8% y L2=44.3. Derecha: Visualizaci—n del resultado, desde 

abajo, acotado a los valores de resistividades que aparecen en l’neas punteadas, 

equivalentes al 37.5% del total del rango de valores obtenidos. 

 

Las otras zonas resistivas que se observan en el modelo obtenido pueden 

atribuirse a la  compactaci—n del terreno, efectuado para la cimentaci—n de las 

estructuras civiles o a los materiales contenidos en dicho lugar, dado que Žsta 

es una zona de transici—n. As’ mismo, puede observarse que las anomal’as 

consideradas como grietas, no tienen co ntinuidad hacia la superficie debido al 
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problema de m’nima resoluci—n del arreglo tipo ÒLÓ hacia la superficie del cubo 

muestreado.  

5.2 Resultados utilizando las cuatro ÒLÓ y los ecuatoriales dipolo -dipolo  

En la Figura 5 se puede visualizar la caracterizaci—n de la grieta expuesta en 

superficie marcada con l’nea punteada similar a la encontrada con el resultado 

anterior. Con guiones se muestra otra zona de riesgo o grieta que aœn no ha 

aflorado, pero que discrepa con la se–alada en el resultado anterior; Žsta parece 

extenderse hacia el centro del estacionamiento, pero no es evidente que tome 

en direcci—n del edificio de la UACM. Adem‡s, se muestra otra visualizaci—n de 

las anomal’as mostrando cierta regi—n en el rango de valores obtenidos para la s 

resistividades.  

 

 

 

 

Figura 5.  Izquierda: Vista desde abajo del resultado de la inversi—n para las cuatro ÒLÓ 

y los ecuatoriales dipolo-dipolo con valores de RMS=81% y L2=213. Derecha: 

Visualizaci—n del resultado, desde abajo, acotado a los valores de resistividades que 

aparecen en l’neas punteadas, equivalentes al 37.5% del total del rango de valores 

obtenidos. 
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La l’nea formada por guion y punto muestra una zona resistiva que puede 

considerarse otra grieta ubicada a profundidad y que aœn no aflora, la cual no 

es visible en el resultad de inversi—n utilizado œnicamente las cuatro ÒLÓ, dado 

que este no cuenta con informaci—n en esa secci—n del volumen de estudio. De 

la misma manera que en el caso anterior, las zonas conductoras pueden 

considerarse como es tratos saturados de agua. De la misma manera que le 

resultado anterior, las otras zonas resistivas que se observan en el modelo 

obtenido pueden atribuirse a la compactaci—n del terreno, efectuado para la 

cimentaci—n del campus.  

 

DISCUSIîN  

Mediante los dos casos mostrados es posible caracterizar la grieta expuesta en 

el estacionamiento del plantel y la ubicaci—n de una zona que posiblemente sea 

una grieta que aœn no aflora y que presenta cierta tendencia a extenderse hacia 

el centro del estacionamiento y/o h acia el edificio principal del UACM. Es 

importante este resultado debido a que las autoridades de dicha Universidad 

planeaban una expansi—n construyendo un edificio hacia la parte trasera del 

plantel y dados los resultados, si existe esta grieta que no es visible en 

superficie y conserva la tendencia hacia el centro del estacionamiento podr’a 

causar, a la larga, problemas estructurales en la construcci—n.  

La heterogeneidad en los valores de resistividad que se observan en ambos 

resultados puede asociarse a  la heterogeneidad de la zona de transici—n en la 

cual se encuentra ubicado el plantel.  

La falta de informaci—n geol—gica de la zona estudiada exige la realizaci—n de 

peque–os pozos exploratorios que permitan construir una columna 

estratigr‡fica para corre lacionar y corroborar los resultados obtenidos 

mediante este estudio.  
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 CONCLUSIONES 

La combinaci—n de cuatro ÒL muestran buenos resultados cualitativos en el 

proceso de caracterizar el subsuelo.  

A–adiendo arreglos ecuatoriales dipolo -dipolo al arreglo tipo ÒLÓ, se mejora la 

resoluci—n de la adquisici—n en la parte central y profunda del volumen de 

estudio, en consecuencia, se mejora la calidad en la inversi—n y en la 

caracterizaci—n del subsuelo.  

El levantamiento propuesto en el plantel, fue capaz de id entificar a 

profundidad la grieta expuesta en superficie y adem‡s da informaci—n de 

algunas zonas altamente resistivas, que pueden considerarse como posibles 

grietas que aœn no afloran y ayudan a dar un diagn—stico de los riesgos en la 

zona para el plan de  expansi—n de la UACM.  

La principal aportaci—n de este trabajo es que el arreglo propuesto es 

recomendable para el caso en el cual haya algœn impedimento que permita 

realizar un estudio de TRE 3D convencional, sobre todo en zonas urbanas, con 

resultados co nfiables.  
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VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AIRE EN EL ESTADO 

DE TABASCO.  

Dra. F‡tima Maciel Carrillo Gonz‡lez 1 

M.C. Quintiliano Angulo C—rdova 2 

Est. Manuel S. Antonio PŽrez 3 

 

RESUMEN 

Se estudia la variabilidad de la temperatura superficial del aire en el estado de 

Tabasco, mediante el an‡lisis de datos de temperatura media, provenientes de 

37 estaciones climatol—gicas existentes e n la base de datos CLICOM en el 

periodo 1950 -2016. Los resultados obtenidos indican que la variaci—n de la 

temperatura con la altitud no es significativa. Se generaron isotermas 

decenales para la zona de estudio utilizando Surfer mediante el mŽtodo de 

inte rpolaci—n de Kriging. Finalmente se hizo un an‡lisis con un ’ndice clim‡tico 
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global asociado a (ENSO) encontr‡ndose relaci—n con el aumento de 

temperatura en el periodo mencionado tanto mensual como anualmente.  

  

 INTRODUCCIîN  

Segœn Enriqueta Garc’a [1], el clima es el estado m‡s frecuente de la atm—sfera 

en un lugar determinado, y comprende los extremos y todas las variaciones. En 

general puede considerarse a la variabilidad del clima, como variaciones del 

rango medio de las co ndiciones clim‡ticas a lo largo del tiempo, extendidas por 

encima de la escala de un fen—meno meteorol—gico particular y en un espacio 

geogr‡fico. En consecuencia, puede decirse que el clima var’a en diferentes 

escalas de tiempo y espacio. El (IPCC,2008) [ 2], establece que la variabilidad 

clim‡tica puede obedecer tanto a procesos internos naturales al interior del 

sistema clim‡tico, como a variaciones en los forzamientos externos por las 

actividades humanas.  

La temperatura es uno de los elementos m‡s impor tantes del clima, 

constituyŽndose en mœltiples ocasiones junto con la precipitaci—n, en la base 

de los sistemas de clasificaci—n clim‡tica, as’ como tambiŽn, en los elementos 

quiz‡ m‡s comunes en el estudio del clima y su variabilidad.  

La temperatura depen de fundamentalmente de tres factores Ledesma Jimeno 

[3]: latitud, longitud y altitud. De la latitud, dado que la inclinaci—n de los rayos 

solares aumenta con la latitud, y entonces la temperatura disminuye del 

Ecuador a los Polos, de la longitud, debido a la distribuci—n de tierras y mares, 

las diferentes caracter’sticas del terreno y las corrientes oce‡nicas producen 

importantes variaciones en ella y por œltimo de la altitud, puesto que como 

sabemos la temperatura disminuye con la altura.  

En la actualidad  las investigaciones oceanogr‡ficas y meteorol—gicas han 

encontrado que uno de los eventos a escala global de interacci—n ocŽano -

atm—sfera m‡s importantes, que se desarrollan a escala interanual es el 

denominado El Ni–o Oscilaci—n del Sur (ENSO, por sus si glas en inglŽs).  
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Al realizar un estudio de la variabilidad de la temperatura superficial del aire 

en el Estado de Tabasco, es posible tener una referencia actualizada de su 

comportamiento, as’ como tambiŽn relacionarla con fen—menos de mayor 

escala como lo  es ENSO.  

 

 OBJETIVOS Y METAS  

1.- Generar un modelo de regresi—n lineal ajustado para temperatura -altitud y 

determinar en su caso el valor del gradiente alto -tŽrmico.  

2.- Utilizar SIG para generar mapas de distribuci—n espacial de la temperatura 

promedio anual.   

3.- Investigar la existencia de correlaci—n entre la temperatura promedio y MEI 

(Multivariate ENSO Index ) un ’ndice clim‡tico global asociado a ENSO.  

 

 MATERIALES Y MƒTODOS  

El estado de Tabasco geogr‡ficamente est‡ ubicado en el sureste de MŽxico,  

entre los 17¡15' y 18¡39'07" latitud norte y 90¡50'23" Y 94¡07'49" longitud oeste. 

Limita al norte con el Golfo de MŽxico, al noroeste con el estado de Campeche, 

al sureste con la Repœblica de Guatemala y al sur y oeste con los estados de 

Chiapas y Veracr uz, respectivamente (Figura 1). Esta ubicaci—n registra al 

territorio tabasque–o en la franja intertropical, formando parte de las zonas 

c‡lido -hœmedo del pa’s [4].  
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Figura 1.Localizaci—n de la zona de estudio  

La caracter’stica m‡s relevante del clima de  Tabasco es su temperatura 

elevada, que alcanza una media anual de 26¡C; las temperaturas m‡ximas de 

este clima son 42 ¡C en la Llanura Costera en los meses m‡s calurosos y las 

temperaturas m’nimas llegan hasta 20 ¡C en los lomer’os y sierras del sur de la  

entidad en los meses m‡s fr’os (Garc’a Payr— 2000) [5].  

En este trabajo se utilizaron series de tiempo para calcular la temperatura 

promedio anual de las estaciones elegidas de la base de datos CLICOM cuyos 

datos se confinan en la Tabla 1, eligiŽndose aqu ellas estaciones que 

cumpliesen con tener informaci—n de 20 a–os o m‡s de datos.  

I

D 

CLA

VE 

ESTACIîN  

(TABASCO, MEXICO) 

LONGITUD 

(O) 

(GRADOS, 

MIN, SEG.) 

LATITUD 

(N) 

(GRADOS, 

MIN, SEG.) 

ALTIT

UD 

(MSN

M) 

LONGITUD DE 

LA SERIE 

1 2703

4 

PARAISO -93¡ 12Õ 0ÕÕ 18¡ 23Õ 

59.99ÕÕ 

6 1950-2016 
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2 2705

3 

VICENTE GUERRERO -92¡ 54Õ 0ÕÕ 18¡ 23Õ 

59.99ÕÕ 

6 1962-2016 

3 2705

0 

TRES BRAZOS -92¡ 35Õ 

59.99ÕÕ 

18¡ 23Õ 

59.99ÕÕ 

2 1949-2004 

4 2705

7 

COMALCALCO (SMN)  -93¡ 12Õ 0ÕÕ 18¡ 18Õ 0ÕÕ 13 1943-1970 

5 2700

9 

COMALCALCO (DGE) -93¡ 12Õ 0ÕÕ 18¡ 11Õ 59ÕÕ 15 1966-2016 

6 2701

6 

FRONTERA A. 

OBREGON 

-92¡ 35Õ 

59.99ÕÕ 

18¡ 30Õ 0ÕÕ 2 1953-2008 

7 2702

0 

JALPA DE MENDEZ -93¡ 0Õ 0ÕÕ 18¡ 11Õ 59ÕÕ 10 1959-2016 

8 2708

4 

NACAJUCA -93¡ 0Õ 0ÕÕ 18¡ 11Õ 59ÕÕ 10 1980-2016 

9 2702

9 

MACULTEPEC -92¡ 54Õ 0ÕÕ 18¡ 30Õ 0ÕÕ 10 1965-1999 

1

0 

2703

9 

SAMARIA  -93¡ 17Õ 

59.99ÕÕ 

18¡ 0Õ 0ÕÕ 23 1950-2016 

1

1 

2705

4 

VILLAHERMOSA 

(DGE) 

-92¡ 54Õ 0ÕÕ 18¡ 0Õ 0ÕÕ 24 1949-2016 

1

2 

2705

5 

VILLAHERMOSA 

(SMN) 

-92¡ 54Õ 0ÕÕ 18¡ 0Õ 0ÕÕ 6 1927-1974 

1

3 

2709

2 

PLAYAS DEL 

ROSARIO 

-92¡ 54Õ 0ÕÕ 17¡ 53Õ 

59.99ÕÕ 

18 1987-2016 

1

4 

2704

8 

TEPETITAN -92¡ 24Õ 0ÕÕ 17¡ 48Õ 0ÕÕ 7 1962-2016 

1

5 

2707

1 

AQUILES SERDAN -92¡ 30Õ 0ÕÕ 17¡ 48Õ 0ÕÕ 11 1977-2016 

1

6 

2703

0 

MACUSPANA (DGE) -92¡ 35Õ 

59.99ÕÕ 

17¡ 48Õ 0ÕÕ 11 1949-2016 

1

7 

2703

1 

MACUSPANA (SMN)  -92¡ 35Õ 

59.99ÕÕ 

17¡ 48Õ 0ÕÕ 10 1962-1998 

1

8 

2704

9 

TEQUILA -92¡ 47Õ 

59.99ÕÕ 

17¡ 41Õ 

59.99ÕÕ 

13 1974-2016 

1 2702 MACUSPANA KM.262  -92¡ 30Õ 0ÕÕ 17¡ 36Õ 0ÕÕ 24 1963-1983 
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9 2 

2

0 

2701

5 

FRANCISCO RUEDA -93¡ 54Õ 0ÕÕ 17¡ 48Õ 0ÕÕ 7 1965-2016 

2

1 

2703

7 

PUEBLO NUEVO -93¡ 54Õ 0ÕÕ 17¡ 53Õ 

59.99ÕÕ 

21 1948-2016 

2

2 

2706

0 

GONZALEZ -93¡ 47Õ 

59.99ÕÕ 

18¡ 0Õ 0ÕÕ 11 1997-2016 

2

3 

2703

3 

MOSQUITERO -93¡ 35Õ 

59.99ÕÕ 

17¡ 41Õ 

59.99ÕÕ 

50 1948-1979 

2

4 

2700

7 

CENTRO 

EXPERIMENTAL W-

75 

-93¡ 35Õ 

59.99ÕÕ 

18¡ 0Õ 0ÕÕ 12 1961-2016 

2

5 

2707

3 

POBLADO C-09 -93¡ 30Õ 0ÕÕ 18¡ 11Õ 59ÕÕ 7.5 1972-2016 

2

6 

2707

6 

POBLADO C-16 -93¡ 30Õ 0ÕÕ 18¡ 6Õ 0ÕÕ 13 1972-2016 

2

7 

2708

0 

POBLADO C-32 -93¡ 30Õ 0ÕÕ 18¡ 0Õ 0ÕÕ 21 1972-2016 

2

8 

2701

7 

HUIMANGUILLO 

(DGE) 

-93¡ 24Õ 0ÕÕ 17¡ 48Õ 0ÕÕ 36 1949-1981 

2

9 

2700

8 

CARDENAS -93¡ 24Õ 0ÕÕ 18¡ 0Õ 0ÕÕ 21 1955-2016 

3

0 

2705

1 

TULIPAN  -93¡ 17Õ 

59.99ÕÕ 

18¡ 6Õ 0ÕÕ 20 1967-2016 

3

1 

2701

2 

EMILIANO ZAPATA  -91¡ 47Õ 

59.99ÕÕ 

17¡ 41Õ 

59.99ÕÕ 

26 1963-2016 

3

2 

2709

0 

EL PIPILA -91¡ 35Õ 

59.99 

18¡ 0Õ 0ÕÕ 10 1983-2016 

3

3 

2705

6 

BALANCAN DE 

DOMINGUEZ (DGE) 

-91¡ 30Õ 0ÕÕ 17¡ 48Õ 0ÕÕ 12 1955-2016 

3

4 

2700

4 

BOCA DEL CERRO -91¡ 30Õ 0ÕÕ 17¡ 23Õ 

59.99ÕÕ 

14 1948-2016 

3

5 

2704

7 

TENOSIQUE (SMN) -91 24Õ 0ÕÕ 17¡ 30Õ 0ÕÕ 22 1921-2015 

3 2704 SAN PEDRO -91¡ 12Õ 0ÕÕ 17¡ 48Õ 0ÕÕ 44 1948-2016 
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6 0 

3

7 

2705

9 

EL TRIUNFO -91¡ 12Õ 0ÕÕ 17¡ 53Õ 

59.99ÕÕ 

41 1972-2016 

Tabla 1. Datos de estaciones utilizadas en el estudio. 

 

Para la representaci—n espacial de la temperatura en la regi—n en estudio se 

tom— como base la altitud de cada estaci—n y su temperatura promedio anual. 

Se obtuvo a partir de la p‡gina de internet del Instituto Nacional de Estad’stica 

Geograf’a e Inform‡tica (INEGI), el Modelo Digital  de Elevaci—n (MDE) 

delimitada por el  estado de Tabasco, 15 m, utilizando un SIG para digitalizarlo 

(Figura 2).    

 

Figura 2. Mapa de elevaciones de la zona de estudio 

Se gener— el modelo de regresi—n lineal anual de temperatura, tomando la 

altitud como la variable independiente y la temperatura como la variable 

dependiente. Con estos modelos de regresi—n lineal se generaron en SIG los 

mapas de distribuci—n espacial de la temperatura promedio anual y de 
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gradiente alto -tŽrmico  (Figura 3).

 
Figura 3. Gradiente alto -tŽrmico de la temperatura promedio anual de Tabasco  

 

Para la generaci—n de las isotermas en la zona de estudio se realiz— una 

interpolaci—n obtenida mediante una de las tŽcnicas de interpolaci—n 

geoestad’stica, conoci da como mŽtodo de Kriging y su trazado fue mediante el 

programa Surfer 2013 se hizo el promedio de todos los datos de las 37 
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estaciones del periodo de 1950 -2016 por intervalos de 10 a–os (Figura 5).

 

Figura 5. Isotermas generadas en surfer  2013 mediante la interpolaci—n de 

Kriging . Periodos a) 1950 -1959 b) 1960-1969 c) 1970-1979 d) 1980-1989 e) 1990-

1999 f) 2000-2009 g) 2010-2016 

Las variaciones del clima en MŽxico, en gran medida son determinadas segœn 

Maga–a y Quintanar 1997 [6], por la p resencia del evento ENSO, as’ se decidi— 

utilizar uno de los indicadores clim‡ticos de El Ni–o, denominado MEI 

(Multivariate  ENSO Index), el cual es una combinaci—n lineal de seis variables 

atmosfŽricas y marinas en la regi—n Ni–o 3 y cuyos datos se presen tan en 

periodos bimestrales, se escogi— una estaci—n de las 37 utilizadas que tuviese el 
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periodo (1950 -2016) completo a saber la 27030 -MACUSPANA (DGE)-TAB para 

obtener las anomal’as de la temperatura promedio realizada en Matlab y as’ 

obtener el coeficient e de correlaci—n con el ’ndice clim‡tico de ENSO elegido.    

RESULTADOS 

El modelo de regresi—n lineal ajustado para la temperatura -altitud, tiene un 

coeficiente de determinaci—n de 0.1301% (con 95% de confianza).  

La interpolaci—n realizada a los valores de  temperatura promedio de las 

estaciones, por periodos de 10 a–os partiendo de 1950 hasta 2016 muestran que 

la temperatura media en el estado de Tabasco oscila entre los valores de 27¡C a 

30¡C, por otra parte es notorio tambiŽn que los valores m‡s altos par a este 

par‡metro clim‡tico est‡n localizados en el entorno de Villahermosa, Teapa, 

Macuspana y Comalcalco.  

La estaci—n elegida para la comparaci—n grafica con el ENSO fue 27030 -

MACUSPANA (DGE)-TAB con la cual se obtuvo el grafico anual (Figura 6) y el 

coeficiente de correlaci—n.

 

Figura 6. An‡lisis anual de la temperatura promedio respecto al ENSO  
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De igual forma se procedi— a graficar ambas anomal’as por mes (Figura 7).

 
Figura 7. An‡lisis mensual de la temperatura promedio respecto al ENS O 

 

 DISCUSIîN  

Aunque se pudo generar el mapa de gradiente alto -tŽrmico la variaci—n de la 

temperatura con la altitud no es significativa, resaltando la uniformidad a lo 

largo de la planicie tabasque–a.  

El que las isotermas de valores m‡s altos estŽn localizadas en ‡rea s 

predominantemente urbanas sugiere que la variabilidad de la temperatura 

media en el periodo analizado estŽ relacionada en forma predominante con los 

denominados forzamientos externos por las actividades humanas.  

En cuanto a la relaci—n del ’ndice clim‡t ico global asociado con ENSO, la 

variabilidad de la temperatura anual se explica al menos en un 30%, mientras 

que para el an‡lisis mensual se encuentra una relaci—n del 15%.  

 

 CONCLUSIONES  

La variabilidad del clima en el tiempo es una caracter’stica deriv ada del 

car‡cter din‡mico del sistema clim‡tico, las interacciones que se producen 

entre los elementos del sistema son complejas y dificultan la obtenci—n de 

interpretaciones sencillas; Sin embargo, este primer an‡lisis sobre la 

variabilidad clim‡tica en e l estado de Tabasco pone de manifiesto que dicha 

variabilidad existe y que en consecuencia deben hacerse an‡lisis m‡s 

profundos para tratar de explicar sus causas, as’ como tambiŽn es necesario un 

tratamiento estad’stico m‡s confiable de los datos.  
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Es necesario tambiŽn explorar de forma m‡s eficiente lo relativo a las 

teleconexiones a fin de mejorar la estimaci—n de Žstas con la variabilidad 

clim‡tica local y su distribuci—n espacial.  
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 Resumen  

Se evalu— el efecto bactericida de veinte extractos metab—licos, producidos por 

especies de Bacillus spp., particularmente Bacillus thuringiensis y Bacillus 

cereus. Los resultados denotaron que los ex tractos J1ELI3 y J1ELI30, fueron los 

que presentaran mayor actividad bactericida (80% y 60%), contra cepas de 

Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, respectivamente. El extracto SA2ELI26, 

mostr— una intensa actividad inhibitoria con todas las bacterias Gram positivas 

muestreadas, seguido del extracto Q1ELI17 con 59% contra Pseudomonas. 

aeruginosa, siendo el de menor actividad (40%), el extracto  J1ELI30 para Sta. 

aureus y Klepsiella pneumoniae. La especie que present— actividad inhibitorio para 

los veinte extractos probados, particularmente, los extractos, B8ELI37 y 

CH1ELI40, fue Serratia marcenses, (67% y 59%) respectivamente. Se comprob— 

que la ampicil ina, a pesar de ser un antibi—tico espec’fico contra bacterias 

Gram negativas, no tuvo efecto inhibitorio significativo contra la gran mayor’a 

de bacterias. Especies Gram negativas y Gram positivas, tienen la capacidad 

para inhibir a las bacterias mismas, ya que cada especie en particular, posee un 

sustrato genŽtico el cual tiende a bloquear el ingreso de cualquier tipo de 

antibi—tico al interior de cada microorganismo, favoreciendo as’, su poder de 

resistencia.   

 

 

 



 

  179 

Introducci—n  

Por definici—n, los metabo litos secundarios, son molŽculas sintetizadas por 

determinados microorganismos, que se producen en la fase estacionaria y 

aunque no son imprescindibles para el microorganismo, juegan papeles 

importantes en la protecci—n y supervivencia propia del ambiente que lo rodea. 

De igual forma, presentan gran diversidad estructural y cada uno de sus 

compuestos son producidos por un nœmero peque–o de especies (Velusamy, 

2008).  

 

Por muchos a–os, el metabolismo secundario fue ignorado; el estudio de este 

tipo de metabo lismo no esencial se dej— para los cient’ficos de las industrias y 

los qu’micos acadŽmicos. Hoy en d’a la situaci—n es diferente. La amplia 

variabilidad estructural de estos compuestos ha atra’do la curiosidad de los 

qu’micos y las actividades biol—gicas q ue poseen estos productos naturales, 

han inspirado a la industria farmacŽutica para buscar nuevas estructuras en 

cultivos microbianos as’ como en plantas (Karlovsky, 2008).   

 

Muchos de los productos microbianos que tienen un gran valor comercial y 

econ—mico son metabolitos secundarios (Demian, 2009). En general estos 

metabolitos sirven como armas competitivas usadas contra otras bacterias, 

hongos, amebas, plantas e insectos, agentes transportadores de metales, 

efectores de simbiosis, hormonas sexuales y fa ctores de diferenciaci—n 

(Demian, 2011).  

 

Esta amplia variabilidad de estructuras y actividades de los compuestos 

secundarios expande el potencial de la importancia industrial y biotecnol—gica 

del gŽnero Bacillus con sus especies relacionadas (Luzhetskyy et al.,  2007). 

Las especies de Bacillus spp. son capaces de producir un amplio rango de 

metabolitos secundarios de naturaleza y estructura muy diferente, mostrando 

un amplio espectro de actividades. Estos metabolitos incluyen antibi—ticos, 
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pigmentos, toxina s, promotores de crecimiento y otros compuestos bioactivos 

que est‡n dise–ados para capacitar a la bacteria para sobrevivir en su ambiente 

natural (Hadacek, 2000). Cabe destacar que estas especies han tenido impacto 

en el control biol—gico de hongos, plaga s y enfermedades debido a las 

cualidades morfol—gicas y fisiol—gicas que permiten su ubicuidad en la 

naturaleza (Sansinanea, 2012). La mayor’a de los Bacillus spp. producen muchas 

clases de antibi—ticos como bacilomicina, fungimicina, micosubtilina y 

zwitt ermicina, inhibiendo el crecimiento y desarrollo de pat—genos in vitro y/o 

in situ (Tenover  et al., 2004).  

 

Actualmente existe una necesidad en el ‡rea mŽdica en el desarrollo de nuevos 

e innovadores antibi—ticos, esto debido, a que diversas enfermedades 

infecciosas representan la segunda causa de mortalidad a nivel mundial 

(Velusamy, 2008). La necesidad de gene rar nuevos antibi—ticos se debe al 

desarrollo de pat—genos resistentes, as’ como la evoluci—n de nuevos agentes 

infecciosos como el virus Hanta, VHI y Ebola (Stein, 2005).   

Dada la importancia econ—mica que ha tenido para diversos sectores 

industriales la  especie Bacillus spp., en el presente estudio consisti— en evaluar 

el efecto bactericida de metabolitos secundarios producidos por esta especie 

contra bacterias pat—genas Gram positivas y Gram negativas. De igual forma se 

evaluar‡ el nivel de sensibilidad  de estos metabolitos secundarios frente a 

diversos antibi—ticos de amplio espectro que comœnmente se emplean para el 

control en diversas enfermedades.  

 

 Objetivos y Metas  

Evaluar el efecto bactericida de metabolitos secundarios producidos por 

especies  de Bacillus spp. contra Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Serratia 

marcescens, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae, Salmonella spp, Vibrio 

cholerae, Vibrio parahaemolyticus y Shigella sp. De igual manera se evaluaron los 
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niveles de resistencia e inhibici—n de estos extractos metab—licos empleando 

diversos antibi—ticos de uso m‡s frecue nte en el tratamiento para diversas 

enfermedades Los resultados obtenidos en el presente estudio servir‡n de 

plataforma para futuras investigaciones en el desarrollo y elaboraci—n de 

productos qu’micos, farmacŽuticos y biol—gicos de interŽs industrial.  

 

Materiales y MŽtodos  

Se trabajaron veinte extractos metab—licos, aislados en un estudio previo 

(Sansinanea, 2015), a partir de cepas de Bacillus cereus y Bacillus thuringiensis , los 

cuales se muestran en la tabla 1. A partir de la extracci—n de los metaboli tos 

secundarios, Žstos fueron mantenidos en refrigeraci—n en tubos Eppendorf a 4  

±1¡C para ser utilizados posteriormente en el estudio bactericida 

correspondiente. Para llevar a efecto este estudio, se emplearon cepas tipo, 

liofilizadas y certificadas, de acuerdo a la Norma Internacional ISO 9001:2000 de 

las siguientes especies: Serratia marcescens (ATTC1256), Micrococus luteus    

(ATTC1043),    Staphylococcus aureus (ATCC2266), Klepsiella pneumoniae 

(ATCC1344), Escherichia coli (ATCC1778), Pseudomonas aeroginosa (ATCC5641), Sta. 

Saprophyticus (ATCC1417), Sta. Agalactiae (ATCC1422), Salmonella sp. (ATCC1873), 

Vibrio cholerae (ATCC2241), Vibrio parahemolyticus (ATCC2252) y Shigella sp. 

(ATCC1855), a las cuales se les corrobor— su pureza y autenticidad, median te el 

an‡lisis morfol—gico y colonial correspondiente, empleando medios de cultivo 

selectivos y par‡metros de incubaci—n propios de cada especie. Posteriormente, 

de cada cepa tipo, se tom— una asada la cual se suspendi— en caldo LB, 

incub‡ndose, bajo agita ci—n constante, a 29  ±1¡C por 24 horas. Culminado el 

periodo de incubaci—n, se procedi— a tomar un in—culo de cada cepa y por 

triplicado, fueron sembradas por la tŽcnica de estr’a cruzada, en cajas Petri, las 

cuales conten’an 25 mL de agar TSA. Finalmente a las cajas se les colocaron 

discos de papel estŽril, con 0.5 mL de cada uno de los extractos metab—licos de 

las cepas de Bacillus cereus y Bacillus thuringiensis ; agua como soluci—n de control 

y los antibi—ticos seleccionados; (500 mg/mL de ampicilina y e streptomicina, 
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para bacterias Gram negativas y 50 mg/mL de Vancomicina, para bacterias 

Gram positivas). Las cajas se dejaron en incubaci—n a 29¡C durante 24 horas, 

analizando finalmente el nivel inhibici—n de cada extracto metab—lico.  

 

Tabla 1 . Extractos de Bacillus spp, aislados  

Extracto         Cultivo        Cepa tipo  

ELI3J1 Tris G  B.thuringiensis  

ELI6J4 Tris G  B.thuringiensis  

ELI10T1 Tris G  B. thuringiensis  

ELI11T2 Tris G  B.thuringiensis  

ELI12T3 Tris G  B.cereus 

ELI17Q1 Tris G  B.thuringiensis  

ELI18Q2 Tris G  B.cereus 

ELI21VH1 Tris G  B.thuringiensis  

ELI26SA2 Tris G  B. thuringiensis  

ELI27CU2 Tris G  B. thuringiensis  

ELI28CU3 Tris G  B. thuringiensis  

ELI30J1 Tris G  B. thuringiensis  

ELI31J4 Tris G  B. thuringiensis  

ELI32P5 Tris G  B. cereus 

ELI33B1 Tris G  B. thuringiensis  

ELI34B3 Tris G  B. thuringiensis  

ELI37B8 Tris G  B. cereus 

ELI40CH1 Tris G  B. thuringiensis  

ELI41CH2 Tris G  B. cereus  

ELI42CH3 Tris G  B.thuringiensis   

 

 Resultados y Discusi—n 

Se analiz— la morfolog’a colonial y microsc—pica de las cepas tipo a probar, 

como se observa en la tabla 2., corroborando de manera efectiva la autenticidad 

y pureza de las cepas.  
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Se certific— la autenticidad y pureza de las cepas tipo de las bacterias de 

prueba, liofilizadas y certificadas por la Norma Internacional ISO 9001:2000, 

mediante el an‡lisis morfol—gico y colonial correspondiente, las cuales fueron 

provistas por el Labora torio Regional del estado de Tabasco. Los resultados se 

observan en la tabla 2.  

El estudio bactericida de los veinte extractos metab—licos, denotaron prueba 

positiva, a travŽs de la formaci—n de un halo de inhibici—n transparente 

alrededor de las bacteria s Gram positivas y Gram negativas correspondientes, 

como se denota en las figura 1a y 1b. Se demostr— que la ampicilina a pesar de 

ser un antibi—tico espec’fico contra bacterias Gram negativas, no present— un 

efecto inhibitorio significativo contra a la gr an mayor’a de bacterias, 

deduciendo que podr’a deberse a la pŽrdida de efectividad en la al’cuota 

empleada. Por lo anterior fue necesario recurrir a la toma de al’cuotas 

anteriores de los antibi—ticos, hecho que result— eficiente, ya que la presencia 

de lo s halos de inhibici—n fue aœn m‡s intensa para la ampicilina y 

estreptomicina y en menor proporci—n para la vancomicina, ya que Žste tuvo 

mayor especificidad, para bacterias Gram positivas como se aprecia en la figura 

2. 

 

Tabla 2.  Morfolog’a colonial y mic rosc—pica de las cepas tipo.  

Bacteria  Morfolog’a microsc—pica  Morfolog’a colonial  

Serratia Marcescens Bacilo m—vil, Gram negativo  Colonias medianas, 

brillantes, convexas de 

color rojo intenso, forma 

circular, bordes 

redondeados  

Micrococcus luteus Coco, Gram positiva, con de 0.5 

a 3.0 µm de di‡metro  

Colonias amarillas, 

hœmedas, convexas de 2.0 

mm  

Staphylococcus aureus Coco inm—vil Gram positiva, de 

0.8 a 1 µm de di‡metro  

Colonias amarillas de 2.0 

mm, lisas, brillantes y 
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convexas  

Klebsiella pneumoniae Bacilo m—vil, Gram negativo  Colonias color verde de 2.5 

mm.  

Escherichia coli Bacilo m—vil, Gram negativo 

con flagelos per’tricos  

Colonias 

moradascirculares, de 0.5 a 

3.0 mm; convexas con 

bordes redondos.  

Pseudomonas aueruginosa Bacilo m—vil, Gram negativo  Colonias blancas, planas y 

alargadas de 1.0 a 2.0 mm  

Staphylococcus saprophyticus Coco, Gram positiva inm—vil  Colonias color crema de 1.0 

a 2.0 mm  

Streptococcus agalactiae Coco, Gram positiva  Colonias circulares, 

hœmedas traslœcidas  

Salmonella sp. Bacil o m—vil, Gram negativo 

con presencia de flagelos 

per’tricos  

Colonias traslœcidas con 

centro negro  

Bacillus cereus Bacillo Gram positivo  Colonias cerosas, de color 

crema, de crecimiento 

irregular  

Vibrio cholerae Bacillo m—vil Gram negativo de 

1.5 a 2.4 µm  de di‡metro  

Colonias amarillas, 

hœmedas, traslœcidas de 3.0 

mm  

Vibrio parahaemolyticus Bacilo m—vil, Gram negativo 

sin presencia de esporas.  

Colonias traslœcidas de 

color verde obscuro  

Shigella sp. Bacillo Gram negativo, no 

m—vil 

Colonias amarillas 

gris‡ceas, de 1.0 a 2.0 mm 

de di‡metro, convexas de 

bordes irregulares  
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a)  Bacterias positivas                                        b) Bacterias Gram negativas  

 

Figura 1. Pruebas de inhibici—n de metabolitos secundarios para bacterias 

Gram positivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Actividad bactericida de bacterias Gram negativas frente antibi—ticos  

 

Las bacterias Gram negativas, presentaron mayor resistencia a los extractos. 

Especies como V. cholerae o Shigella sp., resultaron resistentes a la ampicilina, 

debido a las caracter’sticas propias de la pared y membrana celular de las 

bacterias Gram negativas, las cuales se encuentran conformadas por una doble 

estructura lip’dica lo cual las hace m‡s resistentes a algunos antibi—ticos, 

situaci—n contraria a las bacterias Gram positivas. Se comprob— que S. 

marcescens  (bacteria Gram negativa) fue la que presentara mayor sensibilidad a 

la ampicilina y estreptomicina, coincidiendo con los estudios realizados por 

(Bax, et al., 2000).  

Se observ— que no todos los extractos presentan una actividad marcada contra 

las bacterias probadas. Sin embargo, los extractos J1ELI3 y J1ELI30, presentaron 

una actividad bactericida del 80% y 60%, contra cepas de E. coli, K. pneumoniae, S. 

marcescens y Salmonella sp, como se muestra en la gr‡fica 1, lo anterior es 
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indicativo a la posible presencia de algœn tipo de metabolito secundario con 

actividad bactericida. El extracto SA2ELI26, mostr— una intensa actividad 

inhibitoria con todas las bacterias  Gram positivas muestreadas, observ‡ndose 

halos de inhibici—n de color blanco, inclusive mayores a los halos desarrollados 

para el propio antibi—tico, seguido del extracto Q1ELI17 con 59% contra P. 

aeruginosa, y el extracto  J1ELI30 en un (40%) para las es pecies E. coli y K. 

pneumoniae el de menor efectividad . Cabe destacar que el poder inhibitorio de 

estos extractos contra las bacterias Gram positivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gr‡fica 1.  Porcentaje inhibitorio de extractos de Bacillus sp contra bacterias Gram negativas  

 

De manera particular S. marcenses, fue la bacteria que present— actividad para 

los veinte extractos, de acuerdo a lo denotado en la gr‡fica 2, siendo los 

extractos, B8ELI37 y CH1ELI40, los de mayor efecto inhibitorio (67% y 59%) 

respectivamente.  
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Gr‡fica 2 . Porcentaje inhibitorio de extractos de Bacillus sp.  contra S. marcences 

 

Para la inhibici—n de bacterias Gram positivas, los extractos que denotaron una 

efectividad por arriba del 100% contra dichas bacterias fueron el  SA2ELI26 

(133%), B8ELI37 (125%), J1ELI3 (115%) y B8ELI37, J1ELI3 con 105%, indicado en la 

gr‡fica 3. Lo anterior indica la capacidad que poseen dichas para inhibir a las 

bacterias mismas, debido a la presencia del sustrato genŽtico adquirido propio 

de cada bacteria, desarrollan do as’ una resistencia adquirida, misma que 

aparece por cambios puntuales en el DNA (mutaci—n), en donde los genes que 

codifican las porinas bloquean el ingreso del antibi—tico al interior del 

microorganismo.  

 

Gr‡fica 3.  Porcentaje de inhibici—n de bacterias Gram positivas en presencia de divers os 

extractos.  

 

VI. Conclusiones  
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Se comprob— buena actividad bactericida en el 58% de los extractos analizados 

contra bacterias Gram positivas, con un porcentaje de efectividad mayo r, de 

manera particular, para  las especies S. agalactie y Sta. aureus .  

Se comprob— la baja actividad bactericida de los extractos en estudio para 

bacterias Gram negativas, sin embargo, de las 13 especies en estudio, S. 

marcenses fue la  œnica bacteria p ositiva para todos los extractos probados, 

demostrando as’ un excelente poder inhibitorio de los  veinte extractos, para 

esta especie en particular.  
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Resumen  

El nœmero de veh’culos en el mundo se incrementa d’a con d’a ocasionando 

diversos problemas tales como congesti—n, contaminaci—n, accidentes, 

consumo de combustible y otros deriva dos de ellos. El costo para tratar de 

resolver este problema y sus derivados por parte de los gobiernos es grande. En 

MŽxico y en particular en Tabasco se invierte en la creaci—n y modificaci—n de 

infraestructura adem‡s de la inversi—n usada en los problem as derivados de 

ellos tales como salud y otros.  
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Actualmente en el mundo para atacar el problema existen diversas tendencias, 

estrategias y premisas. Se apuesta a la investigaci—n y al desarrollo tecnol—gico 

con una tendencia a la automatizaci—n y gesti—n de v’as.  

El estudio y desarrollo de modelos de tr‡fico para su aplicaci—n en el desarrollo 

de algoritmos de simulaci—n de estos problemas ayudar‡ a reproducir su 

comportamiento y controlarlo permitiendo tener una plataforma l—gica por 

debajo en cohesi—n co n el desarrollo y uso de las nuevas tecnolog’as 

emergentes adem‡s del uso de redes telemŽtricas que ayudaran a la gesti—n  del 

tr‡fico vehicular.  

Introducci—n  

El parque vehicular ha aumentado en el mundo y tambiŽn los problemas 

relacionados que conlleva (ac cidentes, poluci—n, gasto de combustible, 

infraestructura, otros).  

Tan solo en los Estados Unidos de NorteamŽrica los ’ndices del reporte anual 

de la movilidad urbana 2015 (2015 Urban Mobility Scorecard),  menciona que las 

congestiones en 2014 utilizaron 6.9 billones de horas extras de viaje (2.1 

billones de horas mas que en el reporte de 2010)  y 3.1 billones de galones de 

combustible (1.2 billones de galones mas que en 2010) con un costo de 160 

billones de d—lares (Schrank, 2015).  

En Espa–a el sector de transporte es el principal consumidor de energ’a final 

(un 42% del total, un 9% mayor que la media Europea), las emisiones del gas 

efecto invernadero en Espa–a son del 24% siendo superiores a la media 

Europea (20%), segœn el informe anual de la OTLE 2014 ( Observatorio del 

Transporte y la Log’stica en Espa–a). Aunque los datos reflejan cantidades 

mayores a la media Europea, en Espa–a se registraron m’nimos hist—ricos de 

victimas mortales por accidente en 2015 con respecto a 1960 con una tasa de 

mortalidad de  3.6 por cada 100,000 habitantes (en 1960 hab’a 1 mill—n de 

veh’culos y en 2015 el parque automovil’stico supera los 31 millones) segœn 

datos mostrados por la DGT en su balance 2015.  
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En MŽxico el aporte en la contaminaci—n de las ciudades por parte del sec tor 

transporte contribuye con 20.4% de la emisi—n de gases efecto invernadero de 

los cuales 16.2% proviene en su mayor’a de viajes de transporte individual 

motorizado. En la ciudad de MŽxico el congestionamiento vial provoca una 

perdida de 3.3 millones hor as hombre al d’a de acuerdo al reporte Nacional de 

Movilidad  Urbana en MŽxico 2014 -2015 . 

De acuerdo al anuario estad’stico de accidentes en carreteras federales 2015 y 

con respecto a los accidentes a nivel nacional el estado de Tabasco junto con 

Durango,  Sinaloa y Zacatecas sobresalen con una tasa de mortalidad de 22 

muertes por cada 100, 000 habitantes, siendo la media de 13.3, as’ mismo 

Tabasco tambiŽn destaca a nivel nacional con una tasa mayor al 55%  en el que 

la velocidad es la principal causa de la s colisiones.  

Actualmente, la tendencia en la soluci—n de tr‡fico tiene dos grandes 

vertientes: la construcci—n de nuevos sistemas viales, y la investigaci—n, 

desarrollo  y aplicaci—n de nuevas tecnolog’as que permitan optimizar el uso de 

la infraestructur a vial existente. En ambas vertientes la Simulaci—n es una 

herramienta esencial en la bœsqueda de soluciones.  

 

Las tecnolog’as en desarrollo var’an desde las semi automatizadas en las 

cuales mediante sensores se miden las condiciones de la v’a, (tales como  

tr‡fico, atascos, etc,) y esta informaci—n se transmite y ofrece al conductor para 

una mejor toma de decisiones (esto involucra tecnolog’as de control, Software 

y Transmisi—n de datos para servicios de red, adem‡s de sistemas de 

radiodifusi—n).  

 

TambiŽn existen tecnolog’as de automatizaci—n completa que tienden a 

delegar el manejo del veh’culo por parte de los conductores a un sistema de 

ordenadores que llevaran al usuario a su destino.  

 



 Divisi—n Academica de Ciencias B‡sicas  

192 

Los veh’culos aut—nomos perciben el entorno mediante tŽcnicas comple jas 

como l‡ser , radar , sistema de posicionamiento global  y visi—n computarizada . 

 

Dos veh’culos sin conductor en 1994 viajaron m‡s de mil kil—metros en una 

autopista de Par’s  con tr‡fico intenso a una velocidad de 130 km/h, funcionaron 

de forma aut—noma con peque–as intervenciones. Demostraron que la 

conducci—n en carriles libres, en convoy y los cambios de carril a derecha e 

izquierda pod’an realizarse de forma aut—noma. 

 

En Estados Unidos de NorteamŽrica en el estado de Nevada  se autoriz— una ley 

que entr— en vigor el 1 de marzo de 2012 que permite a los veh’culos 

aut—nomos sin conductor circular por sus carreteras. 

 

Antecedentes de modelos de tr‡fico 

 

Las primeras mediciones de tr‡fico fueron realizadas por Greenshields  

publicadas en 1935, seguidos por los modelos propuestos por Lighthil y 

Whitman en 1955 en la Royal Society de Londres basado en dos premisas: la 

conservaci—n del nœmero de carros y la existencia de una ecuaci—n de estado 

describiendo una relaci—n entre el flujo de tr‡fico y la densidad de tr‡fico  

(Gazis, 2002). 

 

Existen diversos modelos que describen el flujo de tr‡fico vehicular y existen 

diversas formas de clasificar a estos para su estudio, sin embargo, la forma mas 

b‡sica de clasificaci—n  es la de modelos microsc—picos y modelos 

macrosc—picos. 

 

Los modelos macrosc—picos y sus variables describen datos de comportamiento 

global de una v’a, requieren pocos par‡metros, se enfocan en captar las 
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relaciones entre velocidad de los veh’culos, flujo y densidad de tr‡fico. 

(Simi,2004) (G—mez,2004).  

 

Los modelos microsc—picos describen el comportamiento de los conductores 

individuales as’ como su reacci—n al medioambiente percibido. (G—mez, 2004). 

Trabajan con par‡metros que describen el comportamiento en particular de 

cada vehiculo bajo ciertas condiciones de v’a.  

 

Los modelos de microsimulaci—n evolucionan con el tiempo y con resultados 

aleatorios. De ellos podemos mencionar car following y el modelo de 

automatizaci—n celular consistente con la teor’a hidrodin‡mica (Daganzo, 

1994). 

El uso de ordenadores permite crear modelos de simulaci—n en la gesti—n de 

tr‡fico que suministran estimacion es de efectos medibles que puedan dar 

informaci—n sobre el esquema de operaci—n de sus componentes (Allsop,1985).  

 

Por medio de la simulaci—n podemos evaluar las consecuencias de diferentes 

cursos de acci—n en la gesti—n del tr‡fico.  

 

Horowitz hace un resumen de los modelos b‡sicos para simulaci—n de acuerdo 

a una arquitectura de capas utilizada en el programa PATH (Horowitz, 2000). 

Como se puede ver en la Tabla 1 , muestra un resumen de una variedad de 

modelos para los problemas de tr‡f ico vehicular.  
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Tabla 1.  Arquitectura de capas para v’as automatizadas.  

III. - Objetivos y Metas  

El objetivo del presente trabajo es comprender y mostrar el ‡rea de 

oportunidad que existe en los sistemas de tr‡fico vehicular, sus modelos, 

algoritmos y programas; ejemplificando la madurez y capacidad de las 

herramientas de software actual para la implementaci—n computacional de los 

modelos matem‡ticos que fundamentan el flujo de tr‡fico, por medio  de la 

presentaci—n del diagrama fundamental de Greenshie lds desarrollado en 

Matlab.  

 

IV. - Materiales y MŽtodos  

Se utiliza un modelo de Greenshields el cual observ— el sistema vehicular 

registrando valores con una c‡mara fotogr‡fica en una autov’a de doble 

sentido, postulando una relaci—n lineal entre velocidad y densidad de tr‡fico en 

la siguiente ecuaci—n:  

 

Flujo = Densidad * Velocidad 

q = k * u s 

donde :  

  q = Flujo de tr‡fico  

  k = Densidad  

  u s = Velocidad  
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Gr‡fica 1. Relaci—n Velocidad -Densidad       Gr‡fica 2. Diagrama de 

GreenShields  

 

Esta relaci—n  se conoce como diagrama fundamental. Como podemos ver en la 

Gr‡fica 1 , Greenshields encontr— una relaci—n de tipo lineal entre la velocidad y 

la densidad de tr‡fico. Sin embargo esta relaci—n de tipo lineal se convert’a a 

una relaci—n de tip o parab—lica cuando aumentaba la relaci—n entre velocidad y 

flujo de tr‡fico, mostrado en la Gr‡fica 2 . 

 

Resultados  

Se presenta el c—digo que desarrollamos en Matlab, para la obtenci—n del 

diagrama fundamental de Greenshields.  

 

%Programa creado el 25 de febrero de 2017 en la bœsqueda de la grafica del  

%diagrama fundamental basado en la ecuaci—n de la velocidad deseada del  
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%modelo METANET con los valores de los datos de la tesis de Hegyi  

 

%valores constantes  

pcrit=33.5;  %esta en veh’culos/l’nea/km  

am=1.867;  

vfl=102;  

p=0:120 

 

%ecuaci—n de la velocidad deseada  

vd=vfl*(exp(((p/pcrit).^am)/( -am)))  

 

%Obtenci—n de q para poder graficar de acuerdo a la grafica 3.2 de Hegyi  

%tomando solo un carril o lo que es lo mismo r=1  

q=p.*vd  

 

axis equal  

plot(p,q)  

xlabe l ('densidad p')  

ylabel ('velocidad p')  

 

Los resultados mostrados por dicho algoritmo y la gr‡fica que obtuvimos nos 

permiten comparar con la obtenida del diagrama fundamental que Hegyi 

mostr— en Model Predictive Control for Integrating Traffic Control Mea sures. En 

ella muestra la relaci—n lineal de la velocidad critica y la capacidad de flujo de 

una v’a.  
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Gr‡fica 3. Resultados en Matlab      

                                                                          Gr‡fica 4. Diagrama Fundamental mostrado por  

                 Hegyi basado en la velocidad deseada  

 

 Discusi—n  

Los modelos de tr‡fico juegan un papel importante actualmente en la 

investigaci—n de tr‡fico tales como predicci—n de flujo de tr‡fico, detecci—n de 

incide ntes y control de tr‡fico (Bellemans,2002).  

 

Existen modelos computacionales de simulaci—n de tr‡fico que pueden ser 

clasificados como micro simuladores o macro simuladores y algunos de ellos 

manejan ambas caracter’sticas, adem‡s que podemos utilizar prog ramas open 

GL y pseudoc—digo.  

 

El an‡lisis de tr‡fico por medio de modelos macrosc—picos y la descripci—n del 

comportamiento a travŽs de sus variables, nos permitir‡ obtener valores para 

reproducir el diagrama fundamental Greenshields.  

 

El programa desarr ollado en Matlab no solo nos permite conocer y acercarnos a 

los fundamentos del comportamiento de tr‡fico vehicular en una determinada 

v’a, sino que podemos partir al estudio de mas modelos de tr‡fico y su an‡lisis 

particular en la regi—n de Tabasco.  

 

Conc lusiones  
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El presente trabajo muestra que es factible reproducir el diagrama fundamental 

de Greenshields aplicando Matlab. Esto junto a las caracter’sticas de control 

que ofrece nos abre un abanico de posibilidades de estudio, an‡lisis y 

aplicaci—n de este modelo y de otros modelos, orientado a la soluci—n de 

problemas de tr‡fico en el Estado.  
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